
FOYER
mq 50.19

BAGNO DISABILI
mq 3.30

hcontr.= 2.70

-2.75

-5.15
h= 4.00

-5.15
h= 4.00

-5.60
h= 4.85

-7.60
h= 9.30

-7.40
h= 8.15

(quota del piano di calpestio al finito -6.25)

(quota del piano di calpestio al finito -5.15)

-5.15
h= 2.40

-5.15
hcontr.= 4.00

-5.15
h(murature)= 3.50

-5.15
h(murature)= 3.50

-5.15

-5.15
h(murature)= 3.50

-4.60
h= 4.00

(quota del piano di calpestio al finito -4.60)

MAGAZZINO DI SERVIZIO
mq 9.10

SPAZI LATERALI DI SCENA
mq 17.80

 SALA CON 150 POSTI
mq 210.00

 SCENA
mq 77.50

 SALA CON 150 POSTI
mq 210.00

 SALA REGIA
mq 15.00

MAGAZZINO DI SERVIZIO
mq 28.90

LOCALE QUADRI ELETTRICI
mq 28.90

SPAZI LATERALI DI SCENA
mq 24.00

CAMERINI PER DONNA
mq 18.00

BAGNI
mq 10.00

BAGNI
mq 10.00

CAMERINI PER UOMO
mq 18.00

SPAZIO DI FILTRO
PER ACCESSO
SPAZI SCENA E

CAMERINI mq13.10

 SPAZIO DI FILTRO
mq 3.50

h(murature)= 3.50

BAGNI PER UOMO
mq 15.00

-4.60
hcontr.= 2.70

BAGNI PER DONNA
mq 14.00

-4.60
hcontr.= 2.70

BAGNO PERSONALE
mq 5.60
h= 4.00

-4.60

h= 3.46
-4.60

SPAZIO DI FILTRO 04
mq 40.00

-4.60

-4.60
h= 3.40

SPAZIO DI FILTRO 02
mq 9.30

-4.60

h= 3.00
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FOYER
mq 20.00

-4.60

SPAZIO DI FILTRO 03
mq 11.40

-4.60

h= 3.85

SPAZIO DI FILTRO 01
mq 12.00

-4.60

h= 3.75
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h= 3.80 (chiave volta a vela)

h= 3.80 (chiave volta a vela)

VANO ASCENSORE
mq 3.00
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GUARDAROBA
mq 56.00

h= 3.80 (chiave volta a vela)
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Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla

descrizione estesa di ogni singola voce di Elenco Prezzi

Plafoniera di illuminazione da incasso i418 LED, 4000 Lm - Reattore

Smartdriver. Accessoriata come da voce di E. P.

Plafoniera di illuminazione in acciaio IP66 sorgente LED 22 W, 2500 Lm.

Accessoriata come da voce di E. P.

Faretto da incasso con sorgente LED 25 W, 1600 Lm, fascio ottico 36°. Alimentatore

elettronico. Accessoriata come da voce di E. P..

Armatura di illuminazione industriale 512 LED, ottica ellittica. Accessoriata come da

voce di E. P..

Armatura di illuminazione industriale 256 LED, ottica concentrata. Accessoriata

come da voce di E. P..

Plafoniera di illuminazione di sicurezza LED 11 W SE - Formula 65 LG, autonomia

1h, ricarica 12h

A

B

Plafoniera di illuminazione di sicurezza LED 24 W SE - Formula 65 LG, autonomia

1h, ricarica 12h

Deviatore unipolare luminoso comando luci entro scatola portafrutti da incasso

Interruttore unipolare luminoso comando luci entro scat. portafrutti da incasso

v
Presa 2P+T 10/16A tipo Universale con alveoli di terra laterali e centrali grado di

protezione 2.1 entro scatola portafrutti da incasso

Presa 2P+T 10/16A tipo bipasso grado di protezione 2.1 entro scatola portafrutti da

incasso

b

Presa 2P+T 16A tipo CEE con interruttore di blocco e fusibili di protezione, grado di

protezione IP55

Presa 3P+T 16A tipo CEE con interruttore di blocco e fusibili di protezione, grado di

protezione IP55

Rilevatore di presenza a parete

Allacciamento elettrico boiler

EQS Collegamento equipotenziale secondario locali da bagno

Quadro Elettrico di zona

Plafoniera di illuminazione in acciaio IP66 sorgente LED 40 W, 4400 Lm.

Accessoriata come da voce di E. P.

GP

Impianto di chiamata: Pulsante a Tirante con unità acustico luminosa esterna.

Impianto autonomo

Impianto di chiamata: Pulsante di annullamento per  unità acustico luminosa

esterna. Impianto autonomo

R

v
Presa 2P+T 10/16A tipo Universale con alveoli di terra laterali e centrali grado di

protezione 2.1 protetta localmente con interruttore MT 16A entro scat. portafrutti

Lampada segnalatrice LED tipo SA, installazione a parete - INDICA LG,  autonomia

1h, ricarica 12h

Gruppo prese entro scatola portafrutti contenente:

- n.3 prese 2P+T 10/16A tipo universali;

Faretto da incasso con sorgente LED 25 W, 1600 Lm, fascio ottico 36°. Alimentatore

elettronico dimmerabile DALI. Accessoriata come da voce di E. P..

Faretto da incasso con sorgente LED 20 W, 1700 Lm - Reattore Elettronico.

Accessoriata come da voce di E. P.

Faretto da incasso con sorgente LED 25 W, ottica tipo Wall Washer. Accessoriata

come da voce di E. P.

Lampada segnalatrice LED tipo SA/PS, installazione a parete - INDICA LG,

autonomia 1h, ricarica 12h

Pulsante unipolare per comando luci entro scatola portafrutti da incasso con

interfaccia universale KNX

Faretto a parete con sorgente LED 24,5 W, 2000 Lm, tipo SIMPLE. Accessoriata

come da voce di E. P.

Faretto da incasso calpestabile con sorgente LED 3 W, tipo DARDO 2.

Accessoriata come da voce di E. P.

Lampada segnapasso con sorgente LED 1 W, installata entro scatola normalizzata

503. Accessoriata come da voce di E. P.

Plafoniera di illuminazione a sospensione, sorgente LED 54 W, 6000 Lm, tipo

BEND. Accessoriata come da voce di E. P.

Faretto da incasso a parete con sorgente LED 2,5 W, 150 Lm, tipo POINTER.

Accessoriata come da voce di E. P.

Touch Panel con display a colori per il comando luci e scenari luminosi.

TP

Impianto di Rivelazione Fumi: Rivelatore ottico di fumo, analogico autoindirizzante

installato in vista

Impianto di Rivelazione Fumi: Rivelatore ottico di fumo, analogico autoindirizzante

installato in controsoffitto

Impianto di Rivelazione Fumi: Ripetitore ottico segnalazione stato di allarme

rivelatore di fumo, installato in vista sui pannelli del controsoffitto e sulle murature

perimetrali

M Impianto di Rivelazione Fumi: Fermo elettromagnet. per porta tagliafuoco

Impianto di Rivelazione Fumi: Pulsante a fungo con contatti NC per sblocco manuale

fermo elettromagnetico porta tagliafuoco

Impianto di Rivelazione Fumi: Pulsante Allarme incendi azionabile mediante rottura

vetro

Impianto di Rivelazione Fumi: Sirena Rossa con Flash su Loop completa di base

autoindirizzante

Impianto di Rivelazione Fumi: Rivelatore lineare di fumo, analogico autoindirizzante

installato in parete

RL

Allacciamento elettrico asciugamaniAS

Impianto di Diffusione Sonora CEI EN60849: Diffusore Sonoro da incasso 9W/6W

50/100V 4 livelli PW

A

0

1

GRUPPO ELETTROGENO A
SERVIZIO DEL TEATRO

VIA AUSO
NIA

Impianto di Rivelazione Fumi: Unità di campionamento aria da installare in ciascun

condotto di ripresa e di mandata dell'aria, prima che si immetta nel collett. principale

Impianto di Rivelazione Fumi: i rivelatori devono essere per quanto possibile

distribuiti uniformemente. La distanza minima tra i rivelatori e le pareti del locale

sorvegliato non deve essere minore di 0,5m.

La posizione dei punti di comando, prese a spina e impianti telematici è da ritenersi

indicativa. Essa sarà concordata con la D.L. in funzione degli arredi.

Per quanto non espressamente descritto e per ulteriori chiarimenti vedi relazione

tecnica.

Altezza d'installazione delle apparecchiature elettriche in base al DPR n.503 del

24/07/96 per l'eliminazione delle barriere architettoniche:

1. altezza da terra d'installazione prese d'energia e di segnali h=45cm;

2. altezza da terra d'installazione interruttori, deviatori e pulsanti h=115cm;

3. altezza da terra centralini elettrici h=140cm.

I comandi per l'illuminazione delle zone comuni (scale, corridoi,ecc.) e dei bagni per

diversamente abili dovranno essere di tipo luminoso.

Nei locali da bagno previsti per i portatori di handicap si dovrà installare un

campanello di allarme in prossimità della vasca e della tazza e un'apparecchio

d'illuminazione di sicurezza.
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