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LEGENDA APPARECCHIATURE ELETTRICHE
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Plafoniera di illuminazione da incasso i418 LED, 4000 Lm - Reattore
Smartdriver. Accessoriata come da voce di E. P.

STRALCIO GUARDAROBA

% Plafoniera di illuminazione a sospensione, sorgente LED 54 W, 6000 Lm, tipo
BEND. Accessoriata come da voce di E. P.

Plafoniera di illuminazione in acciaio IP66 sorgente LED 22 W, 2500 Lm.
Accessoriata come da voce di E. P.

— Plafoniera di illuminazione in acciaio IP66 sorgente LED 40 W, 4400 Lm.
Accessoriata come da voce di E. P.

Faretto da incasso con sorgente LED 25 W, 1600 Lm, fascio ottico 36°. Alimentatore
elettronico. Accessoriata come da voce di E. P..

Faretto da incasso con sorgente LED 25 W, 1600 Lm, fascio ottico 36°. Alimentatore
elettronico dimmerabile DALI. Accessoriata come da voce di E. P..

LOCALE QUADRI ELETTRICI
mq 28.90

Faretto da incasso con sorgente LED 20 W, 1700 Lm - Reattore Elettronico.
Accessoriata come da voce di E. P.
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Faretto da incasso con sorgente LED 25 W, ottica tipo Wall Washer. Accessoriata
come da voce di E. P.

Faretto da incasso calpestabile con sorgente LED 3 W, tipo DARDO 2.
Accessoriata come da voce di E. P.
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