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PERCORSO "ATTRAVERSO LO STUPOR MUNDI"
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005_EPLELAYOUT DI CANTIERE

LEGENDA

PIAZZA TEMATICA - RADURA

INSTALLAZIONE ARTISTICA

RESTAURO E/O RICOSTRUZIONE MURETTI  SECCO ESISTENTI

INSTALLAZIONE LUMINOSA

PERCORSO CON GRANIGLIA COMPATTATA

COSTRUZIONE NUOVI MURETTI A SECCO

AVVISO PUBBLICO

SETTORE 3: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, MANUTENZIONE, AMBIENTE E VERDE

PUBBLICO

 - SERVIZIO AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO -

CITTA' DI ANDRIA
 E PROVINCIA BAT

PROGETTO ESECUTIVO

“potenzionamento delle infrastrutture riguardanti la rete viaria di accesso alle località
turistiche e di altre infrastrutture di servizio delle strutture turistico ricettive”

PINETA CASTEL DEL MONTE, ANDRIA (BT)

ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA TURISTICA E CULTURALE, GESTIONE E
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO

ARCHITETTO MATARRESE GIUSEPPE
via Emanuele Gianturco n. 8
76012, Canosa di Puglia (BT)

ATTRAVERSO LO STUPOR MUNDI

INGEGNERE QUACQUARELLI SANTOLA
Dirigente SETTORE 3 e R.U.P.

COMMITTENTE
Comune di Andria

CONSULENTI:

Arch. Lenoci Loredana C.
BIM Specialist

Arch. Matarrese Serena
BIM Specialist

Arch.Ph.D. Pelle A. A. Azzurra
Consulenza storica e alla progettazione

Arch. Pelle S. R. Tea
Consulenza alla progettazione

Perito Industriale Eligio Mansi
Consulenza alla progettazione impiantistica

SETTORE 3

SETTORE 2SETTORE 1

SEGNALETICA DI CANTIERE - PRESCRIZIONI GENERALI

La segnaletica di sicurezza all'interno del cantiere deve rispondere ai dettami del D.Lgs. 81/08.

In particolare i cartelli devono possedere le seguenti caratteristiche :

D.Lgs. n° 81/08

CARTELLI DI DIVIETO

Pittogramma nero su fondo bianco ; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo,
con un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello)

(Forma rotonda)

CARTELLI DI AVVERTIMENTO

Pittogramma nero su fondo giallo ; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del
cartello)

(Forma triangolare)

CARTELLI DI PRESCRIZIONE

Pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)

(Forma rotonda)

CARTELLI DI SALVATAGGIO

Pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)

(Forma quadrata o rettangolare)

CARTELLI PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)

(Forma quadrata o rettangolare)

Le dimensioni della segnaletica saranno conformi a quanto stabilito dalla normativa già indicata e saranno calcolate in funzione
della distanza da cui il cartello deve essere chiaramente visibile secondo la formula :

A = L  / 2000     in cui: A = area del cartello; L = distanza da cui deve essere guardato

LAVORI DI SCAVO IMPIANTO DI TERRA

Studio AGrmconqua@tiscalinet.it

NODO DI TERRA Conduttore di terra isolato direttamente interrato
Sezione come da tabella, con un minimo di 16 mmq

a)

Studio AGrmconqua@tiscalinet.it

NODO DI TERRA Conduttore di terra isolato posato entro tubo in
PVC pesante. Sezione come da tabella

b)

Tubo in PVC

Studio AGrmconqua@tiscalinet.it

NODO DI TERRA Conduttore di terra isolato direttamente interrato
Sezione come da tabella, con un minimo di 16 mmq

a)

Tratto isolato
contro la corrosione

DIMENSIONI DEI DISPERSORI

DIMENSIONITIPO DI
ELETTRODO

Acciaio Zincato

(Norma CEI 7-6)
a caldo

Acciaio

rame
rivestito di Rame

1 2 3 4 5

PER POSA
NEL

TERRENO

PER
INFISSIONE

NEL
TERRENO

Piastra

Nastro

Spessore (mm)
Spessore (mm)
Sezione (mmq)

3
3

100

Sezione (mmq)

3
non

consentito

3
50

non
consentito

non
consentito50

35

Tondino o
conduttore
massiccio
Conduttore
cordato
Picchetto
a tubo

Picchetto
massiccio

non
consentito

non
consentito

non
consentito

Picchetto in
profilato

Spessore (mm)
Dim. trasversale (mm)

5
50

5
50

30
3

151520Diametro (mm)

1.8
50

1.8
35

Diam. esterno (mm)
Spessore (mm)

40
2

(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

(3)

Anche acciaio senza rivestimento protettivo, purchè con spessore aumentato del 50 % (sez. min. 100 mmq)
Rivestimento per deposito elettrolitico : 100 mm
Rivestimento per trafilatura : 500  µm

Tabella 9.C

TIPOLOGIE POSSIBILI

RECINZIONE DEL PERCORSO E
DELLE PIAZZE TEMATICHE
POSTE LUNGO IL PERCORSO
ALL'INTERNO DEL BOSCO DI
CASTEL DEL MONTE

SCAVATORE DI PICCOLE
DIMENSIONI DA UTILIZZARE

PER SCAVI LUNGO IL
PERCORSO E DELLE PIAZZE

TEMATICHE ALL'INTERNO DEL
BOSCO DI CASTEL DEL MONTE

ELEMENTO
PREFABBRICATO E BAGNO

CHIMICO DA
POSIZIONARE NELLO

SPAZIO RETROSTANTE
L'INFOPOINT

Al fine di ottemperare alle prescrizioni previste dai pareri degli Enti che si sono espressi :

1) le attività lavorative che siano opere di scavo e/o forestali dovranno essere sospese nel periodo che va dal

15 Marzo al 15 Luglio (4 mesi) al fine di evitare il disturbo antropico e riproduttivo delle specie presenti nel

bosco;

2) non è possibile abbattere alberi/o piante ove è accertata la presenza di siti di nidificazione;

3) preservare i muretti a secco esistenti, e ricostruire quelli mancanti o in stato di degrado;

4) i mezzi da utilizzare in cantiere devono essere manuali o gommati di piccole dimensioni;

5) i materiali di scarto delle lavorazioni dovranno essere smaltiti subito e non farli stazionare sui suoli coperti

da vegetazione spontanea o sulle superfici ad habitat;

6) ripristinare lo stato dei luoghi quando si completa un'attività nell'area interessata dai lavori.

SEGNALETICA DI CANTIERE
TABELLA RIASSUNTIVA SEGNALETICA MINIMA E POSIZIONAMENTO

La seguente tabella riporta, in modo sintetico e non esaustivo, la segnaletica minima di sicurezza da posizionare all'interno del
cantiere, in funzione delle lavorazioni in atto e delle situazioni specifiche di pericolo, come prescritto dal D.Lgs. n. 493/96.

Descrizione segnaleSegnale

Pericolo di caduta in aperture nel
suolo

Nelle zone degli scavi
Dove esistono botole od aperture nel suolo

Divieto di ingresso alle persone non
autorizzate

Accessi di cantiere
Zone esterne al cantiere

Divieto di accesso per i pedoni Passo carraio automezzi

E' OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

In Cantiere è obbligatorio
l'utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale (DPI)

Nei pressi della baracca di cantiere
Nelle zone interessate a particolari situazioni (raggio di azione
della gru - presenza di lavorazioni particolari)

Attenzione ai carichi sospesi Nelle aree di azione delle gru
In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi

Vietato eseguire operazioni di
riparazione o registrazione su organi
in moto

Nei pressi di:
centrali di betonaggio, betoniere
mescolatrici per calcestruzzo, pompe
gru

Pericolo di tagli e proiezioni di
schegge

Nei pressi di:
attrezzature specifiche
seghe circolari
tagliamattoni, tagliapiastrelle, ecc.

Pericolo di morte con il
"contrassegno del teschio"

Nei luoghi con impianti ad alta tensione

Vietato passare o sostare nel
raggio d'azione dell'escavatore
(o pala)

in prossimità della zona dove sono in corso:
lavori di scavo
movimento terra con mezzi meccaniciPASSARE O SOSTARE NEL RAGGIO

D'AZIONE DELL'ESCAVATORE

SCAVI

Si declina ogni responsabilità per danni a
persone e cose

E' SEVERAMENTE PROIBITO

SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI

Estintori Zone fisse (baracche, ecc.)
Zone mobili (dove esiste pericolo di incendio)

Pronto Soccorso Nei pressi della cassetta di medicazione

Indicazione di portata su
apposita targa Sui mezzi di sollevamento e trasporto

PORTATA GRU
m 19 Kg   800 max
m 12 Kg 1000 max
m  6  Kg 2000 max
m  2  Kg 3000 max

TORRE H=22 m
BRACCIO L=19 m

GRU TIPO ________

Nelle vicinanze di sostanze velenose

CONTAINER
PREFABBRICATO DI

PICCOLE DIMENSIONI AD
USO DELLA DD.LL E

DELL'IMPRESA
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