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SCAVATORE DI PICCOLE
DIMENSIONI DA UTILIZZARE
PER SCAVI LUNGO IL
PERCORSO E DELLE PIAZZE e
TEMATICHE ALL'INTERNO DEL
BOSCO DI CASTEL DEL MONTE

Elaborato Ambito
Al fine di ottemperare alle prescrizioni previste dai pareri degli Enti che si sono espressi :

LAYOUT DI CANTIERE

Tipo elaborato | N. elaborato

E | GE | PL |005 E

1) le attivita lavorative che siano opere di scavo e/o forestali dovranno essere sospese nel periodo che va dal

15 Marzo al 15 Luglio (4 mesi) al fine di evitare il disturbo antropico e riproduttivo delle specie presenti nel

Data di emissione Data revisione N. Revisione Scala Quota Fase Redazione Redazione Verifica_
bosco; progetto elaborato elaborati
2) non & possibile abbattere alberi/o piante ove & accertata la presenza di siti di nidificazione; 06/2022 1:200 Esecutivo
3) preservare i muretti a secco esistenti, e ricostruire quelli mancanti o in stato di degrado;

4) i mezzi da utilizzare in cantiere devono essere manuali o gommati di piccole dimensioni; INGEGNERE QUACQUARELLI SANTOLA COMMITTENTE

5) i materiali di scarto delle lavorazioni dovranno essere smaltiti subito e non farli stazionare sui suoli coperti Dirigente SETTORE 3 e R.U.P. Comune di Andria
da vegetazione spontanea o sulle superfici ad habitat;

6) ripristinare lo stato dei luoghi quando si completa un'attivita nell'area interessata dai lavori.
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