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(installazione luminosa)
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P 01

8,50%

P 02

PAVIMENTAZIONE IN GRANIGLIA COMPATTATA
 sp. 2 cm inerti < 3 mm

PAVIMENTAZIONE IN GRANIGLIA COMPATTATA
 sp. 4 cm inerti 6 - 3 mm

PAVIMENTAZIONE IN GRANIGLIA COMPATTATA
 sp. 4 cm inerti 12 - 6 mm

SPEZZATO DI CAVA sp. 10 cm

TRAVE IN LEGNO CONTENIMENTO BORDO LATERALE  TIPO FIUME
SPESS. cm .12 H cm .16

TRAVE TIPO FIUME SPESS. CM .12 H CM .16

PIASTRA IN FERRO PER COLLEGARE LE TRAVI IN LEGNO DIM .CM.10X10

TAVOLE ACCOPPIATE IN LEGNO  DIM .CM.2 X18 CON LISTELLO SEPARATORE
IN LEGNO DI SEZIONE QUADRATA DI CM .2X2 ALTEZZA CM .16

CADITOIA A VISTA TRA LE TAVOLE ACCOPPIATE

LISTELLO IN LEGNO SEPARATORE

TONDINO DI FERRO LUNG.CM.60 DIAM MM.18

FARETTO DA INCASSO IP67 PER LUCE IN RADENZA
DIAM .CM .4,9

PROFILO TERRENO ESISTENTE

FARETTO DA INCASSO IP67 PER LUCE IN RADENZA
DIAM .CM .4,9

TONDINO DI FERRO LUNG.CM.60 DIAM MM.18

TRAVE TIPO FIUME SPESS. cm .12 H cm .16
con bordi irregolari e non ad angolo retto

PAVIMENTAZIONE IN GRANIGLIA COMPATTATA
 sp. 2 cm inerti < 3 mm

PAVIMENTAZIONE IN GRANIGLIA COMPATTATA
 sp. 4 cm inerti 6 - 3 mm

PAVIMENTAZIONE IN GRANIGLIA COMPATTATA
 sp. 4 cm inerti 12 - 6 mm

SPEZZATO DI CAVA sp. 10 cm

MODELLAZIONE CON TERRENO RIVENIENTE DAGLI SCAVI

profilo terreno esistente

CADITOIA A VISTA TRA LE TAVOLE ACCOPPIATE

LISTELLO IN LEGNO SEPARATORE

TAVOLE ACCOPPIATE IN LEGNO  DIM .CM.2 X18 CON
LISTELLO SEPARATORE IN LEGNO DI SEZIONE QUADRATA
DI CM .2x2 ALTEZZA CM 16

S1

S1

S2

S2

1%

CAVIDOTTI FLESSIBILI

NASTRO SEGNALATORE

RIEMPIMENTO CON MATERIALE INERTE

CORDA IN RAME CRUDO  DA 35 MM

profilo terreno esistente

· la ricostruzione dei muretti a secco
esistenti dovrà avere la stessa sezione,
forma acconciatura muraria e materiali di
quelli adiacenti;

· nella ricostruzione parziale o totale dei
muretti a secco occorrerà garantire la
loro capacità di drenaggio;

· in caso di ripristino totale dei muri
crollati, conservare la tipologia e le
dimensioni originarie;

· utilizzare per i materiali di riempimento
degli spazi centrali dei muretti a secco
esclusivamente pietrame di ridotte
dimensioni;

· operare il ripristino dei muretti a secco
senza l'ausilio di mezzi meccanici ed
esclusivamente con strumenti manuali;

· non eliminare la vegetazione oramai
consolidata sulla traiettoria del muro o di
fianco ad esso;

· per i muretti di nuova realizzazione
(Piazza dei pianeti) dovranno essere
posti in opera su di un letto di breccia
compattata a perfetto piano.

(vedi particolare)
Modellazione con terreno riveniente dagli scavi

1.
00

0.74

LEGENDA
SIMBOLI GRAFICI

QUOTA

QUOTA SEZIONE

N.B. TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

SEZIONI - SEZIONE/PROFILO

A IDENTIFICAZIONE DISEGNO

MATERIALI

PERCORSO CARRABILE

TERRA

PERCORSO NATURALE ESISTENTE

 VERDE ESISTENTE

NOTE

+99.99

+99.99

1 TITOLO DISEGNO
scala 1:XX

NUMERO DISEGNO

N

CESPUGLI

AREA SOGGETTA AD INTERVENTI DI
DIRADAMENTO E SPALCATURA

INSTALLAZIONE ARTISTICA

PIAZZE TEMATICHE DI PROGETTO - RADURE

PERCORSO "ATTRAVERSO LO STUPOR MUNDI"

MURETTI A SECCO ESISTENTI DA RESTAURARE O
PARZIALMENTE RICOSTRUIRE

MURETTI A SECCO DA REALIZZARE PER
DELIMITARE LA "PIAZZA DEI PIANETI"

ILLUMINAZIONE DI PROGETTO - INCASSO A TERRA
IP 67 PER LUCE IN RADENZA

PAVIMENTAZIONE IN GRANIGLIA COMPATTATA

TRONCHI DI ALBERI CADUTI

SEGNALI STRADALI

INGOMBRI VARI

ALBERI ESISTENTI RILEVATI

ALBERI ESISTENTI

SISTEMAZIONE E/O MODELLAZIONE DEL TERRENO
CIRCOSTANTE LE NUOVE PIAZZE ED IL PERCORSO

00% PENDENZA

AAA

000 DETTAGLIO

NUMERO

IDENTIFICAZIONE

MURETTI A SECCO

1.
00 QUOTA

AVVISO PUBBLICO

SETTORE 3: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, MANUTENZIONE, AMBIENTE E VERDE

PUBBLICO

 - SERVIZIO AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO -

CITTA' DI ANDRIA
 E PROVINCIA BAT

PROGETTO ESECUTIVO

“potenzionamento delle infrastrutture riguardanti la rete viaria di accesso alle località
turistiche e di altre infrastrutture di servizio delle strutture turistico ricettive”

PINETA CASTEL DEL MONTE, ANDRIA (BT)

ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA TURISTICA E CULTURALE, GESTIONE E
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO

ARCHITETTO MATARRESE GIUSEPPE
via Emanuele Gianturco n. 8
76012, Canosa di Puglia (BT)

ATTRAVERSO LO STUPOR MUNDI

INGEGNERE QUACQUARELLI SANTOLA
Dirigente SETTORE 3 e R.U.P.

COMMITTENTE
Comune di Andria

CONSULENTI:

Arch. Lenoci Loredana C.
BIM Specialist

Arch. Matarrese Serena
BIM Specialist

Arch.Ph.D. Pelle A. A. Azzurra
Consulenza storica e alla progettazione

Arch. Pelle S. R. Tea
Consulenza alla progettazione

Perito Industriale Eligio Mansi
Consulenza alla progettazione impiantistica

4 PARTICOLARE 01 - SEZIONE S1
Scala  1:20

5 PARTICOLARE 01 - SEZIONE S2
Scala  1:20

1 STRALCIO PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
Scala  1:100

3 PARTICOLARE 01 - PLANIMETRIA 
Scala  1:20

2 PARTICOLARE 02
Scala  1:20
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