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Elenco Prezzi

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

A03.12

ARIAP
03.02.16.02.0
1

E 01.05a

E 01.31

E 01.33b

Fornitura e posa in opera di controsoffitti antincendio con
certificazione REI 120 costituito da lastre di calcio fibrosilicato ad
alte prestazioni in classe 0 con spessore 6mm e dimensioni di 600
X 600 mm. o in alternativa con pannelli in cartongesso le lastre
saranno appoggiate su una orditura a vista in profilati metallici a t
rovescio da 38 x 24 mm spessore 0,4 mm, sospesa con pendini in
acciaio diam. 4 mm e ganci con molla di regolazione e completata
da profili perimetrali in acciaio a 1 da 24 x 20 spessore 0,5 mm.
compreso certificazioni e posa fino a 4 metri.

Al mq Euro quarantatre/00

Impalcatura metallica a telai prefabbricati, di facciate interne o
esterne, della larghezza non inferiore ad 1,10 m, occorrente per
Fesecuzione di qualsiasi categoria di opera e fornita per tutta la
durata dei lavori (massimo 12 mesi), compresi i ponti per la
formazione dei piani di servizio, i corrimani ed i fermapiedi, gli
eventuali sottoponti, le mantovane di protezione, le
controventature, la messa a terra e quant’altro occorra in
ottemperanza alle norme impartite dall’E.N.P.I. Da eseguire a
qualunque altezza. Da misurarsi al mq di superifcie servita.

Al mq Euro quattordici/15

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con piccoli mezzi
meccanici, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con
esclusione di quelle rocciose, tufacee e argillose, compresa
I'estrazione a bordo scavo.

- per profondita finoa 2 m

Al mc Euro quarantasette/25

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da
amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10,
compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e I'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri
di conferimento a discarica.

Al mc Euro ventisei/00

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.
L’attestazione dello smaltimento dovra

necessariamente essere attestata a mezzo dell’apposito
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla Direzione

Lavori risulterd evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. |
trasportatore € pienamente responsabile della classificazione
dichiarata.

- macerie edili con impurita fino al 10%

Al q.li Euro due/95

mq

mq

mc

mc

q.li

€43,00

€14,15

€47,25

€ 26,00

€295
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Unitario

16

17

18

19

20

E 02.49a

E 02.52a

E 02.57b

E 04.01b

E 04.04b

natura, compresa la demolizione della sottostante malta di
allettamento e la rimozione dello zoccolino battiscopa
perimetrale. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con

l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo
attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti.
Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi,
il tiro in basso, il trasporto sino al sito di

carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

- rimozione senza recupero

Al mq Euro dodici/60

Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio
di cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano,
eseguito a mano e/o con lausilio di utensili elettrici e comunque
senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso
Faccatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto
fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte,

- rimozione di intonaco

Al mq Euro otto/40

Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o
mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita
apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di campagna o dal
pavimento, avendo cura di controllare la

pressione di uscita dell’acqua in rapporto alla consistenza dei
materiali in modo da evitare il danneggiamento degli stessi. Detto
lavaggio sara effettuato preliminarmente alle operazioni di
stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere

i depositi di sporco da eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.
- su paramenti e superfici di notevole pregio architettonico

Al mq Euro dieci/00

Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e
specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti.
Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra
del materiale, la cernita e laccatastamento nell’ambito del
cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta. E inoltre compreso
quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
- rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di
mq 1,00

Al mq Euro ventisei/20

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza
al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere.

- classe di resistenza a compressione minima C12/15

Al mc¢ Euro centoquindici/45

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita,
in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri

mq

mq

mq

mq

m¢

€12,60

€8,40

€10,00

€ 26,20

€115,45
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23
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E 04.08a

E 04.36

E 04.37b

E 04.39a

E 04.3%b

interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di
esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di
consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni
altro onere.

- classe di resistenza a compressione minima C28/35

Al mc Euro centoquarantatre/17

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita,
in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto
§3, Dmax aggregati 32 mm, per strutture non precompresse di
elevazione (pilastri, travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi
scala e nuclei ascensore); escluso ogni altro onere: all’esterno di
edifici, non esposte direttamente all'azione della pioggia, in
Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104).

- classe di resistenza a compressione minima C28/35 mc

Al mc Euro centoquarantatre/17

Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista delle strutture. Compreso gli

oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri
da 5 mm a 40 mm

Al kg Euro uno/90

Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da
utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera.
Compreso gli oneri per la sagomatura, la

legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido.

- diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C

Al kg Euro due/16

Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque
sagomate, realizzate con tavolame di abete, compreso I'armatura
di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 m di altezza
dal piano di appoggio, il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e
Pimpiego di idonei disarmanti; di altezza dal piano di appoggio
finoam4.

- Casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza finoa4 m

Al mq Euro ventisette/80

Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque
sagomate, realizzate con tavolame di abete, compreso Parmatura
di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 m di altezza
dal piano di appoggio, il montaggio, lo smontaggio,

lo sfrido, e I'impiego di idonei disarmanti; di altezza dal piano di
appoggio finoam 4.

- Sovrapprezzo per altezze superiori a 4 m e per ogni metro in piu
Al mq Euro cinque/25

mc

mc

kg

kg

mgq

mq

€143,17

€143,17

€1,90

€2,16

€ 27,80

€5,25
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27

28

29

30

31

E 04.40

E 04.41

E 06.10a

E 06.30d

E 06.30e

E 06.34

Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo
per opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque
sagomate, realizzate in legname in qualunque posizione,
comprese le armature di sostegno necessarie, il montaggio, lo
smontaggio, lo sfrido, compresa altresi I'eventuale perdita di
legname costituente le casserature, gli eventuali oneri di
aggottamento, Pimpiego di idonei disarmanti e quanto altro
occorrente e necessario per dare I'opera a perfetta regola d’arte.
Al mq Euro ventuno/00

Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino
a cm 30, curve o comunque sagomate, realizzate con tavolame di
abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i
ponteggi fino a 2 m di altezza dal piano di appoggio; compreso
altresi il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e I'impiego di idonei
disarmanti, misurato per un solo lato.

Al mq Euro ventinove/40

Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi laterizi alveolari
leggeri secondo UN| 8942 e malta cementizia per tompagnature
esterne. Compresi I’eventuale taglio e suggellatura degli incastri a
muro, Peventuale cernita dei blocchetti, la formazione di
architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il trasporto,
lo scarico dall’automezzo, V'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Misurata al netto di
qualsiasi vuoto.

- muratura in blocchi laterizi alveolati spessore cm 20

Al mq Euro cinquantatre/20

Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni eseguita con
malta bastarda. Compresa l'eventuale cernita dei blocchetti, la
formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo
sfrido, il trasporto, lo scarico dall’automezzo,

I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d’arte.

- tramezzo di mattoni forati, spessore cm 10

Al mq Euro ventotto/20

Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni eseguita con
malta bastarda. Compresa l'eventuale cernita dei blocchetti, la
formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo
sfrido, il trasporto, lo scarico dall’automezzo,

I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d’arte.

- tramezzo di mattoni forati, spessore cm 12

Al mq Euro ventinove/90

Fornitura e posa in opera di pannelli in gesso protetto o
cartongesso dello spessore di mm 12 con aggiunta di un foglio di
polistirolo espanso di densita 18 kg/m® e spessore ¢cm 1, in opera

mq

mq

mq

mq

mq

€21,00

€ 29,40

€53,20

€ 28,20

€29,90
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32

33

34

35

36

E 08.02a

E 08.04

E 08.06a

E 08.06b

E 08.07a

con idoneo collante o diversi sistemi di fissaggio, su appositi telai
in profilati di ferro compresi nel prezzo. Compresa la suggellatura
dei giunti con banda armata e apposita stuccatura con legante
premiscelato.

Al mqg Euro trentatre/60

Fornitura e posa in opera di vespaio aerato di qualunque
spessore, eseguito con cupolette tipo “Igloo” con elementi
assemblati ad incastro, da poggiare su sottostante piano
preventivamente livellato (questo escluso), predisposti per
'esecuzione del massetto in cls (questo escluso), eseguito a
qualunque altezza o profondita, compresa la fornitura del
materiale ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il
lavoro finito e a perfetta regola d’arte.

- Cupoletta con altezza fino a 20 cm

Al mq Euro diciassette/85

Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da gettata di
pietrame calcareo informe, compreso l'assestamento e Ila
regolarizzazione superficiale con pietrisco, eseguito con materiale
non proveniente dagli scavi e fornito dall'ilmpresa.

Al mc Euro quaranta/95

Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero,
adatto a ricevere la posa di pavimenti, guaine, etc. anche sensibili
all'umidita, a base di argilla espansa (assorbimento inferiore al 2%
a 30 min. secondo UNI 7549), ad asciugamento di tipo medio (3%
di umidita residua a ca. 35 giorni dal getto per uno spessore di 5
cm) e a basso ritiro; densita in opera ca. 1.000 kg/m® e resistenza
media a compressione a 28 giorni 150 kg/cm?; pompabile con
pompe tradizionali da sottofondo, steso, battuto, spianato e
lisciato nello spessore minimo di 5 cm, in opera.

- Massetto di sottofondo dello spessore dicm 5

Al mq Euro diciassette/77

Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero,
adatto a ricevere la posa di pavimenti, guaine, etc. anche sensibili
all’'umidita, a base di argilla espansa (assorbimento inferiore al 2%
a 30 min. secondo UNI 7549), ad asciugamento di tipo medio (3%
di umidita residua a ca. 35 giorni dal getto per uno spessore di 5
cm) e a basso ritiro; densita in opera ca. 1.000 kg/m?® e resistenza
media a compressione a 28 giorni 150 kg/cm? pompabile con
pompe tradizionali da sottofondo, steso, battuto, spianato e
lisciato nello spessore minimo di 5 cm, in opera.

- Massetto di sottofondo per spessore superiore a cm 5, per ogni
cm

Al mq Euro due/30

Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e
cemento nelle proporzioni di q.li 3,0 di cemento tipo 325 per m® di
sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di
pavimentazioni, compreso il raccordo a

guscio tra pavimento e pareti di spessore finito cm 5, il trasporto,
lo scarico dall’automezzo, [Paccatastamento, il tiro in alto,

mq

mq

mc

mq

mq

€ 33,60

€17,85

€40,95

€17,77

€2,30|
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37

38

39

40

E 08.07b

E 08.08e

E11.19

E 11.27¢

Pavvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

- Massetto di sottofondo dello spessore dicm 5

Al mq Euro tredici/20

Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e
cemento nelle proporzioni di q.li 3,0 di cemento tipo 325 per m® di
sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di
pavimentazioni, compreso il raccordo a

guscio tra pavimento e pareti di spessore finito cm 5, il trasporto,
lo scarico dallautomezzo, Il'accatastamento, il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

- Massetto di sottofondo di spessore superiore a cm 5, per ogni
cm

Al mg/cm Euro uno/20

Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio
a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle
prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima
degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato, armato
con rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su
vespaio livellato e lisciato, compreso l'uso di tavolame di
contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico
dall’automezzo,

I'accatastamento, P'avvicinamento al luogo di posa, compreso
altresi l'uso, all’occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche
meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

- Massetto in calcestruzzo Rck 25, spessore cm 5

Al mq Euro diciotto/92

Fornitura e posa in opera di protezione delle stratificazioni o
manti impermeabili con rivestimenti protettivi, data in opera in
due successive mani, in opera compreso ogni onere e magistero:
guaina liquida monocomponente in

dispersione acquosa bianca ad alta riflettanza solare SRI (105)
nella misura di kg/m? 0,300 per mano.

Al mq Euro otto/30

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile monostrato
costituito da una membrana prefabbricata
bitume-polimero-elastomero, armata con tessuto non tessuto in
poliestere da filo continuo agotratto, imputrescibile, a base di
resine metalloceniche a peso molecolare selezionato, disperse in
bitume, con particolari resistenze alla punzonatura. Flessibilita a
freddo - 20°C, dotata di certificazione ICITE e fabbricata da
Azienda munita di Sistema di qualita, certificato in accordo UNI
EN 1SO 9001. In opera mediante sfiammatura di gas propano,
previa spalmatura di primer bituminoso a solvente in ragione di
g/m? 300 minimo, con sormonti di cm 8/10 in senso longitudinale
e di almeno cm 15 alle testate dei teli, compreso I'onere per
I'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materiali, I'assistenza, il

mq

mg/cm

mq

mq

€13,20

€1,20

€ 18,92

€8,30

Pg.8



N° Tariffa Descrizione articolo Unita' PREZZO
di misura Unitario

trasporto, lo scarico dall'automezzo, I'accatastamento, il tiro in

alto, I'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari

e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta

regola d'arte.

- Impermeabilizzazione con guaina amata con poliestere

spessore mm 4

Al mq Euro diciassette/85 mq €17,85
41 E 11.31a [Fornitura e posa in opera di isolanti termici costituiti da lastre in

polistirene espanso estruso battentato, fornito e posto in opera

sia su solai che su paramenti esterni con utilizzo degli appositi

chiodi di fissaggio o colla. E compreso quanto occorre per dare

I'opera finita.

- per pannelli battentati da cm 4, densita di Kg/mc 33 mq

Al mq Euro diciotto/00 mq € 18,00
42 E 11.31b |Fornitura e posa in opera di isolanti termici costituiti da lastre in

polistirene espanso estruso battentato, fornito e posto in opera

sia su solai che su paramenti esterni con utilizzo degli appositi

chiodi di fissaggio o colla. E compreso quanto

occorre per dare I'opera finita.

- per pannelli battentati da cm 6, densita di Kg/mc 33

Al mq Euro ventiquattro/00 mq € 24,00
43 E 11.31c |Fornitura e posa in opera di isolanti termici costituiti da lastre in

polistirene espanso estruso battentato, fornito e posto in opera

sia su solai che su paramenti esterni con utilizzo degli appositi

chiodi di fissaggio o colla. E compreso quanto

occorre per dare l'opera finita.

- per pannelli battentati da cm 8, densita di Kg/mc 33

Al mq Euro trentaquattro/20 mq € 34,20|
44 E 11.40a |Fornitura e posa in opera di feltri di fibra di vetro o roccia, resinati

o schermati al vapore con foglio di carta bituminosa, con densita

superiore a 30 Kg/mc, per formazione di strati isolanti di solai, di

pareti, terrazze, forniti e posti in opera su predisposto piano di

posa con superficie ben livellata e priva di grumi ed asperita,

previa spalmatura di idoneo collante speciale.

- Spessore mm 30

Al mq Euro otto/45 mq € 8,45
45 E 11.40b |Fornitura e posa in opera di feltri di fibra di vetro o roccia, resinati

o schermati al vapore con foglio di carta bituminosa, con densita

superiore a 30 Kg/mc, per formazione di strati isolanti di solai, di

pareti, terrazze, forniti e posti in opera su predisposto piano di

posa con superficie ben livellata e priva di grumi ed asperita,

previa spalmatura di idoneo collante speciale.

Al mq Euro nove/40 mq €9,40
46 | E12.12a11 |Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra tenera di prima

scelta in lastre e superficie fino a mq 0.25. Dato in opera a

qualsiasi altezza, con lastre disposte secondo i disegni di

progetto, allettate con malta bastarda previo spolvero di cemento

bianco, con giunti connessi a cemento bianco o colorato.

Pg.9
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Unita'
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PREZZO
Unitario

47

48

E 12.25a

E 12.25b

Compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa,
la cernita delle lastre ed il taglio a misura con relativo sfrido, la
protezione fino alla consegna delle opere, ia pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.

Marmi bianchi e venati spessore cm 2

- Pietra di Trani normale o Bisceglie

Al Euro ottantasette/00

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grés porcellanato,
per interni ed esterni, di 1" scelta, gruppo B1 Norma Europea 176,
impasto unico, a tufto spessore, compatto, costituito da argille
nobili sinterizzate a 1250°, ad

elevatissima resistenza all’'usura EN102: < 115 mmc, ingelivo
EN202, inassorbente EN99: da 0,01% a 0,04%, resistenza a
flessione EN100: > 55 N/mmq, durezza EN101: > 8, resistenza
all’attacco chimico EN106: non attaccati, dimensioni EN98:
(tolleranze massime: lunghezza e larghezza * 0,2%, spessore *
2%, rettilineita

spigoli * 0,2%, ottogonalitd * 0,2%, planalita £ 0,2%), dilatazione
termica lineare EN103: < 6,4 MK, resistenza shock termico EN104
e garanzia di corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori
alla luce) e privo di additivi di protezione estranei sulla superficie.
Il lato di posa a rilievo deve essere ottenuto mediante pressatura
isostatica formata dalle scanalature diagonali virtualmente
incrociate al fine di garantire la massima aderenza con la
superficie di appoggio, con effetto cromatico med. La scivolosita,
intesa come coefficiente di attrito medio, deve essere conforme
alla norma DIN 51130 e con valori non inferiori a R11. Posto in
opera con adeguati collanti e prodotti riempi fuga per la finitura
delle connessioni.

- di dimensioni di cm 20x30 o 30x30 finitura naturale

Al mq Euro quarantuno/60

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grés porcellanato,
per interni ed esterni, di 1 scelta, gruppo B1 Norma Europea 176,
impasto unico, a tutto spessore, compatto, costituito da argille
nobili sinterizzate a 1250°, ad

elevatissima resistenza all’'usura EN102: < 115 mmc, ingelivo
EN202, inassorbente EN99: da 0,01% a 0,04%, resistenza a
flessione EN100: > 55 N/mmq, durezza EN101: > 8, resistenza
all’attacco chimico EN106: non attaccati, dimensioni EN98:
(tolleranze massime: lunghezza e larghezza * 0,2%, spessore *
2%, rettilineita

spigoli * 0,2%, ottogonalita * 0,2%, planalita  0,2%), dilatazione
termica lineare EN103: < 6,4 MK, resistenza shock termico EN104
e garanzia di corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori
alla luce) e privo di additivi di protezione estranei sulla superficie.
Il lato di posa a rilievo deve essere ottenuto mediante pressatura
isostatica formata dalle scanalature diagonali virtualmente
incrociate al fine di garantire la massima aderenza con la
superficie di appoggio, con effetto cromatico med. La scivolosita,
intesa come coefficiente di attrito medio, deve essere conforme

mq

€ 87,00

€M ,GOF
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alla norma DIN 51130 e con valori non inferiori a R11. Posto in
opera con adeguati collanti e prodotti riempi fuga per Ia finitura
delle connessioni.

- di dimensioni di cm 20x30 o 30x30 finitura lucidata

Al mqg Euro cinquantacinque/50

Fornitura e posa in opera di zoccolino/battiscopa in gres
porcellanato smaltato rettificato a superficie piana di altezza cm
7,5 e spessore da mm 8 a mm 10, compreso idoneo collante, le
occorrenti stuccature e sigillature ¢ la pulitura dello stesso a posa
ultimata a mezzo di prodotti non aggressivi, ad esempio tramite
soluzioni a base di acqua e acido a bassa concentrazione e
successivo abbondante risciacquo con acqua. La posa avverra in
conformita alle prescrizioni previste dalla casa costruttrice e
secondo le indicazioni della direzione dei lavori o della
committenza, con risvolto sugli angoli con taglio a bisettrice o a
45 gradi e con adesivo cementizio ad alte prestazioni a
bassissima emissione di VOC, con tempo aperto allungato e
scivolamento verticale nullo, appartenente alla classe C2TE
secondo la norma UNI EN 12004. Compresa sigillatura delle fughe,
effettuata con stuccatura cementizia migliorata, di classe CG2WA
in accordo alla norma UNI EN 13888, e pulizia finale con pulitore a
base acida per piastrelle ceramiche. Compreso il taglio a misura
ed il relativo sfrido, la fornitura di pezzi speciali per spigoli ed
angoli, ed inclusa altresi l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al
luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Al ml Euro dieci/10

Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in
piastrelle di ceramica smaltata monocottura di prima scelta, delle
dimensioni cm 20x20 o 20x25, in pasta rossa con superficie liscia
o semilucida, applicate su sottofondi

predisposti, compensati separatamente, compreso |'allettamento
con malta, la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la
pulitura finale, esclusi i pezzi speciali e ogni intervento sui
supporti sottostanti, incluso altresi quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Al mq Euro trentatre/90

Fornitura e posa in opera di sbruffatura eseguita su superfici
piane o curve, verticali o orizzontali, all'interno degli edifici,
spessore mm 5 con malta di sabbia e cemento avente
granulometria ben distribuita, compreso ogni onere e magistero
occorrente per dare I'opera compiuta a perfetta regola d’arte.

Al mq Euro cinque/20

Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato, per interni ed
esterni, per allettamento di strutture, mattoni e murature in
genere. Eseguito con sottofondo per uno spessore massimo di
cm 2 inclusa la finitura di mm 2 con idonei

premiscelati resistente ai solfati. Compresa l'esecuzione dei
raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed

mq

ml

mq

mq

€ 55,50

€10,10

€ 33,90

€ 5,20
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E 16.68

uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.

- Intonaco premiscelato a base cementizia

Al mq Euro quattordici/60

Fornitura e posa in opera di rete tessuta in fibra di vetro rinforzata
per armatura di intonaci, del peso di circa 150 g/mq,
anti-demagliante, dotata di notevole bagnabilita e penetrazione da
parte di stucchi, rasanti, collanti e malte al fine di evitare effetti di
scorrimento della stessa nella massa; tale rete, idonea
all’assorbimento di sollecitazioni dovute a ritiri delle malte rasanti
durante Pessiccazione, dovra essere posata sulla stessa malta
rasante, ivi annegandola

con l'aiuto di frattazzo o spatola, avendo cura di sovrapporla per
almeno 10 cm.

Al mq Euro quattro/40

Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco
sintetico a due riprese, onde eliminare eventuali scalfitture,
cavillature o piccole imperfezioni, inclusa la carteggiatura finale
delle parti stuccate. Compreso la fornitura e l'uso di materiali ed
attrezzi, la pulizia finale e quant'aitro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.

- Preparazione di superfici in calcestruzzo o intonaco civile elo
cementizio

Al mq Euro otto/30

Fornitura e posa in opera di rivestimento minerale in pasta
colorata e traspirante a base di silicato di potassio modificato
secondo norma DIN 18363, previa stesura del relativo primer, nel
colore a scelta della D.L. o secondo cartella colori del produttore,
il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso
dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant’altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

- Rivestimento ai silossani granulometria 1,2 mm in mano unica

Al mq Euro ventotto/32

Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a
gesso, gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni:
carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con due passate di
pittura lavabile opaca di resine

sintetiche acriliche emulsionabili, date a pennello o a macchina
fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, a colori
correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza , compreso
la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d’arte.

Al mq Euro dieci/50

Applicazione di vernice trasparente su superfici in legno di opere
in legno precedentemente preparate, eseguita con almeno due
strati successivi di vernice, dati a pennello fino a coprire in modo

mq

mq

mq

mq

mq

€ 14,60

€4,40

€8,30

€ 28,32

€10,50(
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uniforme l'intera superficie. Il tutto esegquito a qualsiasi altezza,
compreso la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

Al mq Euro trenta/75

Fornitura e posa in opera di infisso per finestre e porte-finestra di
alluminio della sezione minima di mm2 52 e dello spessore
minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate
e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a
15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti
da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di
poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: le
guarnizioni in dutral; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a
scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le
maniglie in alluminio fuso; le opere murarie. E esclusa la fornitura
e posa dell'eventuale vetro. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Al mq Euro trecentonove/75

Nuovo serramento esterno o interno (finestra e/o porta-finestra) di
tipo tradizionale, secondo i disegni di progetto e le indicazioni
della D.L., con adeguate caratteristiche di coibenza acustica, in
legno massello di castagno, iroko o similari, ben stagionato ed
essiccato, e che non dovra dar luogo a fenomeni di deformazione
del serramento; fisso o apribile ad una o piu ante, con vetri anche
a riquadri o scomparti delimitati da cornici in legno, costituiti da
controtelaio fisso della sezione minima di mm 60x60, con parti
apribili o fisse, con montanti e traversi della larghezza di mm 70 e
spessore mm 15-18; le sezioni aumenteranno proporzionalmente
in relazione alle dimensioni del serramento. Battentatura doppia
anche a profilo curvo o bocca di lupo; comprese eventuali mostre
e contro-mostre sempre di dimensioni adeguate al suddetto
spessore; guide e canaletto nei riquadri interni per il fissaggio dei
vetri; listelli coprifilo opportunamente modanati; pannello
inferiore con scorniciatura e specchiatura. Complete di robuste
grappe in ferro per il controtelaio in numero adeguato, di cerniere
di tipo pesante in numero di tre per ogni parte mobile della
finestra, di saliscendi a scatto incassati con placca in ottone,
maniglie e congegni del tipo “Cremonese” ove richiesti, o pomoli
in ottone pesante lucido o cromato; piastre per il gruppo maniglie
serrature in ottone pesante lucido o cromato; gancio e catenella
di fermo in ottone con relativi tasselli a muro. Esclusi i vetri. Con
fatturazione minima di mq 1,80.

Al mq Euro quattrocentoventi/00

Fornitura e posa in opera di porta caposcala tamburata a struttura
cellulare ad un solo battente, composta da: telaio maestro a
spessore di abete di sezione cm 9x5 liscio o con modanatura
perimetrale ricacciata; battente formato da listoni di abete di
sezione 8x5,5, intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato

mq

mq

mq

€ 30,75

€ 309,75

€ 420,00
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non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce da compensato
dello spessore di mm 5, con zoccoletto al piede sulla faccia
esterna di altezza cm 12, con telaio maestro a spessore di abete e
rivestimento di compensato, in opera compreso verniciatura
trasparente o a smalto, l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al
luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Compresa
verniciatura trasparente o a smalto.

- Porta caposcala tamburata rivestita in legno pregiato

Al mq Euro duecentonovantaquattro/00

Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due
battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a
vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione cm 9x4,5 liscio
o con modanatura ricacciata; battenti

formati da listoni di sezione cm 6x4; intelaiatura interna di listelli
disposti a riquadro di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle
due facce; zoccoletto di abete al piede di altezza cm 10, in opera
compreso l'assistenza, il trasporto, lo

scarico dall'automezzo, Il'accatastamento, il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

- Porta interna in compensato di mogano —- pino — noce e rovere

Al mq Euro duecentotrentuno/00

Fornitura e posa in opera di serratura da infilare in opera
compreso ferramenta, I'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al
luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

- Serratura normale in ottone con una chiave

Al cad Euro trentacinque/25

Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno di abete grezzo
dello spessore di cm 2, in opera compreso ferramenta,
I'assistenza, il  trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa,
la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.

- Controtelaio di spessore cm 2 ¢ larghezza fino a cm 14

Al ml Euro undici/05

Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato rettilineo
dello spessore grezzo esterno fino a 80 mm, idoneo
all'alloggiamento di un'anta scorrevole rigida a scomparsa,
costituito da doppi fianchi laterali in lamiera zincata grecata dello
spessore di 710 di mm, completo di traversine di rinforzo
orizzontali e rete elettrosaldata con maglia di 25x50 mm fissata
senza saldature e debordante dalla struttura, sopraporta e
traversa di sostegno del binario in lamiera zincata, sottoporta in
lamiera zincata asportabile a strappo, anche dopo la posa in
opera, per correggere eventuali modifiche di pavimentazione o
errori di livellazione, binario di scorrimento estraibile con sistema

mq

mq

cad

ml

€ 294,00

€ 231,00

€ 35,25

€11,05
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di aggancio a baionetta, guida porta posato a piano pavimento
autocentrante fissato direttamente al telaio con due viti, qualora
espressamente richiesto dalla D.L. e n. 2 carrelli a quattro ruote
con due cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato con
portata massima 80 kg. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la posa a livello

secondo le quote di progetto e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a

regola d'arte.

- Dimensioni luci di passaggio cm 70-80-90 x 210

cad Euro quattrocentonove/50

Fornitura e posa in opera di vetro-camera costituito da lastre in
vetro float con interposta intercapedine d'aria disidratata e
distanziatore sigillato in alluminio. Dato in opera su telai metaliici
o in legno con fermavetro riportato o fissato con viti ribattute e
sigillatura con mastice a base di silicone. Compreso il taglio a
misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, I'immagazzinamento, il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale, la protezione
fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

- Vetro-camera spessore mm 4 - 12 - 4 su infissi

Al mq Euro cinquantasette/25

Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e
coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la
formazione del o dei gocciolatoi della sezione di circa cm 1x0,5, la
scanalatura della sezione di cm 2x1 per l'alloggiamento del
battente, lo stesso battente della sezione di circa cm 2x2 o 2x3
applicato con mastice, gli incastri, i fori occorrenti, in opera con
malta bastarda etc. compreso I’eventuale ancoraggio con grappe
di filo di ferro zincato e I'assistenza del marmista ed ogni onere e
magistero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e
scale.

Spessore 2cm

- Pietra di Trani normale o Bisceglie

Al mq Euro centoundici/30

Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e
coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la
formazione del o dei gocciolatoi della sezione di circa cm 1x0,5, la
scanalatura della sezione di cm 2x1 per Il'alloggiamento del
battente, lo stesso battente della sezione di circa cm 2x2 o 2x3
applicato con mastice, gli incastri, i fori occorrenti, in opera con
malta bastarda etc. compreso I’eventuale ancoraggio con grappe
di filo di ferro zincato e I'assistenza del marmista ed ogni onere e
magistero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e
scale.

Spessore 3 cm

- Pietra di Trani normale o Bisceglie

Al mq Euro centoquindici/50

Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico, costituito da

cad

mq

mq

mq

€ 409,50

€57,25

€111,30

€115,50
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un generatore fotovoltaico e da un gruppo di conversione con
collegamento al distributore di energia locale. Il generatore
fotovoltaico dell'impianto € costituito da un insieme dei moduli
fotovoltaici, collegati in serie/parallelo per ottenere Ila
tensione/corrente desiderata: la potenza nominale (o massima, o
di picco, o di targa) del generatore fotovoltaico & la potenza
determinata dalla somma delle singole potenze nominali di
ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate
nelle condizioni standard di riferimento il generatore fotovoltaico,
misurate nelle condizioni standard di riferimento. Il gruppo di
conversione é l'apparecchiatura elettrica che converte la corrente
continua (fornita dal generatore fotovoltaico) in corrente alternata
per la connessione alla rete. Per un impianto fotovoltaico da
3,0KW, cosi costituto:

a) Moduli fotovoltaici al silicio monocristallino, comprensivi di
diodi di by-pass inseriti, celle con trattamento TOPS TM per una
piu alta efficienza, aventi le seguenti caratteristiche:

-potenza massima 250W, corrente massima 8,00A, tensione
massima 30,00V, dimensioni h x 1 x p — 164x99,2x4cm.

Progettati, fabbricati e verificati in conformita alla CElI EN 61215,
dotati delle seguenti certificazioni: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
OHSAS 18001, TUV, IEC 61215, IEC 61730, marcatura CE, con
garanzia 25 anni. Numero 12 di moduli in serie stringa PV) per
complessivi 19,5mgq. di superficie captante.

b) Fornitura e posa in opera di Inverter per la connessione in
parallelo alla rete elettrica dell'energia prodotta dai moduli
fotovoltaici, rispondente alle rpescrizioni CEl 0-21, avente le
seguenti caratteristiche generali:

-potenza nominale DC di ingresso: 3120W, massima tensione
assoluta DC in ingresso: 600V, grado di protezione IP 65, tensione
di uscita:230Vca, frequenza di uscita 50Hz/60Hz, corrente
massima di ingresso:20A/10A, efficienza max 93%.

c) Fornitura e posa in opera di carpenteria in alluminio per il
montaggio sul tetto dei moduli

d) Opere di completamento edili, meccaniche ed elettriche
compresa la fornitura e l'installazione del 2° contatore.

cad Euro cinquemilaquattrocento/00

Fornitura e posa in opera di ascensore ad azionamento elettrico
per disabili, in edifici di civile abitazione (D.M .236 del 14-6- 1989).
A

- Caratteristiche: Impianto installato in vano proprio, ad
azionamento elettrico, di tipo automatico, portata 450 Kg, 6
persone, 5 fermate, corsa utile 12,5 m, velocita m/s 0,63/0,15,
rapporto di intermittenza 0,40, macchinario posto in alto, motore
elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza, guide di
scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o
fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale,
guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato.

B - Caratteristiche cabina: Cabina in lamiera di ferro rivestita in
materiale plastico superficie utile massima 1,24 mq, pavimento
ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche
scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate
da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0,85 m,

cad

€5 400,00
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dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica
compresi inoltre tutti gli accessori ed apparecchiature cogenti. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'impianto finito e
funzionante.Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per
luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di
collaudo e di esercizio.

cad Euro venticinquemilasessantaquattro/34

Realizzazione di impianto elettrico completo di corpi illuminanti.
Compreso le prestazioni ed assistenze murarie ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

A a corpo Euro centotrentacinquemila/00

Realizzazione di impianto idrico- fognante completo di apparecchi
idrosanitari e rubinetterie. Compreso le prestazioni ed assistenze
murarie ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a
regola d'arte.

A a corpo Euro ottantaduemilacinquecento/00

Realizzazione di impianto di riscaldamento e di climatizzazione.
Compreso le prestazioni ed assistenze murarie ed ogni ogni altro
onere e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte.

A a corpo Euro cinquantaduemilacinquecento/00

Realizzazione di impianto di antincendio. Compreso le prestazioni
ed assistenze murarie ed ogni ogni altro onere e magistero per
dare I'opera finita a regola d'arte.

A a corpo Euro trentamila/00

Interventi strutturali di miglioramento sismico rinveniente
dall'analisi strutturale e dalla elaborazione dei calcoli strutturali,
previa l'esecuzione di saggi ed analisi delle strutture esistenti

Al in uno Euro centonovantasettemiladuecentosessantuno/19

Ricollocamento in opera di basolato in pietra calcarea dello
spessore di cm. 12+15, precedentemente rimosso e accatastato
nell’lambito del cantiere, mediante posa su sottofondo battuto di
conglomerato misto di sabbia di cava e

cemento dosato a gl 3, rilavorazione alla martellina, trasporto dai
luoghi di cumulo e posa secondo indicazioni fornite dalla D.L. a
qualunque altezza. Compresa sigillatura dei giunti con malta
liquida di cemento e polvere di pietra,

anche a piu ripresa fino a completa saturazione dei vuoti.

Al mq Euro ottantatre/50

15/02/2019

cad

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

in uno

mq

€25 064,34

€ 135 000,00

€82 500,00r

€ 52 500,00

€ 30 000,00

€197 261,19

€ 83,50
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Num.Ord.
TARIFFA

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1 Segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni di 250x310mm. In alluminio luminescente di mm1,1 di spessore.
5.002.002  |euro (diciotto/35)

Nr. 2 Kit in conformita al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre ¢ piu lavoratori. La dotazione & costituita da:1 copia
[S-002.010.b | Decreto Min 388 del 15/07/2003, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata ml 100,
1 plastosan 100 cerotti assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279,
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC,
2 bustine salviette ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4 Teli
triangolari TNT cm 96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 10
fazzoletti in carta, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta isotermica oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8 bende
assortite, 1 EMOCONTROL benda antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina
con visiera paraschizzi, 1 Termometro clinico CE con astuccio, 2 Pinze sterili, | PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi
soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml [ODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a
pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso
|multilingua. Per ogni valigetta

leuro (duecentoquindici/00)

Nr.3 Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica
$.003.021.b |a pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni montanti in paletti di legno o ferro infissi nel terreno.
Completa delle necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diume e notturne e
tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, I'accatastamento, l'avvicinamento al luogo
di posa di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e quantaltro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione con rete metallica zincata

euro (sedici/50)

Nr. 4 Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per I'impianto di illuminazione di cantiere, completo di messa a terra, quadro
5.003.022.d |generale e certificazione e collaudo, per tutta la durata del cantiere
euro (centocinquanta/00)

Nr. 5 Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per ricerca sottoservizi con apparecchiature elettroniche adeguate
$.003.022.g euro (cinguanta/00)

saldature, ricotto in rotoli senza saldature con rivestimento in PVC, completo di raccorderia a stringere bronzata per le acque bianche,
tubazione in PVC tipo pesante, completo di innest: saldati a tenuta stagna per le acque nere; ciclo acqua caldo/fredda con scaldino
rapido da 15lt., predisposizione per Iallacciamento alle reti esterne. Completa di porta in alluminio con serratura a scrocco elastico e
finestrino in vasistas per illuminazione ed areazione naturale. Delle dimensioni nette interne di m 1,30x1,10. Per ogni cellula

euro (duemilacentosessantanove/00)

Data, 21/02/2019

11 Tecnico

Nr. 6 Modulo prefabbricato cellula bagno, realizzata con pavimento in vetroresina, n°l wc e n°l lavabo in ceramica smaltata completi di |
S.003.033.a  accessori € rubinetteria in ottone cromato; n°1 doccia a pavimento completa di impianto idrico realizzato con tubazione di rame senza |

cad

cad

mq

mese

ora

cad

18,35

215,00

16.50|

150,00

50,00(

27169,00

COMMITTENTE: ['Computo sicurezza Mercato De anellis.dcf’ (E:\Nuova cartella\)]







