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RELAZIONE TECNICA

RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’'ARTICOLO 8 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLY
EDIFICI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
intervento edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente
lorda complessiva comprendente la ristrutturazione degli impianti termici
asserviti all'intero edificio

1. INFORMAZIONI GENERAII

Comune di ANDRIA Provincia BARLETTA ANDRIA TRANI
Edificio pubblico SI
Edificio a uso pubblico S
Sito in VIA D, DE ANELLIS
Foglio: 210

Particella: 314

Classificazione dell'edificio in base alla categoria di cui al punto 1.2 dell‘allegate 1 del decreto di cui
all‘art. 4, comma 1 del Dlgs 192/2005, diviso per zone:

- Zona Termica "PIANO TERRA": E2
- Zona Termica "PIANO PRIMO™: E1 (3)

Numero delle unita immobiliari: 1

Committente(i): COMUNE DI ANDRIA

Progettista(i) degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva), dell'isolamento termico e del
sistema di ricambio dell'aria dell'edificio: -

Direttore(i) dei lavori degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva), dell'isolamento termico e
del sistema di ricambio dell'aria dell'edificio: -

Progettista(i) dei sistemi di illuminazione dell'edificio: -
Direttore(i) dei lavori dei sistemi di illuminazione dell'edificio: -
Tecnico incaricato per la redazione dell’'Attestato di Prestazione Energetica (APE):

2. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA

Gradi Giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al D.P.R. 412/93): 1377 GG

Temperatura minima di progetto {dell'aria esterna, seconde norma UNI 5364 & successivi
aggiornamenti): -0.99 °C

Temperatura massima estiva di progetto {(dell'aria esterna, secondo norma UNI 5364): 31.30 °C



3. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSC DI EDIFICI)

E DELLE RELATIVE STRUTTURE - “PIAZZA"

Climatizzazione invernale

Valume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che i delimitano {V)
Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S)
Rapporto S/V {fattore di forma}

Superficie utile riscaldata dell'edificio

Zona Termica "PIANO TERRA":

Valore di progetto delia temperatura interna invernale
Valore di progetto dell'umidita relativa interna invernale

Zona Termica "PIANG PRIMO"™:
Valore di progetto della temperatura interna invernale
Valore di progetto dell'umidita relativa interna invernale

Presenza sisterma di contabilizzazione del calore 51 - metodo diretto
Climatizzazione estiva

Volume delle parti di edificio abitabili, al lordo delle strutture che lo delimitano (V)
Superficie disperdente che delimita il volume condizionato (S)

Superficie utile condizionata dell'edificio

Zona Termica "PIANO TERRA"
Valore di progetto della temperatura interna estiva

Valore di progetto dell'umidita relativa interna estiva
Zona Termica "PTIANQ PRIMGC”
Valore di progetto della temperatura interna estiva

Valore di progetto dell'umidita relativa interna estiva
Presenza sistema di contabilizzazione del freddo SI - metode diretto

Informazioni generali e prescrizioni

Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m

5 247.85 m?
3500.11 m?
0.67 mt
846.89 m?

20.00 °C
50 %

20.00 °C
50 %

5 247.85 m?3
3500.11 m?
846.89 m?

26.00 °C
50 %

26.00 °C
50 %

NO

Livello di automazione per il controllo ia regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli
impianti termici (BACS): CLASSE C - Sistema con prestazioni standard (min = classe B - UNI EN

15232)

Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture

SI

Valore di riflettenza solare coperture piane = 105.00 (> 0.65 per le coperture piane)
Valore di riflettenza solare coperture a falda = 0.00 {> 0.30 per le copesture a falda)

Protezione della guina isolante mediante guina bianca protettiva SRI>105
Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture NC

Adozione di misuratori d'energia (Energy Meter) sl

Centralina toch screen per la gestione

dei consumi energetici, con accesibilitd via internet tramite interfaccia IP, report sui coinsumi

energetici, integrabile con sistemi BMS

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore
Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo
Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell’A.C.S.

s
sI
SI



Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricita e per il
raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, le modalita e le decorrenze di cui allallegato
3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Produzione di energia termica

Indicare la % di copertura tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili, dei consumi previsti per:

- acqua calda sanitaria: 93.95%

- acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale, climatizzazione estiva: 79.55 %

Produzione di energia elettrica

Indicare 1a potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno S; 770.00 m?
- potenza elettrica P=(1/K)*S; 8.56 kW

Descrizione e potenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili:
Fotovoltaico 30.00 kW

Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli Jocali o nelle zane
termiche servite da impianti di climatizzazione invernale Sl

Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura
ambiente singoli locali 0 nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI

Valutazione sull'efficacia dei sistemi schermanti defle superfici vetrate sia esterni che interni presenti:
Vengziane interne

Verifiche di cui alla lettera b} del punto 3.3.4 del decreto di cui all‘articolo 4, comma 1 del decreto
legislativo 192/2005. Il dettaglio delle singole pareti & contenuto nelle schede tecniche.,

Tutte le pareti opache wverticali ad ecceziene di quelle comprese nel quadrante
nord-ovest/nord/nord-est: Verificato

valore della massa superficiale parete Ms > 230 kg/m?
valore del modulo della trasmittanza termica periodica Yie < 0,10 W/mZK
Tutte le pareti opache orizzontali e inclinate: Verificato

valore del modulo della trasmittanza termica periodica Yie = < 0,18 W/miK



4. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI

4.1 Impianti termici

Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di
acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.

a) Descrizione impianto
- Tipologia: Impianto centralizzato con impianto a espansione diretta
- Sistemi di generazione: LG MULTI VS - ARUM320LTES
- Sistemi di termoregolazione: Regolatori di zona piu climatica

- Sistemni di contabilizzazione dell'energia termica: Contabilizzazione diretta mediante contatori di
calore

- Sistemi di distribuzione del vettore termico: Espansione diretta
- Sistemi di ventilazione forzata; Assente
- Sistemi di accumulo termico: Assente

- Sistema di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria: Sistema di distribuzione
idraulico dedicatoTrattamento di condizionamento chimico per I'acqua, nerma UNI 8065: NO

Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o
uguale a 100 kw: 0.00 gradi francesi

Filtro di sicurezza: SI

b} Specifiche dei generatori di energia a servizio dell'EOdC
Installazione di un contatere del valume di acqua calda sanitaria: Sl

Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto: SI

Impianto "PRINCIPALE"
Servizio svolto: Climatizzazione Invernale/Estiva

Elenco dei generatori:
-  Pompa di calore elettrica
Tipo di pompa di calore: Aria - Acqua
Potenza termica utile di riscaldamento: 83.60 kW
Potenza elettrica assorbita: 19.06 kw
Coefficiente di prestazione {COP}: 4,70
Indice di efficienza energetica (EER): 4.40

Impianto "ACS con HYDROKIT"
Servizio svolto: ACS centralizzato
Elenco dei generatori:

-  Pompa di calore eletirica

Tipo di pompa di calore: Aria - Acqua

Potenza termica utite di riscaldamento: 89.60 kW

Potenza elettrica assorbita: 19.06 kW

Coefficiente di prestazione (COP): 4.70
¢) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico
Il sistema di controllo centralizzate con funzione di energy meter, & dotato di interfaccia touch,
funzioni specifiche di controllo automatico della climatizzazione e permette di effettuare il controllo
dei consumi nel rispetto del piano mensile di utilizzo dell’energia.
Inoltre linterfaccia BACnet over IP e Modbus TCP/IP permette lintegrazione con BMS (Building

Management System) e di effettuare controlli anche da remoto.

Tipo di conduzione invernale prevista: Continua con attenuazione notturna
Tipo di conduzione estiva prevista: Continua con attenuazione notturna

Sistema di gestione dell'impianto termico: B.A.C.S. CLASSE A



Sistema di regelazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati)
- centralina climatica: Centralina climatica che regola la temperatura di mandata in funzione
della temperatura esterna E DEI CARICHI
- numero di livelli di pregrammazione della temperatura nelle 24 ore: 4.00

Regolatori climatici e dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambienta nej
singoli locali o nelle singole zone o unitd immobiliar

Zona Termica "PIANO TERRA"

Sistema di regolazione
- tipo di regolazione: Zona piu climatica
- caratteristiche della regolazione: PI o PID
Zona Termica "PIANO PRIMO"

Sistema di regolazione
- tipo di regolazione: Zona pit climatica
- caratteristiche della regolazione: Pl o PID

Descrizione sintetica delle funzioni: Cronotermostato ambiente programmabile settimanalmente

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelie 24 ore: 4.00

e) Terminali di erogazione dell'energia termica

Le unita interne a cassetta sono data di sensore di presenza e sensore di umiditd che regola
automaticamente la climatizzazione dell'ambiente in funzione delle condizioni a contorno,
abbattendo notevolmente i consumi energetici.
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IMPIANTO "PRINCIPALE"” VRF
Zona Termica "PIANC TERRA":
+ Tipo terminale: Espansione diretta / SPLIT.
. Potenza termica nominale: 70 000 W,
. Potenza frigorifera nominale: 70 000 W,
. Potenza elettrica nominale: 1 000 W.
Zona Termica "PTANO PRIMO":
+  Tipo terminale: Espansione diretta / SPLIT.
» Potenza termica nominale: 70 000 W,
*»  Potenza frigorifera nominale: 70 000 W.
. Potenza elettrica nominale: 1 000 W.

f} Sistemi di trattamento dell'acqua

Descrizione e caratteristiche principali: filtro di sicurezza,

g) Specifiche dell'isolamento termico della rete di distribuzione

Guina poliuretanica



h) Schema funzionale degli impianti termici

L'impianto adottato & un impianto VRF con unita esterna da 89,6kWp di potenza termica. L'impianto
permette di raffrescare, riscaldare e produrre ACS mediante il module hydrokit. In aggiunta I'impianto
potrebbe anche integrare un sistema di ventilazione meccanica attivo.

Assontanento

th v alore

LS seng

dnsainee

4

-

>

A caita

Pl L1 =

Hydro kn
L'unita esterna & in grado di far funzionare lo scambiatore di calore dell'unitd esterna simultaneamente
in modalitad riscaldamento e raffreddamento, Cié garantisce la continuita del funzionamento in entrambe
le modalitd e aumenta Vefficienza. Inoltre, nella modalita 40% raffrescamento e 60% riscaldamento, il
COP raggiunge il valore 8,5 e consente un risparmio di energia fino al 30%.
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L'aggiunta dell’ unitad Hydro Kit da 25,2kWad alta temperatura consente di produrre ACS fino ad 80°C
grazie a cicli di funzionamento a cascata e che combinata ad un boiler di accumulo permette di generare
una grande quantita di acqua calda.

Unita esterna Hydro Kit Alta Temperatura Acqua calda
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Il sistema a recupero di calore permette di ottenere un ulteriore risparmio energetico durante il periodo estivo.
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Inoltre il medulo Hydrokit pué essere utilizzato per riscaldare gli ambienti in modo tradizionale mediante

il fluido vettore acqua.
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4.2 Impianti fotovoltaici

Sul lastrico solare sara instaliato un impianto fotovoltaico da 30KWp del tipo GRID CONNECT.

4.3 Impianti solari termici

Assenti



4.4 Impianti di illuminazione

Allo scopo di perseguire il miglioramento dell'efficienza energetica e del confort si adoftera un sistema
di illuminazione in grado di regolare automaticamente lintensita luminosa in funzione della luminosita

e spegne gli apparecchi luminosi se non rileva la presenza di persone,

e . \ |

4.3 Altri impianti

E’ prevista la presenza di un impianto ascensore oleodinamico.



5. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

Edificio a energia guasi zero: Sl
a) Involucro edilizio e ricambi d'aria
Nelle schede tecniche allegate sono riportati:

¢ trasmittanza termica (U) degli elementi divisori tra alloggi o unita immobiliari confinanti di pareti
verticali e solai, confrontando con il valore limite pari a 0,8 W/m?K
s verifica termoigrometrica

Per ogni zona termica:
Zona Termica "PIANO TERRA"
Numero di ricambi d'aria {media nelle 24 ore): 0.00 vol/h
Portata d'aria di ricambio (G) nei casi di ventilazione meccanica contrellata: 0 m3/h
Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperse
- portata immessa: 0 m¥/h
- portata estratta: 0 m3/h
Efficienza delle apparecchiature di recupero del calore disperso: 0

Zona Termica "PIANO PRIMC"
Numero di ricambi d'aria {media nelle 24 ore): 0.14 vol/h
Portata d'aria di ricambio {G) nei casi di ventilazione meccanica centroflata: 0 m3/h
Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero de! calore disperso

- portata immessa: 0 m3/h
- portata estratta: 0 m3/h

Efficienza delle apparecchiature di recupero del calore disperso: 0

b) Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la
produzione di acqua calda sanitaria, per 1a ventilazione e l'iluminazione

Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unita di superficie disperdente

H'r 0.45 W/m3K

H'7lim 0.60 W/m?K VERIFICATA
Area solare equivalente estiva dei componenti finestrati

Asol,est /Asup,utile 0.02

{Asol,est / Asup,utite Juim 0.04 VERIFICATA
Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell'edificio

EP4,na 31.65 kWh/m?

EPt,ng,lim 33.14 kWh/m? VERIFICATA
Indice di prestazione termica utile per la dimatizzazione estiva dell'edificio

EPc na 29.73 kWh/m?

EP¢,nd,lim 38.24 kWh/m? VERIFICATA
Indice di prestazione energetica globale dell'edificio (energia primaria)

EPgl,tot 168.43 kWh/m?

EPg ot lim 212.30 kWh/m?2 VERIFICATA
Efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento

M 0.69

TH, lim .59 VERIFICATA

Efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria
Nw 0.72
Nw.lim 0.59 VERIFICATA



Efficienza media stagionale dell'impianto di raffrescamento
I‘]c 1.25
e, lim 1.12

VERIFICATA

c) Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria

Assenti

d) Impianti fotovoltaici
- connessione impianto: Grid ¢connect
- tipo moduli: Silicic mono-cristalling
- tipo installazione: Integrati
- tipo supporto: Supporto metallico
- inclinazione: 30.00 ° e crientamento: SUD_OVEST
Potenza installata: 30.00 kW

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo: 62.48 %

e) Consuntivo energia
« Energia consegnata o fornita (Ege}:
+« Energia rinnovabile {EPgiren):
+ Energia esportata:
+ Energia rinnovabile in situ:

» Fabbisogno globale di energia primaria (EPgi tot):

46 073.88 kWhfanno
119.61 kWh/m? anno
794.71 kwh

5 178.13 kWh/anno
168.43 kWh/m?2 anno



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Fiante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli
locali e definizione degli elementi costruttivi

Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e definizione
degli elementi costruttivi

Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche e della massa efficace dei
componenti apachi dell'invoiucro edilizio con verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe
e di condensazioni interstiziali

Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro
edilizio e della loro permeabilita all'ana



7. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto RUP ing, MIRACAPILLO Riccardo iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
B.A.T. al n, 345, essendo a conoscenza delle sanzioni previste dall‘articolo 15, commi 1 e 2, del D.Lgs.
192/05 e s.m.i. (recepimento della Direttiva 2002/91/CE),

dichiara sotto la propria personale responsabilita che:
a} il progetto relativo alle opere di cui sopra & rispondente alle prescrizioni contenute nefl D.lLgs.
192/05 nonché dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislative 192/2005;

by il progetto relativo alle opere di cui sopra rispetta gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili
secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all'allegato 3, paragrafo 1, lettera ¢, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n, 28;

c)} i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenute o
desumibile dagli elaborati progettuali.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Ai sensi dellart,15, comma 1 del D.Lgs. 192/2005 come modificato dalllart.12 del D.L. 63/2013
{convertito in legge con L.90/2013), la presente RELAZIONE TECNICA é resa, dal sottoscritto, in forma
di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000.

Si allega copia fotostatica del documento di identita.

Data
20/02/2019

Firma
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Scheda: MR1

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI CPACHI

Codice Struttura: *MPI3.b

Descrizionea Struttura; Muratura in blocchi squadrati di tufo (2-40-2) - [fonte UNIFTR 11552]
N. DESCRIZIONE STRATO s lambda c M.S. P<50*10? C.8. R

{dall’interno all'esterno} [mirn] Wimi] WimK] [kgim?) [kgimsPa) {JkgK) [m>KAV]

1 | Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130
2 | Calcare - mv.2100. 100 1.600 | 16.000 210.00 0.019 1000 0.0563
3 | Blocchi di tufo 400 0550  1375| 64000 0019 1000 0.727
4 | Maita di calce o di calce e cemento. 15 0.900 80.000 27.00 8.500 | 1000 | 0.017
5 | (sover Mupan K 4+ 40 0.035| 0875, 440 0.064 1030 1,143
6 | Cartongesso in lastre 13 0.210 16.154 11.70 23.000 | 1000 0.062
7 | Adduttanza Esterna o] 25000 0 0.040

RESISTENZA = 2,181 mKMW !

TRASMITTANZA = 0,458 W/m?K

SPESSORE = 568 mm

CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 77.719 kd/mi

MASSA SUPERFICIALE = 893 kg/m?

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.00 WimK

FATTORE [ ATTENUAZIONE = 0.01

SFASAMENTO = 21.38 h

FRSI - FATTORE Ol TEMPERATURA = 0.7308

5 = Spessore dello strato; lambda = Conduttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10"* =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposta nell'Allegato A del D.Lgs. 192/05

e 5.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA | DIAGRAMMI DELLE PRESSION]

E_;%f ss ;
P 5175 SR AR 9
2 & P
A GRS | E T~
- g{;fm B -
B
M&/ //
Sp. 588 mm

ESTERNG

Tipc) | Psigral | Prifpa] | URi%] | Tercl | Pse(Pa] | Pre(Pa] | URe (%)

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

20.0 2337 1163 50.0 =

1.0 563 235 1.7

Ti = Temperatura interna, Psi = Pressione di saturazione interna; Pri =

Pressione relativa interna; URi = Umidita relativa interna; Te =

Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.

VERIFICA IGRCMETRICA

gen feb mar apr mag giu fug ago set of nav dic
URcf1 75.60 72.40 65.00 64.80 63.60 59.50 49.70 56.20 70.60 75.60 81.90 77.10
Tef1 8.30 7.70 11.50 13.90 18.00 21.90 25.50 24,90 20.90 16.00 12.70 2,10
URcf2 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 £85.00 65.00 65.00
Tef2 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Verifica Interstiziale VERIFICATA La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Verifica formazione muffe VERIFICATA

ammissibile di U = 1.0768 W/m?K.

Fattore di temperatura minima fRsi = 0.7308 (mese critico: Febbraio).Valore massimo

La verifica igrometrica & stata eseguita secondo UNI EN 1SO 13758,

¢f1 = Esterno
cf2 = PIANO TERRA
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DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI MENSILI

Scheda: MR1

Gennaio Febbraic Marzo
Ps Ps Ps
] L el
o \ g | o o o i o
z z Z
w - ] —1 w 5}
[ e, = = ™~ = = Al =
£ \ 3 : \ $ ) \\ &
Aprile Maggio Giugno
Ps Ps
e _‘_"———«_ﬁ_____\_‘____
\4 i pg__fﬁ‘
e 2 |9 s 2 2
x 12 4 14 id i4
Py - | d e B =
= T o = (13 Z 7
z ] £ | 2 p g =2 i
\\ P —
\--\ i \.__ _ p_[_,_
Luglio Agosto Seftembre
i Pg[__ | ———
9 — e g 1l g ¢ 9
& P | — g P AN :
. w5 | & o
£ (] = 1] = kLt
Ottobre Novembre Dicembre
Ps Ps P
) 2 |9 o | g \ 2
T A & E e g
E B = = E w i E
z & | 2 P 4| 2 i
P_! 1 \ i \
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Ti[°C] 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Psi [Pa] 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 23370
Pri [Pa] 1519.0( 1519.0( 1519.0| 1519.0| 1519.0| t519.0| 1519.0| 1519.0| 1519.0| 15190 1519.0| 15180
URi [%] 65.0 85.0 5.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
Te [°C) 8.3 7.7 11.5 13.9 18.0 219 25.5 24.9 20.% 16.0 12.7 9.1
Pse [Pa] 1094.3| 10505| 1356.3| 15874 2062.8| 26263 | 3261.4| 3147.1| 24704 | 18173 | 14678 11552
Pre [Pa] 8273 760.6| 8816 10286 1312.0| 15627 | 16209 1768.7| 17441 | 13739 1202.2| 8007
URe [%] 75.6 724 65.0 64.8 636 59.5 49.7 56.2 70.6 7586 81.9 77.1

Ti = Temperatura inteina, Psi = Pressione di saturazione intema, Prl = Pressions relativa interna; URI = Umidild relaliva inlema; Te = Températurs astema; Pse = Prassione di salurazione

eslema, Pre = Pressione relativa estema; URe = Umidita relativa estema,
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Scheda: MR2

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura;
Descrizione Struttura:

*MPI03.b
Muratura in blocchi squadrati di tufo {2-40-2) - {fonte UNITR 11552}

M. DESCRIZIONE STRATO s lambda [ M.S. P<50*10* C.8. R
{dall'interno all'estermo) [raum] WimiK} Wim*K] [kgim?) [ka/msPa] [Jikgk] {m*Kw]

1 | Adduttanza Interna | 0 | 7.700 | 0 0.130
2 Calcare my.2100. 130 1.600 16.000 210.00 I 0.01% 1000 0.063
3 |Biocchiditufo | 400 0.550 1375 640.00 0018 1000 0727
4 Malta di calce o di calce e cemento. 15 0.900 60.000 27.00 8.500 1000 G.017
5 | fsaver Mupan K 4+ | s| o035 0875 440 0064 1030 1143
6 | Cartongesso in lastre 13 0.210 16.154 11.70 23.000 | 1000 0.062
7 | Addultanza Estema B 0| 7.700 I 0| 0.130

RESISTEMNZA = 2,271 m*HW
SPESSORE = 568 mm
TRASMITTANZA TERMICA PERIQDICA = (.00 Wim'K

TRASMITTANZA = 0.440 Wim'K
CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 77.721 kJimK MASSA SUPERFICIALE = 833 kgim?
FATTORE DI ATTENUAZIONE = &.01 SFASAMENTO = 21867 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10% =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -
Trasmittanza = Valori di resistenza o trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell’Allegato A del D.Lgs. 192405
& $.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

AT PP P PR | ik

n

?’;‘fﬁ‘?fs’i’?ﬁﬁ’sﬁ’?’?{ﬁ?’fﬁf?ffsﬁ’ L
b Ah
wisizh ’s’f’;‘?’s‘s’ﬁ’s‘?’s‘f{i’ﬁ?‘i’ﬁﬁ’s‘?f

.

558 mm

L]
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L]

na
L=

P

e e

'\._"\_

INTERNG
ESTERMNO

=1 XD fx £ MY
S

'\h.

Pr

Ti °C]

Psi {Pa]

Pri [Pa]

URi [%)

Te [°C]

Pse [Pa]

Pre [Pa]

URe [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

20.0

2337

1168

50.0

20.0

2337

1168

50.0

Ti = Temperatura interna; Psi =

Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi =

Umidita relativa intema; Te =
Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidits relativa esterna.
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Scheda: MR3

Codice Struttura: MR.01.005

Descrizione Struttura: Tamponatura esterna realizzata con blocco di laterizio forato non isclato
N. DESCRIZIONE STRATO s lambda C M.5. P<50*10" G.5. R

{dall'interno alf'esterno) [mm] [Wimi] Wim3K] [kgim*} [kg/msPa) | [JikgK] [m* KW}
1 | Adduttanza Interna 0 7.700 ] 0.130
Intonaco di-ca_lc; ge:s.s.o, - 15 0.700 46,667 21.00 18.000 1000 0.021
3 | Blocco forato di laterizio (2502007250} 200 ] 1.667 | 153.00 20.570 840 | 0.600
| spessore 200 - - | |

4 | intenace di calce e gesso. 15 0.700 46.667 21.00 18.000 1000 0.021
5 | Adduttanza Esterna L0 7.700 | i 0 0.130

RESISTENZA = 0.903 m KW

TRASMITTANZA = 1.108 WmK

SPESSORE = 230 mm

CAPACITA' TERMICA AREICA [int} = 51.805 kJim?K

MAZSA SUPERFICIALE = 153 kgim?

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.61 Wim'K

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0,55

SFASAMENTO =663 h

FRSI . FATfORE Ol TEMPERATURA = §.0000

$ = Spessore dello strato; lambda = Condultivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10% =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%,; C.5. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmitianza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05

g 5 m.l. |
STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
T =20 | Ps|
1— -
2—io
3| f=t=}
S g 2
c.__ ad x
- ) 1]
h = il L E
Z Prl w
\\. .
\H \
o
=108 1l
Sp. 220 mm
Ti[°C] Psi[Pa) | Pri[Pa] URi [%] Te [°C} | Pse [Pa] | Pre[Pa] | URe [%]
| DIAGRAMMI DELLE PRESSION! 20.0 2337 1168 50.0 10.6 | 1278 639 50.0
Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione inlerna; Pri = Pressione relativa inferna; URI = Umidita relativa interna; Te =
Temperatura esterna, Pse = Pressione di salurazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna. |
VERIFICA IGROMETRICA
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
URcf1 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Tef 20.00 20.00 20.00 26.00 26.00 26.00 26.00 28.00 26.00 26.00 20,00 20.00
URcf2 65.00 65.00 65.00 65.00 85,00 £5.00 65.00 65.00 | 6€5.00 65.00 | 65.60 65.00
Tcf2 20.00 20,00 20.00 20.00 20.00 20.00 2000 20,00 20.00 20.00 20.00 20.00
Verifica Interstiziale VERIFICATA, La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa inlerstiziale,
Verifica formazione muffe VERIFICATA Fattore di temperatura minima fRsi = 0.0000 {mese critico: Ottobre).Valore massimo
ammissibile di U = 4.0000 Wim2K,
La verifica igrometrica ¢ stata eseguita secondo UNI EN [SO 13788.
¢fl = LOCALI TECNICI
cf2 = PIANC TERRA
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Scheda: MR3

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI MENSIL!

Gennaio Febbraio Marzo
Ps Ps Py
o (o) O l
S o 2 > 2 z
iz [id fra i & i
w E{ w E ] E
z Pr o |z il g | g Pr] 2
|
\ | \ \ |
L8 In i
|
Aprile Maggio Giugno
o g | g |~ s | o g
Z Psf & | & Psl 5| F Psf &
= n |5 b | 5 n
Z 1 Z i < £
Pl ——1T Pl ———T Pal_——T I
Luglio Agosto - Settembre
|
s / g |9 P s | g e 5
& Psy & 5 Psi G| 5 Py i
= % | & 5| 5 >
= 5] = ] = 1]
Pl __—1 Pdql _ —IT Pr F,,/’ 0
Ottobre Movembre Dicembre
1 Ps Ps
s / e | g 2|2 :
d Pst & [ & r &
] w w
= [ © E Pr ® o Pt @
4 W 4 J e £ i e
P_" L \ | \}A I
|
Gen Feb Mar Apr Mag Giu tug Ago Set ott Nov Dic
Ti[*C] 20.0 20.0 20L0 200 20.0 20.0 20,0 200 20.0 20.0 20.0 20.0
PsiPal 2337.0| 2337.0) 2337.0| 23370 2337.0| 2337.0| 23370 2337.0| 2337.0| 2337.00| 2337.0| 23370
Pri [Pa) 15190 15190 15190 1519.6| 15190 | 15190 1519.0| 1519.0| 15190] 15150 1519.0| 1519.0
URi [%) 65.0 B5.0 650 65.0 85.0 65.0 65.0 65.0 85.0 65.0 65.0 65.0
Te °Cl 20.0 20.0 20.0 26.0 26.0 26.0 28.0 26.0 26.0 26.0 200 200
Pse [Pa] 2337.0| 2337.0| 23370 33595 |°33595| 33595 33505 33585| 33598| 33595 2337.0| 23370
Pre [Pa) 11685 | 11685 11885 | 16797 | 1679.7| 16797 | 1679.7 | 16797 | 16797 | 16797 | 11685| 1168.5
URe [%] 50.0 50.0 50.0 50.0 50,0 50.0 50.0 50.0 50.0 50,0 50.0 50.0
Ti = Temperalura interna;, Psi = Pressicna di salurazione inlema; Pri = Pressione relaliva intema; URI = Umidita refaliva intema; Te = Temperatura esterna; Pse = Pressione di satrazons
astama: Pre = Pressione relatlva estema; URe = Umidit refaliva estema.
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Scheda: MR4

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DE1 COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

MR.01.005

Tamponatura esterna realizzata con blocco di faterizio forato non isolato

RESISTENZA = 0,903 m*K/W

SPESSORE = 230 mm

N. DESCRIZIONE STRATO s | tambda c MS. | P<so*10 | G, R
{dall'interno all'esternc) [mm] | [WimK] Wim2K] [kg/m®] [katmsPa]) [JikgK] [m*KAW]

1 | Adduttanza Interna ) 7.700 | 0 0.130
intonaco di calce e gesso. 15| 0700  46.667 21.00 18.000 | 1000 0.021
Blocco forato di laterizio {2507200%250) 200 1.667 15300 20570 840 0.600
spessore 200

4 | Intonaco di calce e gesso. 15 a 0.700 ) 46.667 21.00 18.000 | 1000 | 0.021

5 | AdduttanzaEsterna 7.700 , B 0 0.130

TRASMITTANZA = 1.106 Wim

CAPACITA" TERMICA AREICA {int} = 51.805 kJim*K

MASSA SUPERFICIALE = 153 kg/m?

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0,61 WimK

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.55

SFASAMENTO =E63 h

$ = Spessore dello strato; Jambda = Conduttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.5. = Massa Superficiale, P<50*10'2 =
Permeabilita al vapora con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nellAllegato A del B.Lgs.192/05

e s.m.i.
STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMNMI DELLE PRESSIONI
T= 2_2 =20 P
4 —
7
32— B
F) [w} o
& zZ
[ - E s
& i E
Z o
| Pr
' Sp. 226 mm
Ti[*C) Psi [Pa) Pri [Pa) URi [%] Te [*C] Pse [Pa] | Pre[Pa] | URe {%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2337 1168 50.0 20.0 2337 1168 50.0

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione refativa intema; URI = Umidita relativa interna; Te =
Temperatura esterna; Pse = Pressione di salurazigne esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.
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Scheda: MRS

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: MR .01.005b
Descrizione Struttura: Tamponatura estema realizzata con bloceo di laterizio forato isolato
N. DESCRIZIONE STRATO s lambda c M.5. P<50*10'2 C.S8. R
{dall'internc al{'esterno) [mm] [WimK] [Wim?K] [kgim?] [kgimsPa) | [JikgK] [m2KAN]

1 | Adduttanza Interna 0 7.700 0| 0.130
Intonaco di calce & gesso. 15 0.700 46.667 21.00 18.000 1000 | 0.021
Blocco forato di laterizio {2502007250) 200 1.667 153.00 20.570 840 0.600
spessore 200

4 | Malta di calce o di calce ¢ cen?entoA [ 15 0.900 60.000 27.00 8.500 1000 0.017
Polistirene - espanso estruso {con pelle} - 60 0.034 0.568 1.80 1.040 1200 1.760
mv.30 |

6 |Maka di calce o di calce & cemento. 15| 0900 60000  27.00 8.500 1000 0.017
Adduitanza Esterna 0 25.000 ' o 0.040 |

RESISTENZA = 2.584 mKW | ] TRASMITTANZA = 0.387 WinvK |
i SPESSORE = 305 mm o CAPACITA’ TERMICA AREICA (int) = 46.837 XJimK MASSA SUPERFICIALE = 182 kgim?
TRASMITTANZA TERMICA PERICDICA = 0.09 WimK FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.23 SFASAMENTO 53.32h
" FRSI- FATTORE Di TEMPERATURA = 0.7308 -

s = Spessore dello strato; lambda = Conduitivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale, P<50"10% =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -

Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nelfAllegato A del D.Lgs. 192/05
esm.li.

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
T = 2U[g et Ps
=} e 5
el p . Sese il
Z=- o ans
2 j p maas
i = o ~ o
Foe RE & P i
o ‘_.%: W f 1
o | Rl ol = —-h_‘_________ﬁ =
b T Z - i
7— ==
i M=-1 1
| [ = —
Sp. 20% mm

Tire Psi[Pa] | Pri[Pa] | URi[%] Te[’C] | Pse[Pa] | Pre[Pa] | URe [%4]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2337 1168 50.0 -1.0 563 235 41.7

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URI = Umidita relativa inferma; Te =
Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita refativa esterna. ]

VERIFICA IGROMETRICA

gen feb mar apr mag giv lug ago set ott nov dic
URcf1 75.60 72.40 65.00 64.80 63.60 59.50 48.70 56.20 70.60 75.60 81.90 77.10
Tef1 8.30 770 | 1150 13.90 18.00 21.80 25.50 24.90 20.90 16.00 12.70 9.10
URcf2 65.00 65.00 65.00 £5.00 65.00 65.00 65.00 | 6500 65.00 65.00 §5.00 65.00
_]'cf2 20,00 20,00 20.00 20.00 20,00 20,00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Verifica Interstiziale VERIFICATA La strutiura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
Verifica formazione muffe VERIFICATA Fattore di temperatura minima fRsi = 0.7308 {mese critico: Febbraio).Valore massimo
ammissibile di U = 1.0768 W/m?K,

La verifica igrometrica & stata eseguita secondo UNI EN ISC 13788.
cf1 = Esterno
cf2 = PIANO TERRA
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DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI MENSILI

Febbraio

Scheda: MR5

Gennaio ‘ Marzo
Ps | P3| Ps I
_- | __ _-\.
o - 0 o H o o o
b4 Z pd Z z Z
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= — 5 | & BT 5 5 Tl \ 5 |
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] |
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5 p W w W w E
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= — 0] = Pr u =] [F]
\ \ B Fr 4=
Luglic Agosto Settembre
Ps DI |
[} % o 1 ':23 o] %
& Psil — | o % Psl — | & % &
£ 7 B | 5 5 & %
< u 4 w < Iy
=1 Pr | Pr /
Ottobre Novembre Dicembre
Ps Ps; Ps
H\\\___ ‘-\ | \
o 2 1¢ 2| ¢ “ o
[id o« fid r r 73
L W W Py i
= e |z P o | & e @
Pr ”H_ﬁ___“'\ il -
| | i
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Ti[°C] 20,0 20.0 20.0 200 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Psi [Pa) 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 23370
Pri [Pa] 15190 1519.0) 15190 15190 15190 1519.0| 1519.0| 1519.0| 15190 1519.0| 15180 | 15190
URi [%] 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 85.0 65.0 65.0 65.0
Te[°C) 8.3 7.7 1.5 13.9 18.0 25.5 249 20.9 16.0 12.7 9.1
Pse [Pa] 10943 10505 | 1356.3| 1587.4| 2062.8| 2626.3| 32614 3147.1| 24704| 1817.3| 1467.8| 11552
Pre [Pa] 827.3| 7606| 881.6| 10286| 1312.0| 15627 | 16209| 17687 | 17441 | 13739 12022| 83807
URe [%] 758 724 65.0 64.8 63.6 48.7 56.2 70.6 75.6 81.9 77.14

Ti = Temperatura inlerna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressions ralativa intéma; URi = Umidita relativa intema, Te = Temperatura astemna; Pse = Presslone di saturazione
eslema, Pre = Pressione relaliva eslema; URe = Umidild relativa estema,
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Scheda: MR6

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DE{ COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: “MPI03.b2
Descrizione Struttura: Muratura in blocchi squadrati di tufo {2-40-2) - [fonte UNIFTR 11552
M. DESCRIZIONE STRATO s lambda c M.S, P<50*10" C.S. R
{dall'interno all'esterno) [mm] WimK] WimK) [kg/m?} {kg/msPa) [MkgK] [m*KA]
1 | Adduttanza Interna i 0 7.700 0 0.130
2 | Intonaco di calce e gesso. T 0700  46.667 2100  18.000 1000 0.021
3 | Blocehi di tufo | 400 0.550 1375 640.00 0.099 | 1000 0.727
a4 Malta di calce o di caice e cemento 15 | 0.900 50.000 27.00 8.500 | 1000 0.017
5 | Adduttanza Esterna 0 7.700 : 0 0.130
RESISTENZA = 1.025 m2KiwW TRASMITTANZA = 0,976 WinvK
SPESSORE =430 mm CAPACITA® TERMICA AREICA (int) = 58.847 kJim'K MASSA SUPERFICIALE = 640 kgfm?
TRASMITTANZA TERMICA PERICDICA = 0,06 WimiK FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.06 SFASAMENTO = 16,85 h
FRSI - FATTORE M TEMPERATURA = 06,0000
s = Spessore dello strato; lambda = Conduttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale, P<50710" =

Permeabilitd al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.5. = Calore Specifico; R = Resistenza termica det singeli strati; Resistenza -
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valere calcolate come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05
& 5.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

o

Ps
% ﬂiéﬁj’ﬁz A

ffﬁﬁfﬁfﬁﬁgﬁmﬁwﬁf

. ,f% .
o
.

Sp. 420 mm
DIAGRAMMI| DELLE PRESSIONI 20.0 2337 1168 50.0 10.6 1278 63% 50.0

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidita relativa interna; Te =
Temperatura esterna; Pse = Pressions di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.

|
Ll

l I..—"

R e 3 R —

INTERNO
ESTERNO

“‘“\\

VYVERIFICA IGROMETRICA

_gen feb mar | apr mag givu | g | ago | set oft aov dic

URcf{ 50.00 | 50.00 50.0¢ | 50.00 5000 | 5000 | 5000 | 50.60 | 50.00 50.00 50.00 50.00
Tefl 20,00 20.00 20,00 | 26.00 26.00 26.00 26,00 | 26.00 26.00 26.00 20.00 20.00
URcf2 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
”ch2 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Verlfica Interstiziale VERIFICATA La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Verifica formazione mufft-:_ VERIFICATA Fattore di temperatl:t_ra minima fRsi = 0, 0000 {mese critico: Ottobre).Valore massimo

ammissibile di U = 4.0000 W/m?K.

La verifica igrometrica & stata eseguita secondo UNI EN ISO 13788,
cf1 = LOCALI TECNICI
cf2 = PIANQ TERRA
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Scheda: MR6

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI MENSILI

Gennaio Febbraio Marzo

Ps Ps Ps
z 2 |2 ol 9 9
r x [ ¥ hd 4
o] }-3 i} }E w w
z Py 2 |z F’_r.\ T &

Aprile Maggic Giugno
| /

o o o) o fa) [
2 Z Z Z z bad
g Ps ¥ 8Pt E | & Psq o
= 7 i(.‘_j = = '(.73 = N 6
Z 11} Z LE| ; 1]

Pl 7 Pl T | Pl T

I o
Luglio Agosto Settembre

O / o o O o I
bd s ra 2z a 4
¥ Ps | & | & Ps g | & ps &
E o = % £ o
£ ey £ b = et

Pd) P T Py 1

Ottobre Novembre Dicembre
i Ps Ps

g 2 |g 2| g 2
i r frd [vd r i
o Ps wo oo z
= =
z @ |z Pq ® | z Py @

P_r. “_'_'—_—'_._-_—__'_'_'_______ \ﬁ__ \-_

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Ti[C] 20.0 20.0 20.0 200 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Psi [Pa] 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 23370 23370 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 23370
Pri [Pa] 1519.0| 1519.0| 1519.0| 15196 1519.0| 1519.0| 1519.0| 1519.0| 1519.0| 1519.0| 1518.0| 1519.0
URI [%] 65.0 650 65.0 65.0 85.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
Te [°C] 20.0 200 20.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 20.0 20.0
Pse [Pa) 2337.0| 2337.0| 2337.0| 3359.5| 3350.5| 3350.5| 3359.5| 3359.5| 3359.5| 33585 2337.0| 2337.0
Pre [Pa] 1168.5| 1168.5| 11685 1679.7 | 1679.7| 16797| 1679.7| 16797 | 1679.7| 16797 | 11685/| 11685
URe [%] 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.¢ 50,0

Tt = Temperatura intema, Psi = Pressione di saturazions intemns; Pri = Pregsions relativa inlema; URI = Umidlld relatlva intama; Ta = Temperatura estemna; Pse = Pressione di saturazione
esterna; Pre = Presslone relativa astema, URs = Umidita relativa estema.
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Scheda: MR7

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DE! COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: MR.01.018
Descrizione Struttura; Parete per divisori interni realizzata con tavella in laterizio - spessore 10cm
M. DESCRIZIONE STRATO s lambda c M.S. P<50*10" C.5. R
{dall'interno all'esternoc) [mm] WimK] Wim*K] [kg/m?] [kg/msPa] [Jkgk] [m2KAW]
1 | Adduttanza Interna 0 7.700 0 ¢.130
- 2 | Intonaco di calce e gesso. 10 0.700 70.000 14.00 18.000 1000 0.014
Mattone forato di laterizio {250*100*250) 100 . 3.704 75.00 20.570 | 840 0.270
spessore 100 | |
4 | Intonaco di calce e gesso. 10 0.700 70.000 14.00 18.00C 1000 0.014
Adduttanza Eslerna 0 7700 0 0130
RESISTENZA = 0,558 m*KAN I TRASMITTANZA = 1,791 Wim'K
SPESSORE = 120 mm CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 40.782 kJim'K MASSA SUPERFICIALE = 78 kgfm*
| TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 1,55 Wim'K FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0,86 SEASAMENTO = 2,95 h

| s = Spessore dello strato; fambda = Conduttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50%10% =
Permeabilita al vapore con umidita refativa fino al 50%; C.5. = Calore Specifice; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'dllegato A del D.Lgs. 192/05
e sm.i.

STRATIGRAFIA STRUTTURA CIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

T =20 Py

INTERNO
ESTERNO

Pr

Ti [*C] Psi[Pa] | Pri[Pa] | URi[%] Te [°C] | Pse{Pa] | Pre[Pa] | URe [%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2337 1168 50.0 20.0 2337 1168 50.0

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidita relativa interna; Te =
Temperatura estema; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.

Pag. 12 Copyright - Terbus by ACCA software S.p A - Tel 052769504 - www acca.it



Scheda: PR1
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: INT.O1
Descrizione Struttura: Porta tamburata, rivestita sulle due facce da compensate di spessore non inferiore a mm 4.
N. DESCRIZIONE STRATO s lambda c M.S. P<50*10" C.8. R
{dall'interno all'esterno) [mm] [WimK] [Wim2K) [kgim?] [kg/msPa) [JfkgK] [mKiW]
1 | Adduttanza interna 0 7.700 0 0.130
2 | Abete 5 0.120 24.000 2.25 0.300 1700 0.042
"3 | Strato d'aria verticale da 4 cm 30 0.222 7.407 0.04|  193.000 1008] 0135
4 | Abete 5 0.120 24 000 2.25 0‘300. 1700 0.042
h § | Adduttanza Esterna R | 0 2;1:}00 ol 0.040
RESISTENZA = 0,388 m2KW ' -

TRASMITTANZA = 2.576 Wim*K

MASSA SUPERFICIALE = § kgim?
s = Spessore dello strato; lambda = Conduttivita termica del materiate: C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale: P<50710" =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%, C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -

Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nelf Alegato A del D.Lgs.192/05
€ 5.mui.,

SPESSORE = 40 mm

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMM! DELLE PRESSIONI

Ps[ ]

A fn £ B e

INTERNO
D
.. T
[
ESTERNO

Ti[*C) Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%] Te [*C] Pse {Pa] | Pre{Pa] | URe [%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 200 2337 1168 50.0 -10 563 235 41.7 |

i Ti = Temperatura intema; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidita relativa interna; Te =
1 Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.
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Scheda: PR2

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: INT.O1
Descrizione Struttura: Porta tamburata, rivestita sulle due facce da compensato di spessore non inferiore 3 mm 4.
N. DESCRIZIONE $TRATO s lambda cC M.S. P<50*10Y C.5. R
{dall'interno all'esterno) [mm)] WimK) Wim*K] [kgim?] [kgimsPa) [WkgK] [m* W]
1 | Adduttanza Interna | 0 7.700 0 0.130
2 | Abete 5 0.120 24.000 2.25 0.300 | 1700 0.042
3 | Strato d'aria verticale da 4 cm 30| o222|  7.407 0.04|  193.000 1008]  0.135
T Abete o 5 o120 24.000 2.25 0.300 | 1700 i (.042
5 | Adduttanza Estema 0 7.700 T ; 0 0.130
© RESISTENZA = 0.478 MKW ' ' TRASMITTANZA = 2.092 WimK -
SPESSORE =40 mm MASSA SUPERFICIALE = 5 kgim?
| s = Spessore dello strato; lambda = Conduttivita fermica del materiale; G = Conduttanza unitaria: M.S. = Massa Supetficiale; P<50" 10" =
| Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.5. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05

a s.m.i.

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

T=Z0 =20 Ps[ |

1
2
2

o

4 2 Z

c @x o

3 b} ]

= s

Z [11]

1
P— —H—
Ii

Sp. 46 mm

Tipc) | psifpa] | PrigPa] | URips) | TerCl | PsePa] | Preral | URe %)
DIAGRAMM! DELLE PRESSIONI 20.0 2337 1168 50.0 20.0 2337 1168 50.0

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidita relativa interna; Te =
Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.
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Scheda: PR3

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DE1 COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: INT.O1
Descrizione Struttura: Porta tamburata, rivestita sulle due facce da compensato di spessore non inferiore a mm 4.
N. DESCRIZIONE STRATO s fambda C M.S. P<50*10* C.Ss. R
{dall'interno all'estarnc} [mum] WimK] Wim*K] [kgim?] [kgimsPa] [JikgiK] [mHW]
1 | Adduttanza Interna 0 7.700 | ' 0 0.130
[ 2 | Abete 5 0.120 24.000 2.25 0.300 1700 0.042
| 3 | Stato dariaverticale dadcm 30 0.222 7.407 0.04| 193.000 1008 0.135
4 | Avete 0120  24.000 2.25 0.300 1700 0.042 |
5 | Adduttanza Esterna N 0 7.700 | 0 0.130

RESISTENZA = 0.478 m*K/wW

SPESSORE = 40 min

FRASMITTANZA = 2,092 Wim*K
MASSA SUPERFICIALE = 5 kg/m?

s = Spessore delio strato; lambda = Conduttivita termica del materiale; C = Canduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50°10% =
Permeabilifa al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.5. = Calore Specifico; R = Resisienza termica dei singoli sirati; Resistenza -
Trasmittanza = Valori ¢i resistenza e trasmittanza reali, Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell Allegato A del D.Lgs.192/05

| & s.m.i.. |
STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
T 20 Psf
g g
@ Y
L 1]
5 ®
4 ul
Prl_ Il
ol [
e, 46 mm
Ti [°C] Psi[Pa} | PrilPa] | URi[%] Te [°'C] | Pse[Pa] | Pre [Pa] | URe [%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2337 1168 50.0 20.0 2337 1168 50.0
Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione inferna; Pri = Pressione relativa interna; URI = Umidita relativa interna; Te =
Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.
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Scheda: PR4

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEY COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

INT.OH

Porta tamburata, rivestita sulle due facce da compensato di spessore non inferiore a mm 4.

N. DESCRIZIONE STRATO s | lambda c MS. | P<so10= | cC.s. R
{dall'interno all'esterno) [mm] [WimK] Wim*K] [kgim?] [kg/msPa) [WkgK] [m2KAW]

1 | Adduttanza Interna 0 7.700 | 0 0.130

2 | Abete 5 0120 24000, 225 0.300 1700|0042

3 | Strato d'aria verticale da 4 cm 30 0222 7.407 004| 193.000 1008 0135

4 | Abete 5 0120  24.000 225 0300 1700 0.042

5 | Addultanza Esterna 0 7.700 0 0,135

RESISTENZA 2 0.478 m'KM

TRASMITTANZA = 2.092 Wim*K

SPESSORE # 40 mm

MASSA SUPERFICIALE = 5 kg/m?*

s = Spessore deilo strato; lambda = Conduttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.5. = Massa Superficiale; P<50*10"2 =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino at 50%; C.5. = Calore Specifice; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -
Trasmittanza = Valori di resistenza ¢ trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nelfAllegato A del D.Lgs. 192/05

& 5 m.l..
STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSION!
T = 20 P ]
.1
2
3
4— 2 2
c i 1
o ) [11]
g %
Z P - L
T=108 |
Sp. 40 mm -
Ti [*C] Psi [Pa] Pri [Pa) URi [%] Te [°C] Pse [Pa] { Pre [Pa] | URe [%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSICNI 20.0 2337 1168 5.0 106 1278 638 50.0

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa intemna, URI = Umidita relativa interna; Te =
Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.
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Scheda: PR5
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: INT.01

Descrizione Struttura; Porta tamburata, rivestita sulle due facce da compensato di spessore non inferiore a mm 4.
M. DESCRIZIONE STRATO s lambda c M.5. P<50710" C.8. R

{dallinterno all'esterno} {mm] WimK] Wim*K) [kgim?®] [kgimsPa) {JikgK] [m2Kaw}

1 | Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130 |
2 | Abete 5 0.120 24.000 2.25 0.300 1700 0.042 |
3 | Strato d'aria verticale da 4 cm 30 | 0.222 7.407 004 193000 1008 | 0.135 |
4 | Abete 5 0.120]  24000] 225 0.300 1700 0042
5 | Adduttanza Estemna 0 7700 ) o/ 0130

RESISTENZA = 0.478 m*K/W

TRASMITTANZA = 2.0092 Wim?*K
SPES30RE = 40 mm

MASSA SUPERFICIALE = § kg/m*
s = Spessore dello straio; lambda = Conduttivita termica del mateniale; C = Conduttanza unilaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10 =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -

| Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reati; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nellAllegato A del D Lgs.192/05
e s.m.i.

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
T= 20 = 2¢ Ps] ]
1
Z—
3
o]
| 4 % &
[=4 o [V
' L [N1]
| = c'ﬂ_i
r= it
Py
Sp. 46 mm -
Ti[C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%) Te [°C] Pse [Pa] | Pre[Pa] | URe [%] I
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1168 50.0 20.0 2337 1168 50.0
Ti= Temperatura interna; Psi = Pressione di salurazione intema; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidita relativa interna; Te = |
Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna,
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Scheda: SL1

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DE| COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: SOL.INT.OF
Descrizione Struttura: Solaic di interpianc
N. DESCRIZIONE STRATO s lambda [ M.S. P<50*10* C.8. R
{da superiore a inferiore} [mm] WimK] Wim*K] [kgfm4 {kg/msPa] [JkgK] [m2KAW)
1 | Adduttanza Superiore 0| 7.700 0 0.130
Piastrelle. 15 1000  66.667 34.50 0.940 840 0015
E Mass;al_tc-n in calcestruzzo alleggerito per 70 108 1.540 28.00 32.167 1000 0.649 |
isclamento termico
4 | Malta di cemento. 30 1.400 46.667 60.00 8.500 1000 0021
Blocco da solaio di Iale?io (485"200"250) | 220 3.030 202.00 19.000 840 0.330
spessore 220 |
6 | Intonaco di calce e gesso. 15 0.700 46.667 21.00 18.000 1000 | 0.021
Adduttanza Inferiore - 0 7.700 o 0.130
RESISTENZA = 1.297 m*K/W TRASMITTANZA = 0771 Wim*K
SPESSORE = 350 mm CAPACITA’ TERMICA AREICA = 55,966 kJ/mK MASSA SUPERFICIALE = 325 kgfm? |
TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.16 Wim*K FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0,21 SFASAMENTO = 10.44 h |

s = Spessore dello strato; lambxla = Conduttivitd termica del matenale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50* 10" =
Permeabilita al vapere con umidita relativa fino al 50%; C.5. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -

Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcelato come disposto nell'Allegate A del D.Lgs. 182/05
& s.m.i.
|

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSION!
1234567

Pr, Ps

1
'l"'T'ilﬁli‘lilili"'ij'hli
AT RPN TN ¥

e e i

Ts(°C] | Pss(Pa) | Prs[Pa) | URs(%) | Tirc) | psitpa) | pritpal | URiral
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2337 1168 50.0 20.0 2337 1168 50.0|

Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressione relativa superiore; URs = Umidita superiore; Ti =
Temperatura inferiore; Psi = Pressione di saturazione inferiore; Pri = Pressione relativa inferiore; URi = Umidita inferiore.
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Scheda: SL2

PAVIMENTO APPOGGIATO SU TERRENO

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie Vano I0A0 | m?
Perimetro Vano - 24.83 | m
Superficie disperdente - - 30,00- i m?
Trasmittanza - 0.1210 | Wim
Trasmittanza solo pavimento - 1,1050. . Wim2K |
Spessore pavimento - 200.00 | mn'-\ J
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Scheda: SL3

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENT! OPACH!

Codice Struttura:
Descrizione Strutfura;

SOL.COP.01

Solaio di copertura

N. DESCRIZIONE STRATO s lambda c M.S. P<50*10"* C.8. R
{da superiore a inferiore) [mm] PAmK] Wim*K] [kgfm?] [ka/msPa] | [JkgK] [
1 | Adduttanza Superiore 0 25.000 | 0 0.040
2 | Fogli di materiale sintetico. - 4 0.230 57.500 4.40 0.010 900 0.017
3 | Massetto in calcestruzzo alleggerito per 80| 0.108 | 1.348 32.00 32.167 1000 0.742
isolamento tarmico
4 | Polistirene - espanso estrusc {con pelle) - 100 0.034 [ 0.341 3.00 1.040 1200 2.933
my. 3G
5 | Bitume 3 0.170|  56.667 3.60 0.000 | 920 0018
| & | Malta di cemento. 20 I 1.400 7&050. R EJO 8.500 1000 0.014
| 7 | sabbia secca. - 150 0.595 3,967 255.00 12.500 840 0.252
| 8 | Malta di cemento. 30 1400 46667  60.00|  8.500 1000 0.021
9 | Blocco da solaio di laterizio {495°200*250) 220 3.030 202.00 19.000 | 840 . 0.330
| spessore 220
10 | Intonaco di catce e gesso. 15 0.700| 46667 21.00 18.000 1000 0.021
11 Addulia;'nza Inferiare a 10.000 -0 0.100

RESISTENZA = 4.48% mKMW

TRASMITTANZA = 0.223 W/im*K

SPESSORE = 622 mm

CAPACITA’ TERMICA AREICA = 58.972 kJiIm*K

MASSA SUPERFICIALE = 600 kgfm?

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.01 Wim?K

FATTQRE DI ATTENUAZIONE = 0,03

SFASAMENTOD = 17.8% h

FRSI - FATTORE DI TEMPER.&TURA =0.7308

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M_3. = Massa Superficiale; P<50*10" =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolate come disposto nell Allegato A del D.Lgs.192/05

e s.m.i.
STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
1234567 8 9101+
i Pr Ps
e DD DI N
EEStaTa e
Ts[°C] | Pss[Pa] | Prs[Pa] | URs [%] Ti [*C] Psi{Pa] | Pri[Pa] URi [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI -1.0 563 235 41.7 200 2 337 1168 50.0

Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressione relativa superiore; URs = Umidita superiore; Ti =
Temperatura inferiore; Psi = Pressione di saturazione inferiore; Pri = Pressicne relativa inferiore; URi = Umidita inferiore,
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Codice Struttura;
Descrizione Struftura;

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

SOL.CCP.O1

Solaio di copertura

Scheda: SL3

VERIFICA IGROMETRICA

gen feb mar apr - mag giu lug ! ago set oit nov dic
URef1 7580 72.40 85.00 84.80 6&60_ " 59.50 49.70 56.20 70.60 75.60 81.90 77.10
Teft 8.30 7.70 11.50 13.90 18.00 21,90 25.50 24.90 20.90 16.00 12,70 . 9.10
URcf2 65.00 65.00 65.00 55.00 £5.00 6500 | 65.00 £5.00 65.00 55.00 65.00 65.00
Tef2 20,00 20.00 | 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 2000 ' 20.00 20.00 20,00
Verifica Interstiziale VERIFICATA La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. ]
Verifica formazione muffe VERIFICATA Fattore di ifemperatura minima fRsi = 0.7308 (mese critico: Febbraio).Valore massimo

ammissibile di U = 1.0768 wWim?K,

La verifica igrometrica & stata eseguita secondo UNI EN 1SO 13788,

cfl = Esterno
cf2 = PIANG PRIMC
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DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI MENSILI

Scheda: SL3 -

Gennaio Febbraio Marzo
Pr, Ps Fr Ps Pr Ps
"
) ‘l
\ \ \
Aprile Maggio Giugno
er. Ps Pr. Ps Pr. Ps
. 5,
— ]
\ \ /
Luglio Agosto Settembre
Pr Ps Pr. Ps Pr. Ps
e e /
: A
Ottobre Novembre Dicembre
Pr, Ps Fr, Ps Pr, Ps
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set ot Nov Dic
Ts [*C] 8.3 7.7 11.5 13.9 18.0 21.9 25.5 24.9 20.9 16.0 12.7 9.1
Pss [Pa} 1004.3| 1050.5| 1356.3| 1587.4| 2062.8| 2626.3| 3261.4| 3147.9| 2470.4| 18173 | 1467.8| 11552
Prs [Pa) 827.3| 760.6| 8815 | 10286| 13120 15627 | 1620.9| 17687 1744.1| 1373.9| 1202.2| 8907
URs [%] 75.6 72.4 65.0 64.8 636 59.5 497 56.2 70.6 75.6 81.9 77.1
Ti[°C] 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Psi [Pa} 23370| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0
Pri [Pa] 1519.0| 15190 1519.0( 1519.0| 15190 | 1518.0| 1519.0| 1519.0| 1519.0| 15180 1519.0| 1519.0
URi [%] 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 ] 65.0 65.0

Ts = Tempsaratura supenors; Pss = Prassione of satwazione superiors; Pra = Pressions relativa superiore; URSs = Umidild superiors; Ti = Temperatura mfenore; Psi = Pressions di saturazione
irferiore. Pri = Pressions relativa inferiors; URI = Umdditd inferiors,
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Scheda: SL4

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DE1 COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: SOL.INT.O1
Descrizione Struttura: Selaio di interpiano
N. DESCRIZIONE STRATCO s lambda C M.S. P<50* 10" C.5. R
{da superiore a inferiore) [mm} [WimK] [Wim*K] [kgfm?] [ka/msPa] [HkgK] KM
1 | Adduttanza Superiore 0 5.900 0 0.169
2 | Piastrelle. | 15 1.000 £66.657 34,;50 0.940 540 | 0.015 .
3 | Massetto in calcestruzzo alleggerito per 70 0108  1.540 28.00| 32467 1000 0649
isclamento termico
Malta di cemento. o 30 1.400 46.667 60.00 8.500 | 1000 0.021
Blocco da solaio di laterizio (49572007250} 220 . 3.030 | 202.00 19,000 | 840 .330
spessore 220 | |
5 | Infonaco di calce e gesso. | 15 0.700 46.667 21.00 18.000 1000 0.021
Adduttanza tnferiore 0 | 25000 0| 0.040
RESISTENZA = 1,247 mK/W . TRASMITTANZA = 0.802 Wim*K
$PESSORE = 350 mm CAPACITA' TERMICA AREICA = 36.458 kJim®K MASSA SUPERFICIALE = 326 kgfm* |
TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.22 Wim2K FATTORE D] ATTENUAZIONE = 0,27 R SFASAMENTO = 9,37 h '
FRS!- FATTORE DI TEMPERATURA =0.7308 !
s = Spessore dello strate; lambda = Conduttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale: P<50*10" = 1

Permeabilita al vapore con umidita refativa fino al 50%; C.5. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati: Resistenza -
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nellAltegato A del 0.Lgs.192/05
& s.m.i.,

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
12345667

T=20 Pr, Ps

"

- -
"
1}

TR
.t_éi,é:;é,u_}.*,l.L.A.*.L*.t‘.l,‘),

\.

- -

P

a

-
LA N R R Lo d ol o lal -0 a0,
L W} -T- - -‘- - '-'l't_ T e /
T T T B

=
R

Zp. 250 mm

Ts [*C) Pss {Pa] | Prs[Pa] | URs [%] Ti[°C) Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2337 1168 50.0 -1.0 563 235 41.7

Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressione relativa superiore; URs = Umiditd superiore; Ti =
Temperatura inferiore; Psi = Pressione di saturazione inferiore; Pri = Pressione relativa inferiore; URi = Umidita inferiore.

VERIFICA IGROMETRICA

gen feb mar apr mag giu lug ago set ot nav dic
URcf1 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 | 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
TcH 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.0¢ 20.00
URcf2 75.60 72.40 65.00 64.80 63.60 59.50 458.70 56.20 70.60 75.60 81.9¢ | 77.10
Tef2 8.30 7.70 11.50 13.90 18.00 21.90 25.50 24,90 20.90 16.00 12.70 9.10
Verifica Interstiziale VERIFICATA La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
Verifica formazione muffe VERIFICATA Fattore di temperatura minima fRsi = 0.7308 {mese critico. Febbraio).Valore massimo

ammissibile di U = 1.0768 Wim?kK,

La verifica igrometrica & stata esequita secondo UNI EN ISO 13788.
¢f1 = PIANO PRIMO

cf2 = Esterno
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DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI MENSILI

Scheda: SL4

Gennaio Febbraio Marzo
Pr. Ps Fr, Ps e, Ps
7 7 A 7 i
/ /
/ / /
[/ /
|
Aprile Maggio Giugno
Er. Ps Pr, Ps Pr, Ps
7 T ] I
lI []
/ /
Luglio Agosto Settembre
Pr. Ps Pr, Ps Pr, Ps
1
\ l \
1 1 : 1 \
i
Ottobre Novembre Dicembre
Pr. Ps Pr, Fs Pr, Ps
] - ! /
I I i ! /s !
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Ts ['C] 20.0 20.0 20.0 2.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 200 200
Fss {Pa) 2337.0| 23370 23370 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 23370| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 23370
Prs [Pa} 15190 1519.0| 1519.0| 15190 15190 15190 15190 | 15190 15190 1519.0| 15490 15190
URs [%) 650 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 §5.0 65.0 65.0
Ti[*C] 8.3 7.7 11.5 13.9 18.0 21.% 255 249 20.9 16.0 12.7 9.1
Psi [Pa] 10943 1050.5| 13563 | 15874 2062.8| 2626.3| 32614 | 31471 24704 | 1817.3| 1467.8| 11552
Pri [Pa] 827.3 760.6 8816 | 10286 | 13120 15627 | 16209 | 1768.7| 17441 | 1373.9 | 12022 $90.7
URi [%] 756 724 65.0 64.8 §3.6 59.5 447 56.2 706 756 81.9 KA

Ts = Tempsratura superiors; Ps3 = Pressions di saturazione superiore, Prs = Prassions rélaliva supaniors, URs = Umiditd superiore; Ti = Temparatura mfariore; Psi = Prassions di satirazions

inferiore; Pri = Prassions rélativa infariore; URi = Umidita inferiome
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Scheda: SL5

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struftura: SOL.INT.01
Descrizione Struttura: Solaio di interpiano
N. DESCRIZIONE STRATO s lambda c Ms. | p<sot10m | cC.s. R
{da superiore a inferiore) [min] Wim¥K] Wim*K] {kgim?] [kgimsPa] [JkgK] [m*KAw}

1 | Adduttanza Superiore 0 ~ 5.900 ' 0 0.169
Piastrelle. 15| 1000| 66667 3450 0940 840 0.015
Massetto in calcestruzzo alleggerito per 70| 0.108 1.540 28.00| 32167 1000 0.649
isolamento termico | |
Malta di cemento. 30 1.400 46.667 60.00 8.500 1000 0.02%
Blocco da solaio di laterizio (495-200+250) 220 3.030 202.00 19.000 840 | 0.330
spessore 220
Intonaco di calce e gesso. 15 0.700| 46667  21.00|  18.000 1000 0.021 |

7 | Adduttanza Inferiore of | 5900 )

RESISTENZA = 1.376 m*Kmw TRASMITTANZA = 0.727 WimTK
SPESSORE =350 mm CAP#ClTﬁ'HféRMTCﬁ AREICA = 35,134 KJm*K MASSA SUPERFICIALE = 325 kg/m?®
? TRASMITTANZA TERMICA PERIDDICA = £.13 WimiK | FATTORE DI ATTENUAZIONE = 018 SFASAMENTO =1092h
' FRS$! - FATTORE DI TEMPERATURA = 0,0000 i o

| s = Spessore dello strato; lambda = Conduitivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<5010* =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposte nell'Allegato A del D.|gs.192/05
e s.m.i.

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
12345867
Pr, Ps
— L

Ry .
s
LR O]

[/

Ts°C] | PssPa) | PrsPa) | URs (%) | Tirre) | esitpal | pritpal | URi %]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20,0 2337 1168 50.0 10.6 1278 639 50.0

Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressmne relallva superiore: URs = Umidita superiore; Ti=
Temperatura inferiore; Psi = Pressione di saturazicne infericre; Pri = Pressione relaliva inferiore; URi = Umidita inferiore,

VERIFICA IGROMETRICA

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott noy dic
URcf1 65.00 65.00 65.00 | 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 6§5.00 65.00
Tef 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
URcef2 50.00 | 50.00 50.0¢ 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Tef2 2(.00 20.00 20.00 26.00 26.00 26.00 26.0¢ 26.00 26.00 26.00 20.00 20.00
Verifica Interstiziale VERIFICATA La struttura non ¢ soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
Varifica formazione muffe VERIFICATA Fattore di temperatura minima fRsi = 0.0000 {mese critico; Ottobre).Valore massima

ammissibile di U = 40000 W/m?3K.

La verifica igrometrica & stata eseguita secondo UN{ EN ISO 13788.
cf1 = PIANO PRIMO
cf2 = LOCALI TECNICI
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DHAGRAMMI DELLE PRESSIONI MENSILI

Scheda: SL6

Gennaio Febbraio Marzo
Pr, Ps Pr, Ps Pr, Ps
/ / a
Fi 7 A
, 7
|
| .
| F -
: Aprile Maggio Giugno
i Pr, Ps Pr_ Ps Pr, Ps
1 T i i | i T
\ | y
\\
ks + x |
|
Luglio Agosto Settembre
Pt Ps Pr, Ps Pr, Ps
1 | 1 \ ! 1
\\ \
Ottobre Novemnbre Dicembre
Pr, Ps Pr, Ps Pr, Ps
| | l [
1 | / P
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set ott Nov Di¢
Ts [°C] 20.0 20.0 20.0 200 200 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 200
Pss [Pa] 23370 23370 23370 23370 | 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 23370 2337.0| 213370
Prs [Pa] 1515.0| 15180 15180 1519.0| 1519.0| 1516.0| 1519.0| 15190 1519.0| 1519.0| 1519.0| 15180
URs [%] 65.0 650 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 850 65.0 65.0 85.0
Ti[*C] 20.0 200 200 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 260 20.0 20.0
Psi [Pa) 2337.0) 2337.0| 2337.0| 33595| 3358.5| 3359.5| 3350.5| 33505| 3359.5| 33595 | 2337.0( 2337.0
Pri [Pa] 1168.5| 11685 11685 | 1679.7 | 1879.7| 16797 | 1679.7| 16797 | 1679.7| 1679.7| 11685 11885
URI [%] 50.0 50.0 50.¢ 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Ts = Temperatura supencre, Pss = Pressione di saturazione superiora; Prs =P relativa sup 1 URs = Umidild superiore; Ti = Temperalura mfenore; Psi = Prassiona di salurazione
infencre, Pri = Pressione relaliva inferiore; URi = Umidild inferiore.
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Scheda: PT1

PONTE TERMICO

Codice Struttura: 01

Descrizione Struttura: Ponte Termico "Balcone™ muri con isolamento esterno: {1) Soletta, Spessore: 200 mm,
0.478 WImK; (2) Isolante, Spessore: 80 mm, 0.04 W/mK; (3) Muro, Spessore: 300 mm,
0.3188 WImK; {(4) Muro, Spessore: 300 mm, 0.3188 W/mK; (5) Isolante, Spessore: 80 mm,
0.04 WimK;]. Dalla valutazione sul rischio MUFFA: - mese critico: Febbraio - temperatura
minima sula faccia interna: 18.83 °C. Il ponte termico non & soggetto a rischio di formazione

muffe.
Trasmittanza Lineare: 0.11 WimK
|
b
|
|
|
|
| i
IR T e an]
!
|
|
Verifica formazione muffe
Fattore di temperatura critica -fRSi [-1 073
Temperatura formazione muffe Tmin €] 16.69
Temperatura minima faccia interna T €] 18.83
Mese critico Febbraio

La struttura non & soggetta a rischio di formazione muffe.
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Scheda: FN1
CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: FIN_A.1-MTT

Descrizione Struttura: FINESTRA 1 ANTA
Vetro basso emissivo 6 - 15 - 6 mm - Intercapedine riempita con Argon
Telaio in metallo con tagho termico

Dimensioni: L=030m, H=120m

SERRAMENTO SINGOLO

DESCRIZIONE Ag Af Ly Ug ut Kl Uw Fg
m’] [m?] [m] Wim*K] | Wim’K] | WimK] | [WimK] )
INFISSO 0.220 0.140 26000 1800 1270 0.080;  2.233 0.46

Ponte Termico [nfisso-Parete: = 0.15 (Wim]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf =
Trasmittanza termica lelaio; kl = Trasmittanza lingica distanziatore {nutla se singolo vetro), Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg =
Trasmittanza di energia solare totale per incidenza nermale,

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3889

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0130 m*KMW
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*KAV
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 WimK
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 WM*K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.448 MKW
TRASMITTANZA TOTALE 2.233 Wim'K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.800 Wim*K
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: FIN_A1-MTT
Descrizione Struttura: FINESTRA 1 ANTA

Vetro basso emissivo 6 - 15 - 6§ mm - Intercapedine riempita con Argon
Telaio in metallo con taglio termico

Dimensioni: L.=080m; H=120m

Scheda: FN2

SERRAMENTO SINGOLO

DESCRIZIONE Ag Af Ly ug ut Kl Uw Fg
{m?] [m’] [m] Wim*K] | (WIm’K] | [WimK] | [W/m'K] []
INFISSO : 0.770 0.190 3.600 1.900 1.270 0.080 2075 0.45

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0.15 [WimK]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale.,

Ag = Area velro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf =
Trasmiftanza termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg =

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO

0.197%
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0,130 m*K/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*MW
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 Wim?K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 WimK
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.482 m*KiW
| TRASMITTANZA TOTALE . 2,075 Wim'K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.900 WimK
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Scheda: FN3
CARATTERISTICHE TERMICHE DE| COMPONENT! FINESTRATI
Codice Struttura: POR-FIN_A.2-MTT
Descrizione Struttura: PORTA-FINESTRA 2 ANTE

Vetro basso emissivo § - 15 - 6 mm - Intercapedine riempita con Argon
Telaic in metallo con taglio termico

Dimensioni: L=300m;, H=300m

SERRAMENTO SINGOLO

DESCRIZIONE Ag Af Ly ug us Kl Uw Fg
[m?] {m’] [m] MWim'K] | Wim'K] | MWmK] | [Wim*K] [
INFISSO 8.120 0.880 17.200 1.100 1.270 0.080 1.270 0.46 |

Pante Termico Infisso-Parete: = 0.15 (W/mK]

Fonte - UF. fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata, Uf =
Trasittanza termica telaio; kl = Trasmittanza lingica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg =
Trasmittanza di energia solare totake per incidenza nermale. ‘

INFISSC

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIG 0.0978
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 MW
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 MKW
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 Wit
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA . 25.000 WimK
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.788 mIW

TRASMITTANZA TOTALE 1270 WimK
TRASMITTANZA VETRO TOTALE o 1100 WimK
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Scheda: FN4
CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENT] FINESTRATI

Codice Struttura: POR-FIN_A.2-MTT
Descrizione Struttura: PORTA-FINESTRA 2 ANTE

Vetro basso emissivo 6 - 15 - 8 mm - Intercapedine riempita con Argon
Telaio in metallo con taglio termico

Cimensioni: L=200m; H=300m

SERRAMENTO SINGOLOQ

DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug Ut ki Uw Fg
[m7] [n7] [m] W/m’K] | Wim'K] | M/mK] | [Wim?K] [-1
INFISSO 5.220 0.780 15.200 1.100 1.270 0.080 1.325 0.46

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0.15 MW/mkK]

Fonte - UF: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

Ag = Area velro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie velrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf =

Trasmittanza termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore {nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg =|
Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale, |

INFISSO

[ COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.1300
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 MKW
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA ' 0.040 m*KAN
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 WimK
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25000 WimK
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.755 m*KW
TRASMITTANZA TOTALE 1.326 WimK

| TRASMITTANZA VETRO TOTALE N 1100 WimK
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Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRAT!

FIN_A.Z-MTT

FINESTRA 2 ANTE

Vetro basso emissivo 6 - 15 - 8§ mm - Intercapedine riempita con Argon
Telaia in metallo con taglic termico

Scheda: FN5

Dimensioni: L=120m; H=210m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug Ut kl Uw Fg
[m?] [m?] fm]) Wim*K] | Wim*K] | (WimK] | [Wim®K] [
INFISSO 2.000 0.520 10,000 1.900 1.270 0.080 2.087 0.46

| Ponte Termico Infisso-Parete; = 0.15 [WmK

Fonte - Uf: fornita dal Produttare; Ug: fornita dal Preduttore

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro supetficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf =
Trasmittanza termica telaio; kI = Trasmittanza fineica distanziators {nulla se singolo vetro), Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg =

Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale,

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO

0.2063

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 1KY
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA - 0.040 MKW
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 Wim?K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25,000 WimK
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.479 MKW
TRASMITTANZA TOTALE 2087 WK
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.900 WImMK
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Scheda: FN6
CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENT! FINESTRATI

Codice Struttura: FIN_A1-MTT
Descrizione Struttura: FINESTRA 1 ANTA

Vetro basso emissivo 6 - 15 - 6 mm - Intercapedine riempita con Argon
Telaio in metallo con taglic termico

Dimensioni: L=080m; H=210m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug Ut Kl Uw Fg
[m?) [m?] [m] Wim’K] | Wim'K} | [WimK] | [Wim®K] [
INFISSO 1.000 0.260 5.000 1.800 1.270 0.080 2.087 048

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0.15 WimkK)

Feonte - UF: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Preduttore

Ag = Area vatro; Af = Area telaio, Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata, Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf =
Trasmittanza termica telaio, ki = Trasmittanza lingica distanziatore {nulla se singolo vetro}; Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg =
Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale.

INFISSO

||
B e

g s e

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.2083

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 miIW
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m?KAW
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7700 WimK
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 Wim*K ]
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.479 MKW
TRASMITTANZA TOTALE 2.087 WimK
TRASMITTANZA VETRO TOTALE o 1.900 W/m?K
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Scheda: FN7
CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: FIN_A.2-MTT

Descrizione Struttura: FINESTRA 2 ANTE
Vetro basse emissive 6 - 15 - 8 mm - Intercapedine riempita con Argon
Telaio in metalle con taglio termico

Dimensioni: L=060m; H=210m

SERRAMENTO SINGOLC

DESCRIZIONE Ag Af Lo Ug Lf K Uw Fg
[m?] [m?] {m] Wim K] | Wim*K] | [WimK] | [W/m?K] [
INFISSO 0.800 0.460 8.600 | 1.900 | 1.270 0.080 2.229 0.46

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0.15 (W/mK]

|

|

Fonte - Uf. fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore |
|

Ag = Area velro; Af = Area telaio, Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza iermica supericie vetrata; Uf =
| Trasmittanza termica telaio; kl = Trasmittanza fingica distanziatore {nulla se singolo velro}, Uw = Trasmittanza termica tolale serramento; Fg =|
Trasmiftanza di energia solare totale per incidenza normale.

INFISSCO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3651

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m*K/wW
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA i 0.040 m*KW
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 WIm*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25,000 Wim*K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.449 m*K/W
TRASMITTANZA TOTALE 2.229 Wim’K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.800 Wim’K
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Scheda

: FN8
CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
Codice Struttura: FIN_A.2-MTTh
Descrizione Struttura: FINESTRA 2 ANTE
Vetro basso emissivo 6 - 15 - 6 mm - Intercapedine riempita con Argon
Telaio in metallo con taglic termice
Dimensioni: L=120m, H=210m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf ki Uw Fg
{m?] {m? [m] WinK] | WIm*K] | (WimK] | [Wim’K] [l
LINFISSO 2.000 0.520 10.000 I 1.800 1.270 0.080 2,08?5 0.46

| Ponte Termico Infisso-Parete; = 0.15 (W/mkK]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produtiore

| Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf =

Trasmittanza termica ielaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore {nulla se singolo vetro}; Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg =

Trasmittanza di energia solare totale per incidenza narmale,

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO

0.2063
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m*Kaw
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*KW
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 Wim*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 Wim*K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.479 mPKIW
TRASMITTANZA TOTALE 2.087 Wim*K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.900 Wim*K
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Centrale Termica: Centrale Termica

La Centrale Tarmica & composta da 2 impianii.

Scheda: CT1

Impianti

Impianto Fluido Tipologia impianto
PRINCIPALE aria combinato (RSC + RFS)
ACS con HYDROKIT acqua Acgua Calda Sanitaria

Generatori
Tipologia | Combustibile Eta Pt | EER | Pnf | Acc.inerziate

Gengratore...
Pompa di Calore inveribile | Efetiricila 470.00 89.60 | 44000 | 89.60 i a
Generatore... -
Pompa di Calore invertibite i Elettricita 470.00 89.60 | . i . 1 ®

Eta [%) = Rendimento Termico Utile a carico aominale o Coefficiants di prastanone in condizione durifenmanlo; Pt (k] = Poténza Termica ubk: normmale, EER {%] = Cosfficients di

prastazione in condiziona di ri

Pnf (kW] = Potenza Frgonfara utike nominalg,

Fabbisogno df Energia Primaria
- per Riscaldamento:

39 116.38 kWh

- per ACS (se impianto centralizzato): 38 145.42 kWh
Fabbisogno eleftrice complessivo degli ausiliari:

- per Riscaldamento: 6 953.65 kWh

- per ACS (se impianto centralizzato): 1383.61 kWwh
Percentuale d'impegno della Centrale Termica per gli ECdC calcolati 100.00 | %
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Impianto: PRINCIPALE
Fluido: aria
Tipologia: combinato (RSC + RFS})
Generatori Impianto
Tipologia | Combustibile | Eta | Pnt | EER [ Pnf [ Acc.inerziaie
Generatore...
Pompa di Calare invertibile | Elettricita | 470,00 | 8980 | 44000 | 89580 | [m]
Ela [%] = Rendimento Termico Uik a canca neminale o Coefficiente of praslazions m condiziong di rifenments; Prit (kW] = Potenza Termaca utile nominale, EER (%] = Cosfliciante o
prestarions in condizione & rifenmento. Pt [kin] = Potenza Fngonlara utile nominale _

Valori riferiti a "Generatore...

| | UnMis, Nov Dic Gen | Feb | Mar Totale ]
| EtaPh % _ - - - - - -
QhGNout | kWwh 1337.90 720515 7793.64 6 955,28 1330.16 24622.13
QhGNout d | kwh 133780 720515 779364 6 955.28 133018 24 622.13
QhGNrsd kKWh | 0.00 .00 0.00 0.00 i 0.00 0.00
EtaGNh % | 275147 1887.84 | 1674.83 1 674.62 232369 -
| QIGNh KWh | -1288.27 -5 823.49 -7 328.30 -6 539.94 -1272.9 -23 253.93
| QxGNh kWh 2.65 14.30 15.46 13.80 2.64 48.85
! QhGNin | kWh 48.62 381.66 | 465.34 415.34 57.24 1388.21
r CMBh | kWh 48.62 381.66 | 46534 41534 57.24 1368.21
EtaPh = Rendimento di Produzione per RISCALDAMENTO. QhGHout = Fabbizogno di Energia Termica richiests al Generalors per il Riscaldamenta; QhGMNaut_d = Energia Tarmica prodolia
dal Generatore per Riscakdamento, QhGNrsd = Fabtisogne di Enangia Termica non soddisfaito dal Ganeratore per Riscaljaments; EtaGNh = Rendimento di Genarazmne per Riscafdamsnto,

(HGNA = Perdite dl Generazione, QxGhh = Fabbisogno di Energia Elefivica per gh ausilian dalla Generazacne. QhGNin = Fabbisogne di Energia Termica in Ingresso al Generatore per

Riscaklamento, CMBh=F

isognd di combustibila(Ef

Valori riferiti 2 "Generatore...

| Un.Mis. Mag | Giu Lug | Ago | Set Totale
QcGNout kWh 1204.68 | 5409.23 9615.41 ~ 8310.73 1943.21 26 483.26
QcGNout_d kWh 1204.68 5409.23 9615.41 8310.73 1943.21 26 483.26
QcGNrsd kivh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EtaGNg % 229.28 352.64 365.39 | 360.51 248.37 -
QIGNc KWh -679.27 | -3 875.31 -6 983,88 | -6 005.45 -1160.84 -18 704.75
QxGNe KWh 269 | 12.07 21.46 18.55 4.34 59.11
QeGNin ' KWh 525.42 1533.92 2631.52 2 305.28 782.37 | 7 778.51
CMBc | kKWh 525,42 1533.92 2631.52 2 305.28 782.37 7 7758.51
QeGMoul = Fabbizogne di Enerpa nchiesta dalla macching Frigovitera; QeGMowt_d = Enargia prodora dalls macching frigorifera, QolMrsd = Fabbiscgne d Energia non soddistatlo dala
macchina Fngornifera; EtaGMe = Rendimento di Generazions per Rafirescamento, QIGNG = Pardite di Generazions: (G = Fabbisogro di Energia Elettrica per g ausiliary, QelGHin =
Fabhisogne di Energia in Ingresse alla macching frigorifera; CMBe = Fabhbisogno o combustibile{Elettricila).
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Impianto: ACS con HYDROKIT
Fluido: acqua
Tipologia: Acqua Calda Sanitaria
Generatori Impianto
Tipologia [ Combustibile | Eta | Pnt | EER | Pnf | Acc.inerziale |
Generatore... -
Pompa di Calore invertibile | Elettricita [ 47000 [ 3960 | - -]

| Ela [%] = Rendimento Temmice Uliks 3 canco nominale o Coefficients i prestazione in condizions di fiferimenta. Pnl (kW] = Potenza Termica utile nominals; EER [%] = Coeflicienta di
prestazione in condizione di nfarimento, Pnof (kW] = Potenza Foagorfera utile nominak.

Valori riferiti a "Generatore...

[ | Un.Mis. Nov | Dic Gen Feb Mar Totale |
QwGNout_| kKwh 1536.52 | 2 977.78 ~ 2977.78] 268961 2 977.78 13 159.88
OwGNout_d_| k'Wh 1 536.92 2977.78 2977.78 2 68961 2977.78 | 13 159.88
QwGNrsd_| kWh 0p0| 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
EtaGNwl % 3071.47 2061.63 1909,38 1822.25 '2649.36 -
QIGNw_| kWh -1 486.88 -2 833.35 2 821.83 254201 -2 865.39 -12 549.46
| QxGNw_l kwh 3.05 591 591 5.34 5.91 26.11
[ QwGNin_l kWh 50.04 144.44 155.96 14760 112.40 610.43

| CMBwl kWh 50.04 144.44 155.96 147.60 | 112.40 610.43 |

CrwGMoul_l = Fabbisogno di Engrgia Termica nchiesto al Generators per ACS {periodo invernale). QwGMNout_d_| = Energra Termica prodotla dal Generalore par ACS {periodo invernale),
CrwGiMrsd_| = Fabbisogne di Energia Termica non soddisfaro dal Gensrators ACS (periods invernale), EtaGNwl = Rendimento dl Generazione per ACS (paniodo invemale), QIGNw_i = Perdite
di ganerazione pes IACS (invemale), OxGMw_| = Fabbigogno di energia eletirica di generazions per FACS (Invemale). CrwGhiin_ ) = Fabtusogne o Energia Tenmica in ingresso al Generatore
par ALS (pangda invernalel. CMBw! = Fabbisogna di Combustibile per la produziong di ACS {periade invemake){ Eletiricita);

Un.Mis. Apr Mag Giu Lug Ago Set Oft Nov Totale
CQwGNout KWh 2 884.53 2 980.68 2 88453 2 980.68 298068 2 884.53 2580.68 134612 | 2192245
_E =
QwGNout kKwWh 283453 298068 2 834,53 2980.68 2980.68 288453 2 980.68 134612 2162245
_d_E . !
T QwGNrsd Kkifdte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.co .00 0.00 0.00 0.00
_E _
EtaGNwE | % 1 541.67 1153.36 1 569.04 4 209.05 3199.20 1019597 126830 3071.47 -
| QIGNwE kWh -2687.43| -272225| -270069| -290987| -2887.51| -2601.50| -274567 | -13G229| -20567.22
QxGNWE | kWh 572 591 5.72 5.91 591 572 5.91 267 4350
| QwGNin_ kWh 187.10 258.43 183.84 70.82 93.17 283.03 235.01 43.83 1355.24
E :

CMBwE K\Wh 187.10| 258.43 | 183.84 70.82 | 93.17 283.03 | 2351 43.83| 1355.24
QwiGMout_E = Fabtwsogno di Energia Termica richiesto al Generalore per ACS (periodo estivo), QwGNout_d_E = Energia Termica prodotta dal Gansralors per ACS (padiodo gslivo),
OwGMNrsd_E = Fabbisogro di Energia Termica non soddisfatio dal Gereralare per ACS {periodo estivo). E@GNwE = Rendimento di Generaziene per ACS {periodt #stivo). QIGNwE = Perdite
di Generazione par ACS, CGMwE = Fabbisogno o Energia Elettrica Ausihari del Generalore per ACS, QwGNin_E = Fabbisogno di Energia Termica in Ingresso al Generatore per ACS
[peviodo aslive), CMBwE = Fabbisogne di combustitile per fa produzione di ACS (periodo estivo)(Eletincitd), |
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Produzione Centralizzata da Solare Termico e Fotovoltaico

Gen | Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
QhSTout 0 1 0 0 0 0 i) 0 0 0 i
QwSTout Qi 0 0 0 [ o] o] 0 0 0 0 ¢
QxPvout 1243 ! 1651 2792 3532 4052 4672 5123 4744 3008 2525 1449 966

EQdC serviti dalla Centrale Termica

QhSTout [kwh) = Energiz lermica Prodaotta dalfimpranto solare par Riscaldamento, QwS Toul [KAh) = Energia lermica Prodolta dallimpianto solare per ACS, OxPVout [kvvh| = Energia Elettrica
prodolla dai moduli. _

FIAZZA, - Edificio Pubblico o ad uso Pubblico

- uffici e assimilabili

"PIANO PRIMO™ E1(3) - alberghi, pensioni con servizi per ogni camera con bagno
"PIANO TERRA": E2

Classe

Qlt_EPes

VimL

VimN

AreaN

AreaN150

EPh,nd

EPc,nd

EPglinr

EPgir

Ad

i

5247.85

~ 3678.70

848.

89

0.00

31.65

29.73

48.82

119.61

Classe = Clasze Energetica Ghotale dell EOAC, OIL_EPe = Quaita Prestazionale dellinvolucro per la climatizzazione esbva; VimL [m?] = Velume lorda. VImM [m?] = Volume nebla, sread [m]

= Superficie nella calpesiabile, Areabi150 m* = Supsrficis netta calpesiabile con altezza inferiore a m 1,50; EPh.nd [kwhim®anna] = Indice di preslazione lermica utile per riscaldamento.

EPc.nd [kiWhim*anna] = Indice di preslanione lermca utile per raffrascaments, EPginr [KWhim®anno| = lndice o Preslazions Energatica GLOBALE non rinnovatde, EPgir lWhim?anng| =

Indice o Prestazione Ensrgehca GLOBALE annovabile.
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EOdC: MERCATO

Scheda: CT1-EC1

Edificio Pubblico ¢ ad uso Pubblico

Volume iordo 524785 m®
Superficie lorda disperdente (1} 3500.11 m* |
Rappora di Forma S/ - - 0.67 1/m
Volume netto ) 3678.70 m*
Superdicie natta calpestabile o 846.89 m?
Altezza netta media o 4.34 m
Superficie lorda disperdente delle Vetrate 238.62 m?
Capacita Termica totale 336 807.06 kMK

| Periodao di riscaldamento 15 nov - 31 mar

Periodo di riscaldamento della Centrale Termica di riferimento

15 neyv - 31 mar

Periodo di raffrescamento

S mag - 28 sat

Periode di raffrescamento della Centrale Termica di riferimento

g mag - 28 set

{1} Supadicie lorda dispardente = supsdice che delimita il volume lorde nscaldatd verse 'eSlemna & verso ambienti non detali di impianto di nscaldaments

Centrale Termica: Centrale Termica

[ Zona impianto Tipologia impianto
| PIANC TERRA PRINCIPALE combinato (RSC + RFS)
PIANO PRIMO FPRINCIPALE combinato (RSC + RFS)
Risuitati
Durata del periodo di riscaldamento - 137 G
Fabbisogno di Energia Termica Utile per Riscaldamento 26 803.09 KWh
Fabbisogno di Energia Primaria per il Riscaldamento 10 355.04 Kwh
Fabbisogno di Energia Elettrica degli Ausifiari dellimpianto di Riscaldamenio B 5 953.65 WWh
Durata del periodo di raffrescamento 146 G
Fabbiscgno di Energia Utile per Raffrescamento (sole involucra) -25 174,99 Kwh
Fabbisogno di Energia Primaria per il Raffrescamanio 7 239.87 kKwh
Fabbisogno di Energia Elettrica degli Ausiliari delfimpianto di Raffrescamento 70687.11 kWh
Yolumi di ACS 984.55 m*
Fabbisogno di Energia Termica per ACS o - 27 80958 kWh
Fabbisogno di Energia Primaria per ACS 2 306.31 kWh
Fabkisogno di Energia Elettrica degli Ausiliari dell'impiante di ACS 1383.61 kWh
Caleolo di Potenza
Temperatura Esterna di Progeito o -0.99 °C
Dispersione MASSIMA per Trasmissione - 29.47 kW
Dispersione MASSIMA per Ventilazione B 13.13 kW
Carico termico di Progetto (irasmissions + ventilazione + fattore di ripresa) 88.00 kW
Dati Prestazione Energetica per la Certificazione
Indice di prestazione termica utile per raffrescamento 20.726 kWh/m?anno
Indice di prestazione termica utile per riscaldamento 31.649 kWhim?anno
Indice di Prestazione Energetica per RISCALDAMENTO - EPi . 12.227 kWh/m*anno
Indice di Prestazione Energetica per ACS - EPacs 2.723 kWh/m*anno
Classe Energetica Globale dell' EQJC - - Ad
Fabbisogni per il Riscaldamento
Un.Mis. | Nov | Dic | Gen Feb Mar | Totale
INVOLUCRO
QhTR MJ 15 863.42 41 376.87 44 (053.28 41 329.98 31230.93 173 854 .47
QhVE MJ 1108.95 2 856.05 306567 2 910.99 2227.2G 12 168.87
QhHT MJ 16 972.37 44 232.93 47 118.95 44 240.97 33 458.12 185 023.34
Gsol MJ 3159.83 4 429,34 5717.88 7 121.54 11 112.34 31 541.03
Cint MJ 7 024.47 13609.90| 13 609.90 12 292.81 13 609.90 60 146.98
Qbh,nd [MJ] M. 7 073.65 26 287.02 27 893.75 24 967.37 10 269.31 96 491.11
Chh,nd ¥KWh 1964.90 7 301.95 7 748.26 6 935.38 2 852.59 26 803.09
IMPIANTO
Qir k¥vh 218.90 424.11 424,11 383.07 424,11 1874.29
QlA kb 0.60 0.00 Q00| 0.00 0.00 .00
EtaGN 27.51 18.88 16.75 16.75 23.24 -
EtaEh 1.64 1.20 1.18 1.18 2.29 -
EtaRh 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 -
EtaD 080 0.80 0.80 .80 0.80 -
VETTOR! ENERGETICI
Qx kKWh 809.05 1576.70 i577.86 1425.00 1 565.04 6 953.65
| CMB1 _ kiwh 4862 381.68 465.34 415.34 57.24 1368.2%
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Vatoni energelici relativ al nscaldamento, in requme di Funzenamenta cantinue par i giomi di attivazione dellmpianto ex D.P.R. 412/93 QRTR = ﬁsparsuone per Trasmissione, OhVE =
Cispersiong per Ventilazione, Qsol = Energia Termica da Apporti Solar, Gint = Energia Termica da Appodti lateml; Cih,nd (M) = Fabbisogne o Energia Termica Utile per Riscaldarments,
Oh,nd = Fabbisogna di Energia Tarmica Utle per Riscaldamento, ElaEh = Rendiments dl Emissions, EtaRh = Rendimento di Regolazione; Etal = Rendimenlo di Distribuzons. QLA = Pardits

di Accumulo. Etal3N = Rendimento di Generazions. CME1 = Eleltricil;

Fabbisogni per il Raffrescamento

| unMis, | Mag [ Giu ] Lug i Ago | Set | Totale |
INVOLUCRO )
QcTR MJ 12432.31 12 660.43 ; 662.54 ¢ 2822.16 15 638.84 50 216.14
QcVE MJ 121414 1039.64 | 131.01 288.23 1134 .44 3 807.46
QeHT MJ 19 646.46 | 13 700.12 783.55 3110.38 16 773.0% 54 023.60 |
 QcSol MJ 12 778.00 19 028.17 20 089.11 | 17 941.13 10 990.01 30 826.42
_ Qclnt MJ 9 573.09 13 170.87 13609.90; 13 609.90 12 002.54 62 066.30
Qc,nd [MJ] M -4 122.62 -18511.25]  -32905.46 | -28 440.65 -6 649.97 -90 629.95
Qc,nd kWh -1145.17} -5 142.01 -9 ]§0:40| -7 800.18 -1 847.21 -25 174.99
IMPIANTC |
QA KWh i 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.0C
EtaGN 2,29 353 3.65 3.61 2.48 -
EtaEc 097] 0.97 0.97 0.97 0.97 -
. EtaRe | ] 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 R
L EtaD ! | 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
VETTORI ENERGETICI
Qxc : KWh 1250.69 1452.07 1509.46 1 506.55 ! 1348.34 7 067.11]
CMB | KWh 525.42 1533.92 2631.52 2305.28 782.37 777851
Valori energelic ralativi of riscaldamento, in regime o funzionamento confinue per i giomi ¢i ativamone deilimpianta ax O.P.R, 412/93 QeTR = Oispersione per Trasmissione, QeVE =
Chspersione per s QeSal = Enargia Termica da Apporti Solan, Qeint = Energia Termica da Appodi Intertn; Cle.nd [MJ] = Fablusogno di Energiz Frigoritara Utile per Raffrascamants,
Qe.nd = Fatbisogng di Ensrgia Fngonfera Utile per Raffrescaments, EtaEe = Rendimento di Ermissions; EtaRc = Rendimento di Reqolazione, EtaD = Rendimento ¢ Distribuzions: CHA =
Perdite di Accumylp, EtaGN = Rendimento di Generazione, CHMET = Elsttricits.
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Fabbisogni per I' ACS
periodo invernale

|  UnMis. | Nov i Dic | Gen | Feb | Mar | Totale
PERDITE DI IMPIANTO
Qwl kWh 1210.28 7344 .92 2 344.92 2 118.00 2 344.92 s
EtaE 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
 Etab_ | 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 =
EtaGN - 30.71 20.62 19.08 | 18.22 26.49 -
QIGN kWWh -1 486.88 -2 833.35 -2 821.83 254201 -2 865.39 -12 549.46
VETTORI ENERGETICI B B
Qx KWh 60.63 117.51 117.51 106.14 117.51 519.29
CMB1 KWh 50.04 144.44 155.96 147 60 112.40 610.43

| Qwi{ = Fabbisogno di Energia Tarmica par ACS {periodo invernale), EtaE = Rendimento f Erpgaziona, ElaD = Rendimento di Distribuzione, E1aGN = Rendimanto di Generazione, CHGN =
| Perdite totali di Genarazione nella CT ralative allEQJIT; Qs = Fabbisogna Tolale of Energia Elefrica degl Ausihian, CMB1 = Eletincit:

periodo estivo

| [ UnMis. | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Totale |
PERDITE DI IMPIANTO B |
QwE | kWh 2269.28| 234492| 2260.28 2 344.92 2 344.92 2269.28 2344.92| 1059.00 -
| EtaE 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
 EtaD - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.901 0.90 0.90 0.90 =
EtaGN 15,42 11.53 15.69 42.09 31.99| 10,18 1268 30.71 -
QIGN kWh -2697.43| -2722.25| -2700.69| -2909.87] -2887.51} -2601.50| -274567| -1302.29| -20 567.22
VETTORI ENERGETICI
Gx kWwh | 113.72 117.51 113.72 +17.51 117.51 113.72 117.51 53.09 864.32
CMB1 KWwh | 187.10 258.43 183.84 70.82 93.17 283.03 235.01 43.83 1355.24
QwE = Fabbisogne di Energia Termica per ACS (periodo estivo}, EtaE = Rendimenle di Erogazione; EtaD = Rendimento di Distribuzione; EtaGN = Rendimento di Generazione, QIGHN =
Ferdile talali di Generazions nella CT relative al'ECIT, (x = Fabbisogne Totale o Energla Eletinca deqh Ausilian, CWMB1 = Eletincitd;
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Dispersioni per Vani

Riepilogo dispersioni

Descrizione vano Superficie Qh Aliguota | Qp Aliquota
(] [ L % [ [%]
localet 30.10 200.27 | 3.36 2 787.81 410
[locale2 35.38 54167 2.02 2900.44 4.27
| localed 40.08 450,92 1.68 3135768 4,61
[locale4 30.37 1139.94 425 2934.86 4.32
locale5 19.15 514.70 2.29 1707.62 2.51
tocaleb | 44.83 824.27 3.08 370155 . 5.44
tocale? i 35.28 953.65 3.56 3172.84 4.67
awc o 2.28 190.52 0.71 212.53 0.31
awc3 2.53 220 075 238.05 0.35
awcd _“_ 2.33 344.78 1.29 310.24 0.46
awcs 233 366.12 1.37 320.95 | 0.47
awch 2.33 21575 080 230.12 0.34
awey 2.32 215.75 0.80 230,12 .34 4
awc2 2.58 20115 0.75 24030 0.35
WCT 3.10 393.96 1.47 410.23 0.60
wol - 3.10 274.70 1.02 | 325.62 0.48
web 3.10 274,70 1.02 325.62 0.48
wid .18 259.01 | 0.97 331.20 0.49
wed 3.08 252.58 2.94 320,29 0.47
| w2 3.14 251.42 0.94 323.29 0.48
[wed 3.20 391.13 1.46 40406 0.59
we ul N 1.46 324.84 1.21 239.79 0.35
we 12 I 1.468 198.59 0.74 163.97 0.24
we di - 1.46 158.59 0.74 163.97 0.24
w d2 0.94 i72.58 0.64 113.40 017
WC U 4.29 530.32 1.98 563.84 0.83
wed 356 337.31 1.26 399.66 0.59
stanza 4a 13.68 947.41 3.53 1363.84 2.01
we 4 4.76 296,95 1.11 512.18 .75
dis 4 1.89 -8.79 -0.03 00.4% .13
stanza 4b 10.85 350.89 1.31 88217 | 1.30
stanza ba 10.85 286.35 1.07 815.79 1.20
dis 5 1.8% -8.79 -3.03 90.49 0.13
we 5 4.78 296.95 1.1 512.18 0.75
stanza 5b 13.68 509.34 1.90 1121.87 1.65
cOorr 4 42.00 316.26 1.18 2333.64 3.43
we 2 7.09 254,66 0.95 589.01 0.87
stanza 2 - 1320 281.00 1.05 920.60 1.35
stanza 3a 5.94 70.96 0.26 354.48 0.52
we 3 6.99 289.90 o 1.08 508.92 0.90
dis 3 3.41 -15.88 -0.06 163.38 0.24
stanza 3b 13.37 28297 1.06 93045 1.37
stanza & 12.80 210.48 0.79 919.53 1.35
stanza 11b 13.13 420.83 1.57 1021.74 1.50
we 6 4.52, 195.37 0.73 357.23 0.53
dis 11 2.39 -10.75 -0.04 — 110.60 0.16
we 114 5.28 ) 210.91 0.79 464,01 0.68
we 7 4.52 195.37 0.73 357.23 0.53
stanza 11a 14.20 670.11 2.50 1203.22 1.77
stanza 7 12.93 212.43 0.79 927.34 1.36
stanza 10b 14.20 276.56 1.03 96414 1.42
we 10 4,68 195.82 0.74 42514 .63
dis 10 2.05 -9.53 -0.04 98.03 .14
stanza 10a 13.13 263.66 0,98 900.98 1.32
we 8 4.52 70.14 (.26 281.16 0.41
slanza 8 12.93 212,43 - 0.79 927.34 1.36
wi 9 8.02 410,73 1.53 733.95 1.08
stanza 9 16.86 831.33 3.10 1517.26 2.23
sala 4 26.32 1022.44 .81 2 120.88 312
sala 5 23.83 1120.76 4.18 2 169.76 318
sala 7 23.63 1023.44 3.82 2 054,619 3.02
sala 3 53.61 1302.43 4.86 3811.88 5.61
sala 2 17.45 219.94 0.82 1095.47 1.61
sala 1 15.87 254.09 0.95 124415 1.83
slanza 1b 15.24 211.76 0.79 993.19 1.46
wi 1 493 155.48 0.58 425.34 (.63
stanza 1a 14.33 452 .56 1.69 1093.48 1.61
dis 1 1.89 -8.79 -0.03 90.49 0,13
cor 5 21.85 1136.38 4.24 2 024.03 2.98
corr 2 371 85.66 0.32 240.37 0.35
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corr 18.25 -84.91 0,32 | 87388 1.29
corr 3 - 14.80 381.56 1.42 1057.20 | 1.55
Totale 84685 26 803.09 100.00 68 001.31 100.00
Muri verticali
Tipo struttura Superficie u | QnhTR Aliquota | Qp T esterna Aliquota
[m?] [Wim*K} [k¥h] [%] ' M [°Cl (%)
;‘:;’33 A in uib 6 595.41 04585 925095 4666  6457.87 1.0 47.98
MPI03 - Muratura in I o I
blocchi squadrati di tufo 45.51 | 0.9755 710.20 3.58 426.52 10.6 317
(da 44 ¢m) .
pamp.Dloceo latedzlo 492.39 0.3870|  6448.00 3252  4485.94 4.0 33.33
 Tamp blocco laterizio 167.63 11079  2907.05] 14.66 | 174585 10.6 12,97
Porta interna tamburata 3.78 2.575% 317.62 1.60 226.88 -1.0 1.6%
Porta interna tamburata 5.88 2.0817 192.51 | 0.97 115.61 10.6 0.86
Totale 1311.61 19 826.42 | 100.00 13 458.65 | 100,00
Solai superiori
Tipo struttura Superficie u | QhTR Aligquota Qp T esterna | Aliquota
[m?] Wim?K] [kwhl | [%] fwil [*Cl [%}
Solaio di copertura 555.95 0.2227 4 840,08 100.00 2617.83 -1.0 100,00
Totale 55%9.95 4 540.08 100.00 2617.83 100.00 !
Solai inferiori
Tipo struttura Superficie U | QhTR Aliquota Qp T esterna Aliquota
(m] Wim?K] (kWh] (%] W] °Cl [%]
| Solaio Controtersa 81000 9.12“}.[ _ 3386.52 70.62 587.41 -1.0 40.75
_Solaio di inferpiano 4063 0.8021 ; 1126.09 23.48 684.07 -1.0 47.46
Solaio di inierpiano 24.88 0.7266 282.95 5.90 169.93 1061 11.79 |
Totale 875.51 4785.55 100.00 1441.40 100.00
Finestre
Tipo struttura Superficie | u | QnTrR Aliguota | Qp T esterna Aliquota |
[m?] | Wim?K} [kwh] [%] I W] ['Cl [%1
FINESTRA 1 ANTA, |
VETRC DOPPIQO BASSO |
EMISSIVO, TELAIO IN 8.70 2.2328 986.96 5.42 605.42 -1.0 5.25
METALLLOAT.T, .
POR-FIN 2 ANTE, VETRO
DOPPIO BASSO
EMISSIVO, TELAIO (N 114.00 1.2695 6 181,29 33.97 398445 -1.0 34.54
METALLLO AT.T.
FINESTRA 2 ANTE,
VETRO DOPPIC BASSO
EMISSIVO, TELAIO IN 78.12 2.2287 7 536.83 41.35 472091 -1.0 40.93
METALLLO A T.T.
FINESTRA 2 ANTE,
VYETRO COPPIO BASSO
EMISSIVO, TELAIO IN 37.80 2.0875 3510.24 19.26 2 223.76 -1.0 19.28
METALLLO AT.T.
Totale 238.62 18 22543 100.00 11 534.53 L 100.00
Ponti termici
Tipologia ponte Lunghezza Kl HTR QhTR ] Aliquota Qp T esterna | Aliguota
[m] [W/mK} KA [kowh] [%] W] rer [%]
BALCONE 153.70 0.1140 17.5218 605.43 100.00 415,43 -1.0 104.00
Totale B 605.43 100.00 415.43 100,00
Dispersioni totali
Componenti GhTR Aliquota Qp Aliquota
{kwh] %] W] %]
Musi verticali 15 826.42 41.05 13 458.85 45.67
Solai superion 4 840.08 10.02 2617.83 8.88
Solai inferion 4 795.55 9.93 1441.40 4.89
Finestre 18 225.43 37.74 11 534.53 39.14
Ponti termici . 605,43 1.25 41543 1.41
Totale 48 292.91 106.00 29 467.84 100.00

AreaN = Superficie netta disperdanta; Oh = Fabbisogno di Energia Termica Ulite per Riscakdamento; Qp = Carico tammico di Progento {trasmissione + ventilazicne + faliore oi riprass) -

POTENZA, U=Tr

1Za termica{comprese le addublanze); QhTR = Cispersione per Trasmissiong.
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Muri verticali

Riepilogo flussi energetici

Tipo struttura Superficie U Esposiz | HTR App.solari | Extraflussc Cap.termica
[m?] [Wim?K] Bl (K] (W W} [KJ/m?K]
g?zt'fgs - Muiatuia skt 212.57 0.4585 Sud-Est 97.46 171.33 109.3 16 52061
MPIO3 - Muratura in LOCALI T LI
blecchi squadrati di tufo 46.51 0.9755 TECNICI 20.55 | 0.00 .0 273712
{da 44 cm) I _ |
fomp blocgo laterizio 162.56 0.3870|  Nord-Ovest 62.90 60.28 70.6 7613.35
g};‘g?’ ~ibimatura o e 112.08 0.4585 Nord-Est 51.39 4278 57.7 8710.88 |
. LOCALI
Tamp.blocco laterizio 167.63 1.107¢ TECNICH 8413 0.00 0.0 8?3‘?‘3
;Zrlgf(‘)b'““ laterizio 148.73 0.3870 Sud-Est 57.55 98.40 64.6 6 966.02
;f)’l‘;ﬁ;b"’m latgireig 96.53 0.3870 | Sugd-Ovest 37.35 69.11 41.9 452094
g};‘r‘? Slifurstura knitafole 201.44 0.4585 |  Nord-Ovest 92,36 88.54 103.6 16 655.98
';1;'33 - Muratura in tufo & 69.32 0.4585|  Sud-Ovest 3178 58.80 357 5 387.48
Lg':;féb'mm IaleTizig 84.59 0.3870 Nord-Est 32.73 27.25 36.7 3 961.71
Porta interna tamburata 3.78 | 2.5759 Sud-Est 9.74 16,85 10,9 1145
. LOCALI
Porta interna tamburata 5.88 : 2,0917 TECNICI 5.57 0.00 0.0 B 22,47
Solai superiori
Tipo struttura Superficie U Esposiz HTR App.solari Extraflusso Cap.termica
[m?] (Wim™K] [ [(WiK] wl W] _ [KImK]
Solaic di copertura 559.95 0.2227 Qrizzontale 124,72 11845 | 279.9 33021.28
Solai inferiori
Tipo struttura Superficie U Esposiz HTR App.solari | Extraflusso Cap.termica
(m¥ | MImK] -l VK] Wl | Wl [KJm*K]
Solaio Controterra §10.0C 0.1210 Qrizzontale 95.01 0.00 0.0 26 418.96
Solaio di interpiano 40.63 6.8021 QOrizzontale 32.59 600 0.0 1481.33
L . LOCALI
Solaio di interpiano 24,88 0.7266 TECNICI 8.19 0.00 B _O_,O . B 874.08
Finestre
Tipo struttura | Aw { W Esposiz HTR App.solari Extraflusso DR
| {m? | [\ K] [-1 [WW/K] W] C [wW} [\
FINESTRA 1 ANTA, |
VYETRO DOPPIO BASSO |
EMISSIVO, TELAIO IN 2.52 2.2328 Sud-Est 8.78 4373 5.9 2,23
METALLLO AT.T.
POR-FIN 2 ANTE, VETROQ
DOPPIO BASSO
EMISSIVO, TELAIO IN 72.00 1.2695 Nord-Cvest 105.80 682.21 73.0 | 1.27
METALLLO A T.T, B -
POR-FIN 2 ANTE, VETRC
DOPPIO BASSC
EMISSIVO, TELAIO IN 42.00 1.2695 Sud-Est 62.35 435.40 429 1.27
| METALLLO AT.T. )
[ FINESTRA 1 ANTA,
| VETRO DOPPIC BASSO
| EMISSIVO, TELAIO IN 1.44 2.2328 Nord-Ovesi 5,02 14,42 34 2.23
METALLLOAT.T.
FINESTRA 1 ANTA,
VETRO DOPPIOC BASSO
EMISSIVO, TELAIO IN 4.74 2.0753 Sugd-Ovest 12.91 85.38 10.3 2.08
METALLLO A T.T. |
FINESTRA 2 ANTE,
VETRO DOPPIO BASSO
EMISSIVO, TELAIO IN 22.68 2.2287 | Sud-Ovesl 64,14 297.32 524 2.23
METALLLO A T.T. N N
FINESTRA 2 ANTE,
VETRQ DOPPIO BASSO
EMISSIVO, TELAIO [N 10.08 2.0875 Nord-Est 25.00 95,22 22.0 2.09
METALLLO A T.T. B -
FINESTRA 2 ANTE, |
VETRC DOPPIO BASSO
EMISSIVO, TELAIO IN 7.56 2.0875 Sud-Est 18.75 ! 178.48 16.5 2.09
METALLLO A T.T. | |
Pag. 45 Coapynght - TerMus by ACCA software 5.p.4, - Tel 082769504 - wwwaoca?




s S e S

IHFINESTRAZ ANTE. | \ |

F TR DOPPIO BASSO ' |

| | "

| EMISSIVO TELAIO ¢ 17 .64 '| 2.0875 Nord-Ovest |

MEIA_LL_L_Q_ATT____ = B B [

FINESTRA ANTE, | |

VETRO DOPPIO BASSO | 5

N eaG, TELA "l 20.16\ 2.0875 | Nord-Est |

METALLLOATT I - I I— e

TFINESTRA Z 5 "| '\

| VETRO DOP O BASSO

| EM\SSNO.TELA'. ™ HI 7,56\ 2.0875 | sud-Ovest |

| METALLLO | 1 H h
ETALLLY . L L S

IEINESTRA TE. '| ', I 5

RO DOPPIO BASSO \ '
TR TELAO ! \ 1764 \ 2.0875 sud-Est |
METALLLOATT. N L_}f_____f\%_

EINESTRA 2 ANTE. | 5

FETRO DOPPIO BASSO 5 \ 5

e NG, TELAIO IN '| 1260 | 20875 | Nord-Ovest

'.L“_E_T_P;EEEQ&I-L_,____L,,_, | | (— _

EE@E@E}Eﬁi@@@z@mﬁz@ﬁ@i@_Z*Z{cé o tarmico per TrASTIEEE

rag. ¥

- —

——

Qe

e e

Copyriaht - Terkdus DY RCCE software Spk.- Tel 4827504 - W

o | ]
4375 \| 193.68 \ 38.4 \ 2.09 |
e e — ! —~—_~——1|———-—-—~/—/\||
50.00 | 18069 | 439 2.09 |
il P M B
18.75 I\ 98‘50\ 16.5 I'\H 2.095\
_______.Ir________——_Jf—__—_ __—__5\_,_— __—J,I
4375 227.76 \ 38.4 l\ 2.09 H
| oo B S
31 .25\ 131,98 274 H\ 2.09 \



Solaio inferiore | PIANC TERRA | | 0.7710 | [ U == Ulim:

wc 5 (PIANO PRIMO)

Salaio infericre | PIANC TERRA | | 07710} | U == Ulim;

we 8 (PIANO PRIMO)

Solaio inferiore | PIANG TERRA | | 0.7710| | U == Ulim;

LEGENDA

Limite trasmitlanza termica U delle slrutture opache verticali 0.3600 Wim*K

Limita trasmitlanza termica U delle stniture epache arizzontali o inclinate di coperura .3200 WWimdk

Limila lragsmiltanza termica U delle strutture opache orizzonlali di pavirmerlo Q.3800 WimtK

Limite trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi 2.0000 Wim2K

Limie trasmiltanza temmica U delle strutture opache {orizzontali o verticali) rivolte verso altre unita immobiliar] riscaldate 0.8000 WimaK,

"Um": Trasmittanza Termica MEDIA per muri ¢ solai

"Uiw': Trasmittanza Termica delle strutture opache (U) ¢ delle strutture trasparenti comprensive dellintisso (Uw).
"Ug": Trasmittanza Termica dei vetri appartereanti alle strutture trasparenti,

“{carmma) ed esilo VERIFICA”, in guesta colonna sono riportati gl esit delle verifiche
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ZONA:
EQdC:

Centrale Termica:

01 - PIANO TERRA
PIAZZA
Centrale Termica

Scheda: CT1-EC1-ZN1

r_ Destinazione d'uso: E2 - uffici e assimifabili

| Volume lordo 211901 m?

| Volume netto o 1606.89 m®
Superficie lorda - - 354.65 m?
S—urjerﬁcie netia calpestabile 286.94 m?
Altezza netta media 560 m
Capacita Termica - ) 123972.82 kJK
Apporti Interni medi globali 6.00 Wim?
Ventilazione naturale o 0.00 m¥%h
Ventilazione meccanica: assente -

| Volumi di ACS 2085 m*
Salto termico ACS 2413 °C
Fabbisogro di Energia Termica per ACS 587.41 kwh
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 11.87 kW
Dispersione MASSIMA per Ventifaziane (POTENZA) 573 kW
Dispersione MASSIMA per Trasmissiong + Ventilazione {(POTENZA) 1780 kW
Fattore di ripresa 30,00 Wim?

Caratteristiche Emissione ¢ Regolazione: implanto di Riscaldamento

Impianto Tipeologia di erogazione Tipologia della regolazione
PRINCIPALE Espansione direfta / SPLIT Zona piu climatica Pi o PID
Caratteristiche Emissione e Regolazione: impiante di Raffrescamento
Implanto Tipeologia di erogazlone
PRINCIPALE Espansione diretta { SPLIT
Centrale Termica: Centrale Termica
Impianto Tipologia impianto
PRINCIPALE cambinato {(RSC + RFS}
Fabbisogni per Riscaldamento
Un.Mis. Mov Dic Gen Feb Mar Totale
HTR W 583.22 | 583.22 583.22 583.22 583.22 0.00
HVE , WIK 0,00 ~0.00 0.00 0,00 | 0.00 | 0.00
GhTR | tJ 6 682-,6? 17 480,22 18 631.14 17 478,49 13 083.75 7336627
ChVE MJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00
QhHT M. i 6 682,67 17 490,22 16 631.14 17 478.49 13 083.75 73 366,27
Qsol MJ 1 404,03 2004.96 257912 321548 5 010.80 14 214.40
Qint MJ 2 380.03 4611.31 461131 4 165.05 4611.31 20 378.99
Qh,nd [MJ] MJ 300119 10 907.95 11 481.02 10 158.79 4 127.54 39 676.49
Qh.nd kwh 833.66 302999 318917 2.821.89 1 146.54 11021.25
Qilr kwh 192.57 373.11 373,11 337.00 373.11 1648.90
QIER KWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QIR kKWWh 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00
~ QhDout KWh 0.00 0.00 i 0.00 0.00 0.00 0.00
 awl KWwh 25.75 49.89 49.89 45.06 ] 49.88 220.48
Ql KWh | 679.06 701.70 | 701.70 633.79 701.70 8261.94 |
Walon enangatlc refalivi al riscald o, in regime di funzienamento continuo per i giomi di attivaziane delllmplanto ex D.F.R. 412/93; HTR = Coefficignle Globala d scambo termica per

Trasmissiona; HVE = Cosfficiente Globala di scambio lermice per Venlllaziona, QhTR = Dispersione par Trasmissions; QhWE = Dispersione per Ventilazione, QhHT = Dispersiang Totale
{Trasmigsione + Vertlagions), Osol = Energia Tarmica da Apporti Sefari. Jint = Energia Termica da Apporti Intemi, Gh,nd [MJ] = Fabbisogna di Enargia Temmica Utile per Riscaldamenls,
{ih,nd = Fabbisogno di Energia Termica Wiils per Riscaldamsrlo, O = Pardite Totah Recuperale faccumiti + distnk, ACS) dallimpiants & Riscaldamento, QIED = Perdite di emissione, QIRR
= Perdile di regolazions: (hDoul = Fabbisogna di Energra Tammica richiasts al sistema d Disinbuzicne del Riscaldamento, (wl = Fabbisogno di Energia Termica per ACS (perioda invernale};
O = Fabiwsogno di Energia Elelirica per llluminaziona arlificiale

Un.Mis. Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Totale
QwE kwh 48.28 48 89 48.28 49.890  49.89 48.28 49,89 22.53 366.93
Ql kivh &679.06 | T01.70 679.06 | 701.70 701.70 679.06 701.70 679.06| 826184

OwE = Fabbisogno di Energia Termica per ACS (perioda eslivo), O = Fabbisogno di Energia Elalirica per lifuminazione artificiala),
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Rendimenti

Nov Dic Gen Fel Mar
EtaU 09729 0.9949 09944 00918 0.9308
EtaEh 140.25 140.25 140.25 | 14025 14025
EtaRh 99.50 99.50 99.50 © 99.50 99.50
EtaEc 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00

Raffrescaments,

Etall = Fatiore o1 ulilizzazions degli Apporti gratuiti, EkaE [%] = Rendimens di emissions par Fiscaldaments, Elafh [%] = Randimento di regolazione; ElzEc |%] = Rendimento di emissione par

Fabbisogni per il Raffrescamento

Un.Mis. Mag Giu Lug Ago Sat Totale

Giorni giorno 26 30 31 3 28 146
QcTR MJ 9204.47 5191.25 -80.53 859,51 | 6 667.12 21 841,80
QoVE MJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
QcHT MJ 920447 5191.25 -80.53 859.51 6 667.12 21 841.80
QcSol MJ 6 701.92 8 779.20 9 240.31 815135 | 508475 | 37 957.54

| Qelnt ' MJ 3 867.55 4 462.55 4611.31 4 611.31 4 165.05 21717.76
Etal) = 0.91 1.00 1.00 1.00 0.96 -
GQe.nd (MJ] MJ -2 167 46 -8 060.15 -13 832.15 -11903.15 -2 854.18 -38 917.07
Qc.nd kWwh ~502.07 | -2 238.93 -3 870.04 -3 306.43 ~792.82 -10 810.30
QIEc kWh 18,62 659.25 119.69 102.26 2452 | 334.34 |
QoutDe kwh 602.07 2238.93 3870.04 3306.43 79282 1@ £10.30 |

Valori energalici relabvi al raffrescamente, in regime di funzienamento continus, par i giomi di atlivazions ndicati: Giorni = Giarni ¢i altivazions delimpiante i raffrescaments, CQeTR =
Chispersione per Trasmissions, OevE = Dispersione par Ventilazione, QeHT = Dispersione Tolale {Trasmissiona « Ventilazione), QcSol = Energia Termuca da Apport Solan. Cint = Energia
Termica da Apporti Interni, Elal = Fattore di utilizzazione dalle dispersioni terriche; Gc,nd = Fabhisogno di Ensrgia Fngonlera Ulle per Rafirescamente, QIEc = Perdite di Emissiane,
QeutDe = Fabbisogne di Ensrgia Tenmica alla Distribuzione,

Vani della Zona: dispersioni massime

VANO Area Volume QOhTRp QhVEp Qp
locale 30.10 168.58 1283 602 2788
locale2 3538  198.11 1132 S 707| 2900
locale3 40.08 22448 1132 801 3136
localed 30.37 170.06 1417 807 | 2935
locales 19.15 107.26 750 383 1708
locales 44.83 251.02 1487 8% 3702
locale? 35.28 197.57 1409 705 3173
awci 2.26 12.67 99 45 | 213
awc3 253 1419 111 51 | 238
awca 233 13.05 194 47 310
awc5 2.33 13.07 204 a7 321
awch 233 1302 114 46| 230
awc? 2.32 13.02 114 46 230
awc2 2.58 14.45 11| 52 240
we7 3.10 17.36 255 62| 410
| wes 3,10 17.36 171 62 326
wes 3.10 17.36 171 62 326
wed 3.18 17.79 172 63 331
we3 3.08 17.23 166 61 320
we2 3.14 9757 166 63 323
we 3.20 17.90 244 84 404
we ul 1.46 8.19 ]| 167 29 240
we u2 , 1.46 8.19 91 29 164
we d1 1.46 8.19 Y 29 164 |
we d2 0.94 5.28 66 19 113
we u 4.29 24.02 349 86 564
‘wcd 3.56 19.93 222 71 400

Area [m2] = Supericie netla calpestabils, Volums [m3] = Volume netto, ONTRp [W] = Dispersfoﬁe"massuma par trasmssione {pokenza), AnVEp [vW] = Dis-per'smne MASSIMA par Ventilazione
(POTEMZA), Cip [W] = Dispersione massima (trasmissiong, ventilazione, fatlore di ripresa)
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Scheda; CT1-EC1-ZN1-VN1

Vano: locale1

Zona; PIANC TERRA

Centrale Termica:  Centrale Termica

Tavola: PIANC TERRA

Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpesiabile 30,10 | m?
Volume netto 168.58 | m*®
Temperatura interna (per la POTENZA} - 20.00|°C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) 0.50 | Vol/h
Capacita Termica 9 152.00 | kJ/K
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 1283 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 602 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazicne (POTENZA) 1885 | W
Carico termico di Progetto {trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 2787.81 | W
Elementi disperdenti {Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | AL Confin. / Orient. Uil dT | QhUTRp GhTRp
Muro *MPIG3.b MR1 19.24 | Sud-Est 046 | 21.0 10.83 204,53
Finestra | FIN_A1-MTT | FN1 0.36 | Sud-Est 223 21.0 80.77 29.08
Parapetto *MPI103.b MR1 0.63 | Sud-Est 046 21.0 10.63 6.70
Muro MR .(1.005 MR4 10.70 | awc 1.11%
Muro MR.(1,018 MR7 6.79 | awc 1.79
Porta INT.01 PR2 1.89 | awcl 2.09
Muro MR.01.018 MR7 11.48 | wel 179
Muro “MPI03.b2 MR6 17.65 | vano scale 098] 94 9.17 161.88
Muro MR.01.005b MR5 22.32 | Nord-Ovest 039 21.0 9.26 206.67
Firestra POR-FIN_A.2- | FN3 9.00 | Nord-Qvest 127 21.0 35.16 | 316.46
MTT
[ Finestra p%.mN_A.i- FN3 9.00 | Nord-Ovest 127 210 35.16 316.46
M

| Ponte Termico |01 PT1 7.20 | Nord-Ovest 0.11] 21.0 19.64
Muro | MR.01.005 MR4 21.48 | locale2 1.11
Muro MR.(1.005 MR4 8.52 | wc2 1.1
Solaio superiore SOL.INT.O1 St 30.10 | PIANG PRIMO 0.77
Pavimento su terreno TERRENG 0.12 0.73 21.76

= Dlzperslone MaSSIMA per Trasmissione (POTENZA).

A [m?) = Superficie disperdante - L [m] = Lunghazza del Ponte Termico; Confin/ Orient. = Name dalFambients Continante o Orientamento delia suparficie; L [Wm#k] = Trasmittanza termica - LI
[Wimi<] = Trasmiltanza termica lineare det Ponts Termice, 4T [*C] = Cifferenza di lemparalura; QhUTRp [VWm?] = Dispersione UNMITARIA MASSIMA per Trasmissions (POTENZA] | QhTRp [W]
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Vano:

Zona:

Centrale Termica:
Tavola:

Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN2

locale2

PIANO TERRA
Centrale Termica
PIANO TERRA

Dati generali

DESCRIZICNE VALORE Ln,Mis,
Superficie netta calpestabile 35.38 | m?
Volume netto - 198.11 m ]
Temperatura interna (per la POTENZA) _ 20.00 | °C
Ricambi d'aria (per ta POTENZA} | 0s0|vohh
Capacita Termica - | 978119 kuK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 1132 | W o
Dispersione MASSIMA per Venfilazione (POTENZA) 707 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1838 | wW
Carico termico di Progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA - 290044 | W
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | AJL Confin. f Orient. Uil dT | GhUTRp QhTRp
Muro *MPI103.b MRA1 15,24 | Sud-Est 046 | 21.0 10.83 204.53
Finestra FIN_A.1-MTT | FN1 0.36 | Sud-Est 223| 210 80.77 29.08
Parapetto *MPIO3.h MR1 0.63 | Sud-Est 0.46| 21.0 10.63 6.70
Muro MR.01.005 MR4 10.63 | awc2 1.11
Muro MR.01.018 MR7 7.91 | awc2 1.7¢
Porta INT.01 PR2 1.89 | awc2 2.08
Muro MR.01.018 MR7 11.48 | we2 N 17e| |
Muro MR.01,005 MR4 21.20 | locale1 1.11
Muro MR.0T.005b | MR5 23.44 | Nord-Ovest [ o039] 210 9.26| 217.04 |
Finestra ;C;;R_-FIN_A.Z- | FN3 8,00 | Nord-Ovest 127 21.0 35.16 316.46
Finestra POR-FIN_A.2- | FN3 . 8.00 | Nord-Ovest 127 210 35.16 316.48
MTT |
Ponte Termico 01 P 7.40 | Nord-Ovest 01| 21.0 2019
Muro MR.01.005 MR4 25.13 | locale3 111 [
Muro ['MR.01.005 MR4 "8.35 | we3 .11
Solaio supericre SOLINT.01  [SU1 35.38 | PIANC PRIMO | eT] ‘ ]
Pavimenio su terreno TERRENO 012 | 0.73 ] 21.76

A [m?] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponts Termica; Confin./ Orient, = Mome dell'Ambienle Canfinante o Qrientamanto della superticie, U (WimTK] = Trasmitlanzs temmica - U]
[Wwmi] = Trasmittanza termica lineara gal Porte Termico, o [°C] = Differenza di lemperatura, GhUTRp [Wim?] = Dispersions UNITARIA MASSIMA per Trasmissione (POTEMZA) , OhTRp v
= Dispersiona MASSIMA per Trasmissione {POTENZA).
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Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN3

Vano: locale3
Zona: PIANO TERRA
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANO TERRA
Dati generali
DESGRIZIONE VALORE Un Mis,
Superficia natta calpestabile 40.08 m?
Volume netto 22448 | m*
Temperatura interna {per la POTENZA) 20,00 | °C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) - 0.50 | Vol‘h
Capacita Termica 10 404,91 | kK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 1132 |wW
Dispersione MASSIMA per Ventilazione {POTENZA) 801 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1833 W
Carico termico di Progetto {trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA | 313576 | W
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | AL Confin, / Qrient. Uiul| dT | GhUTRp | QhTRp
Muro MR.01.005b MR5 B 23.44 | Nord-Ovest - 0.33] 21.0 9.26 217.04
Finestra POR-FIN_A,E-'" FN3 9.00 | Nord-Ovest 127 21.0 35.16 316.48
MTT | |
Finestra POR-FIN_A 2- | FN3 9.00 | Nord-Cvest 1.27| 21.0] 35.16 316.46
MTT
Ponte Termico o1 PT1 7.40 | Nord-Ovest 011 21.0 20.19
Muro MR.01.005 |MR4 28.77 | locale4 111 |
Muro - MR.01.005 MR4 8.18 | wed 1.11
| Muro “MPID3.b MR1 18.24 | Sud-Est 046 21.0 10.63 204.53
Finestra | FIN_A-MTT | FN1 0.36 | Sud-Est 2.23| 21.0 80.77 29,08
Parapetto “MPIO3.b | MR1 0.63| Sud-Est 046 | 21.0 10.63 6.70
Mure MR.01.005 MR4 10.46 | awc3 ‘ 1.1
Muro MR.01.018 MR7 7.91 | awc3 - 179
Porta - INT.01 PR2 1.89 | awc3 2.09
Muro MR.01.018 MR7 11,48 | we3 | 179 !
Muro MR.01.005 MR4 24,85_ locale2 1
‘Sofaio superiore SOL.INT.01 Sl 40,08 | PIANG PRIMO 0,77
Pavimento su terreno TERRENO 0.12 | 0.73 21.76
A [m?] = Superficie disperdents - L [M] = Lurighezza dal Ponta Tarmics, Confied OnenL = Homa dall' Ambiante Confinante o Orientamanto della superficie. U [Wim?K] = Trasmittanza termica - Ul
[Wimk) = Trasmitlanza lermica lineare dei Ponta Temmico: dT [°C) = Diffarenza di temperatura, GhUTRp [Wim?) = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) ; QhTRp W]
= Dispersions MASSIMA per Trasmissione (POTENZA}
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Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN4

Vano: localed

Zona: PIANO TERRA

Centrale Termica:  Centrale Termica

Tavola: PIANO TERRA

Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 30.37 | m®
Volume netto - 170.08 | m®
Temperatura interna {per la POTENZA) o 20,00 | °C |
Rigcambi d'aria (per la POTENZA} Q.50 | Volih
Capacita Termica - - | 911837 kK
Dispersione MASSIMA, per Trasmissiong (POTENZA} - o ___1_4-1;} GV o
Dispersions MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) T e w
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) _ L 2024 |W

| Carico termico di Progetto {trasmissione + ventilazione + faitore di ripresa) - POTENZA - 293486 | W

Element] disperdenti {Potenza)

I Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. f Orient, Uil dT | QhUTRp QhTRp
Muro MR.01.018 MRY 12.04 | wed 1.78 |
Muro MR.01.005 MR4 28.49 | locale3 AN
Muro MR.01.005b MRS 23.44 | Nord-Ovest 0.39| 21.0 9.26 | 217.04
Finestra fn?fr!-FlN_A.Z- | FN3 9.00 | Nord-Ovest 127 210 35.16 316.46
Finestra I\F‘,‘ﬁ)_!l_R-FIN_1°\.2- FN3 9.00 | Nord-Qvest 127 21.0 35.16 316.46
Ponte Termico o PT1 7.40 | Nord-Ovest 0.11| 21.0 20.19
Muro *MPI03.b MR1 | 17.76 | Nord-Est 046 21.0 11.55 205.09
Muro MR.01.005 MR3 | 21.28 ‘vano scale - 111 8.4 10.41| 221862
Muro *MPI03.b2 MR6E 10.73 | vano scale 098 ¢4 9.17 98.41
Muro MR.01.018 MRY 8.23 | awca 1.79 ]
Paorta INT.O1 PR2 1.89 | awcd 2.09
Solaio superiore SOLINT.O1 SL1 30.37 | PIANQ PRIMO 077 |
Pavimento su terreno TERRENO 0.12 0.73 21.76
A [mP] = Superficie disperdents - L [m] = Lunghezza del Porta Termico; Confin/ Orient, = Noms dellAmbients Canfinants o Orientamento della superficie; U [WimK] = Trasmitlanza temmca - UI
[WW¥mi] = Trasmittanzz lermnica linsare del Ponte Termico, dT [*C] = Differenza di temperatura; QRUTRE [Wim?] = Dispersions UNITARIA MASSIMA per Trasmussiong (POTENZAY , QhTRp W]
= Dispevsiona MASSIMA per Trasmissione (POTEMZA),
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Scheda: CT1-EC1-ZN1-VNS

Vano: localeS
Zona: PIANO TERRA
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANO TERRA
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpestabile 19,15 | m*
Wolume netto 107.26 | m?
Temperatura interna (per la POTENZA) 20,00 | °C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) | 0.50 | Volh
| Capacita Termica 8 401.85 | kK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA} 750 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 383 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (FOTENZA) 1133 | W
Carico termico di Progetto {trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 170769 | W
Elemenfi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin, § Qrignt. u/u| 4T | @hUTRp QhTRp
Mura MR.01.018 MR7 1148 [ web 1.79
Muro MR.01.018 MR7 6.86 | awch 1.79
Porta INT.01 PR2 1.89 | awch 2.09
Muro _ MR.01,005 MR3 24.54 | vano tecnico 1.1 8.4 10.41 307.66
Muro MR.01.005b MR5 11.44 | Sud-Est 0.3%| 21.0 8.02 103.14
Finestra POR-FIN_A.2- | FN3 9.00 | Sud-Est 1.27 | 21.0 34.24 308.15
MTT
Ponte Termico -~ |o1 PT1 3.65 | Sud-Est B 0.11| 21.0 9,69
Muro - MR.01,005 MR4 29.54 | localeb ] 111
Solaio superiore SOL.INT 01 SL1 19.15 | PIANO PRIMO 0.77
Pavimento su terreno o TERRENO 0.12 0.73 21.76
A [mY = Supericie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico, Loniin./ Oriant. = Nome gelf Ambrente Connanle o Crientamente della superficie, U [YWmek] = Trasmiltanza lermica - Ul
[WmK] = Trasmittanza termica linears del Ponte Termleo, dT |*C) = Ditterenza di temperalura; QhUTRp (Winv] = Dispersiona UMITARIA MASSIMA per Trasmissione {POTENZA) ; QhTRp (W]
= Dispersions MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN6

Vano: localet

Zona: PIANO TERRA

Centrale Termica: Centrale Termica

Tavola: FIANO TERRA

Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabite 44,83 | m*
Volume netto 251.02 | m®
Temperatura interna {per la POTENZA} 20,00 °C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) B 0.50 | Volin B
Capacita Termica 11 136.66 | kK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione {POTENZA) 1461 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 896 | W

| Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) - 2357 W

| Carico termico di Progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA | 370155 | w

Elementi disperdenti {Potenza}
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin, / Orient. Uful] dT | QhUTRp | QhTRp
Muro MR.01.0056 | MR5 23.44 | Sud-Est 039 21 0 902 211.34
Finestra POR-FIN_A.2- | FN3 .00 | Sug-Est 127 210 34.24 308.15
MTT
Finesira POR-FIN_A.2- | FN3 9.00 | Sud-Est 1271 21.0 34.24 | 30815
MTT

Ponte Termico 01 PT1 7.40 | Sud-Est 011 | 21.0 19.66
Muro MR.01.0050 | MR35 38.78 | Sud-Ovest [ 039 210 8.45 327.59
Ponte Termico 01 PT1 6.93 | Sud-Ovest 0.11] 21.0 o 17.23
Muro *MPID3.b MR 10.21 | Nord-Ovest | 048] 210 10.97 112.01
Finestra ' FIN_A.1-MTT | FN1 0.36 | Nord-Qvest 223 21.0 83.34 30.00
Parapetto *MPI103.b MRA1 0.63 | Nord-Ovest 0.46| 21.0 1097 6.91
Muro *"MPIO3.b MR 1 8.96 | Nord-Ovest 0.46| 21.0 10.97 98.30
Muro MR.01.005 MR4 8.96 | awct 1.11

Muro MR.01.005 MR4 4.48 | locales 1.1

Muroc MR.01.005 MR4 4.20 | locales 1.1 | B

Muro MR.01.018 MR7 6.7% | awcb 1.79

Porta INT.01 | PR2 1.88 | awch 2.09
Muro MR.01.018 MR7 11.48 \ECB 1.7%
Muro MR.01.005 MR4 26.54 | locale5 111 - [

Solaio superiore SOL.INT.01 _ SL1 44 .83 | PIANO PRIMO .77

Pavimento su terreno TERRENC 0.12 0.73 21.76

7 [m7) = Superficie disperdents - L [m) = Lunghezza del Ponte Termico; Confin/ Grient. = Home dellambients Confinante o Grientamento dela supsrficie; U [Wm?K] = Trasmiltanza termica - LI
[wimik) = Trasmittanza termica linaare del Ponte Termico; dT [*C] = Diferenza di lemperalura, QhUTRR [WM?] = Dispersione UMITARIA MASSIMA per Trasmissione {PUTENZA) , GNTRp (W)
= Dispersionz MASSIMA per Trasmissions (POTENZA),
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Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN7

Vano: locale?
Zona: PIANQ TERRA
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANO TERRA
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpestabile 3528 | m?
Valume netto 187,57 | m?
Temperatura interna (per la POTENZA) 20,00 | °C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) 0.50 | Volh
Capacita Termica 10 381.23 | kK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione {(POTENZA) 1408 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA} 705 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 2114 | W
Carico termico di Progetto (irasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA | 317284 |W
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod, struttura | Scheda | A/L Confin. f Orient. Uiyl d7 | QRUTRp CGhTRp
Muro MR.01.005h MRS 18.60 | Sud-Est 0.38| 21.0 .02 167.70
Finestra PORFIN_A2- | FN3 9.00 | Sud-Est 127 210 34.24 308.15
MTT
Finestra o POR-FIN_A.2- | FN4 6.00 | Sud-Est 132 21.0 36.69 220,15
MTT |
Ponte Termico 01 PT1 | 6.00] Sud-Est 011 21.0 15.94
Muro *MPIO3.b MR2 10.50 | wed .44
Muro *MPI03.b MR2 924 |wed2 044
_Muro “MPIO3.b MR1 16.40 | Sud-Ovest 046 21.0 10.01 164,13
Finestra FIN:A, 1-MTT | FN2 0,86 | Sud-Ovest 208 | 21.0 58.95 56.59
Parapetto *MPIO3.b MR 1 1.68 | Sud-Ovest 046 | 21.0 10.01 16.81
Mure *MPI103.b MR1 12.32 | Nord-Ovest 046 | 21.0 10.97 135.16
| Muro MR.01.003 MR4 924 | awey 1.11
Muro MR.G1.018 ‘MR7 | 7.91 | awc? 1.78
Porta INT.01 PR2 1.89 | awc7 2.08
Muro MR.01.018 ‘MR7 11.48 | w7 179
Muro MR.01.005b MR5 29.54 | Nord-Est 0.39| 21.0| 9.75 287.93
Ponte Termico 01 | PT1 5.28 | Nord-Est 0.11| 21.0 15.15
Solaio supericre SC_)_L,INT.{H | SE1 35.23 | PIANO PRIMO 0.77
Pavimento su terreno i TERRENG 0.12 0.73 21.76

|
& [m?) = Superficie dispardente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termica. Confin/ Onent, = Mome dell dmblente Confinante o Orientamenta della superficie, U [Wink] = Trasmittanza termica - LI
[wnitmi) = Trasmitlanza termica lingare del Ponte Termica, dT ['C] = Diferenza di tampetalura, QRUTRR [Wim?] = Dispersions UNITARLA MASSIMA per Trasmissioha (POTENZA} | QRTRp (W]
= Digparsiong MASSIMA per Trasmissione {FOTENZA)
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Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN8

Vano: awct

Zona: PIANO TERRA

Centrale Termica:  Centrale Termica

Tavola: PIANO TERRA

Dati generali
DESCRIZIONE | vaLore | un.mis.

Superficie netta calpestabile 2.26 | m?
Yolume netto o 12.67 | m*
Temperatura interna {per la POTENZA) - 2000 | °C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) 0.50 | Volbh
Capacita Termica 2 73@ “JAK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) s |w -
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (FOTENZA) 45 | W
Disparsione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazion_e {POTENZA) 144 | W
Carico termice di Progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 21253 | W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. f Orient. u/ul| dT | GhUTRp QhTRp

Murao *MPI03.b MR 7.30 | Sud-Est 0.46| 21.0 10.63 7768
Mure MR.01.018 MR 7.56 | wel 1.79

Forta INT.01 PR2 1.89 | wci 2.09

Muro MR.01.018 MR7 5.39 | locale1 1.79 |

Parta INT.01 PR2 1.89 | locale1 2098| - l
Muro MR.01.005 MR4 10,05 | localel 111 -

Salaio superiore SOL.INT.01 |sL1 2.26 | PIANO PRIMO 077

Pavimento su terreno | TERRENO 0.12 073| 2176

= Dispersicene MASSIMA per Trasmissione (POTEMZA).

A M) = Superficia dispardents - L [m| = Lunghezza del Ponte Termico, Confin.f Orienl. = Mome dellAmbiente Confirante o Orienamento della superiicie, U WTPK] = Trasmitlanza lermica - Ul
[Wimi] = Trasmittanza termica lineare del Ponte Temnico, 4T [*C) = Differanza di temperatura, QHUTRp [Wm?) = Dispersions UNITARIA MASSIMA per Trasmissions (POTENZA) | QhTRp [W]
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Scheda; CT1-EC1-ZN1-VN9

Vano: awcd
Zona: PIANO TERRA

Centrale Termica:  Centrale Termica

Tavola: PIANO TERRA

Datl generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 253 | m?
Volume netto 1419 | m*
Temperatura interna (per la POTENZA) 20.00 | °C
Ricambi d'aria {per la POTENZA) 0.50 | Volh
Capacita Termica ' 2858.10 | kJiK
Dispersiane MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 111 | W
Disparsiong MASSIMA per Ventilazione {POTENZA) 51| W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA} o 162 | W

Carico terrr;_ ico di Progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 238.06 | W

Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. f Orient, ui/ul| dT | QhUTRp | QhTRp

Muro MR.01.018 | MR7 6.51 | locale3 1.79

Porta INT.(H PR2 1.89 | locale3 B 2.08

Muro MR.01.005 MR4 2.581 | locale3 1.1

Muro *MPI03L B MR 8,43 | Sud-Est 046 | 21.0 1063 89.61_
Muro MR.01.018 MR7 7_,23 wed 1.79

Porta INT.01 PR2 1.89 | we3 2.09

Solaio superiore SOL.INT.O1 SL1 2.53_ PIANQ PRIMO 0.77

Pavimento su terreno TERRENO 012 0.73 21.76

& 7] = Suparficre disperdente - L [m] = Lunghezza del Porle Tarmico, Coniind Orient, = Nome dall Ambients Confinants o Onenlamento della superficis; U [Wimek] = Trasmillanza lerrmiea - UI
[WFrmk] = Trasmittanzs termica insars dal Ponle Tammico, dT {*C) = Citerenza di lomperalura, QhUTRp [Witm?] = Disparsione UNITAR|A MASSIMA per Trasmissione (POTENZA} - QhTRp [W]
= Dispersiong MASSIMA per Trasmissona (POTENZAYL
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Vano; awcd

Zona: PIANC TERRA
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANO TERRA

Dati generali

Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN10

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpestabile 23| m?
Volume netto 13.05 | m*
Temperatura interna (per Ja POTENZA) 20,00 | °C
Ricambi d'aria {per la POTENZA} - " 0.50 | Volin
Capacita Termica | 28382 kK|
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) [ 194 W_
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 47 | w
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA} 241 | W
Carico termico di Progetio (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 310.24 | W
Elementi disperdenti {Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. ! Orient. utul| dt | QhUTRp | QhTRp
Muro *MPI03.b MR1 7.87 | Sud-Est 046 | 21.0 10.63 §3.65
Muro MR.01.018 MR7 7.11 | wed 1.79 ]
Porta INT.01 PR2 1.89 | wed 2.09
Muro MR.01.018 MR7Y 5.95 | localed 1.79 B mip
Porta INT.O1 PR2 1.89 | localed 2.03 — - ]
Muro *MPI03.b2 MRE 9.64 | vano scale 0.98 9.4_ 817 88.38 [
Solaio superiore | SOLINT.01 SLY 2,33 | PIANO PRIMO Q.77 | |
Pavimento su ferreno | I TERRENQ 0.12 0.73] 21.76

= Disparsione MASSIMA per Trasmissone (POTENZA).

A [m*] = Superficia disperdente - L [m] = Lunghezza del Pante Termico, Confin. Daent, = Nome dellAmbients Coninanie 6 Urentamento della suparficia, U [WMEK] = Trasmillanza lemmica - Ul
[(wimk] = Trasmiltanza tefmuca lineare del Ponte Termico, 4T [*C) = Dilferenza di lemperatura, QhUTRp [Ywm] = Dispersions UNITARLA MASSIMA per Trasmissione (POTENZA)Y . QnTRp [W]
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Scheda; CT1-EC1-ZN1-VN11

Vano: awch
Zona; FPIANO TERRA
Centrale Termica:  Cenlrale Termica
Tavola: PIANO TERRA
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpestabile 233 m?
Volume netto 13.07 | m?
Temperatura interna (par la POTENZA) 20.00 | °C
Ricambi d'arfa (per la POTENZA) 0.50 | Volrh
Capacita Termica 2771.00 | kK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | 204 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) =| 47 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 251 | W
Carico termico di Progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 320.95 | W
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | AJL Confin, / Qrient, | Usul| dT7 | GhUTRp QhTRp
Muro MR.01.018 MR7 6.57 | locales 1.79
Porta INT.01 PR2 1.89 loc«?les 2.09
Muro MR.01.018 MR7 6.79 | wes 1.79
Porta INT.01 PR2 1.89 | wes 209
Muro MPIO3.b MR 8.40 | Nord-QOvest 0.46| 21.0 10.97 92.15
Muro MR.01.005 | MR3 8.68 | vano tecnico 111 94 10.41 80.40
Solaio superiore SOL.INT.O1 SL1 | 2.33 | PIANO PRIMG 0.77
Pavimento su terreno | TERRENQ 0.12 0.73 21.76
A [m?] 2 Superficie dispardenie - L [m] = Lunghezza del Ponle Termmice: Confin f Onent. = Nome dell Ambignta Confinanta o Orisntamento della superficie, L [WonK] = Trasmittanza fermica - LI
[WMmK) = Trasmiltanza lermica ineare del Ponle Temmco, dT |°C) = Difterenza of temperatura, OhUTRp [Wm?) = Dispersions UNITARIA MASSIMA per Trasmissions (POTENZA)Y | QRTRp [W]
= Dispersiona MASSIMA par Trasmissiona (POTENZAY.
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Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN12

Vano: awch

Zona: PIANC TERRA

Centrale Termica: Centrale Termica

Tavola: PIANO TERRA

Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 2,33 | m?

| Volume netto A
Temperatura interna (per la POTENZA) 2000 °C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) 1 osolvom
Capacita Termica N | 278796 kWK
Dispersione MASSIMA per Trasmissiong (POTENZA) 114 | w
Dispersions MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) TR
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 160 | W |
Carico termico di Progetto (frasmissione + ventilaziene + fatiore di ripresa) - POTENZA - - - 23012 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. ! Orient. Uiul| dT | QhUTRp QhTRp
Mure MR.01.018 MR7 6.51 | locale 1.7¢
Porta INT.01 PR2 1.89 | locale 2.09
Muro MR.01.005 MR4 8.68 | localet 1.11
Muro *MPI03.b MR 8.40 | Nord-Ovest 046 21.0 10.97 92,15
Muro MR.01.018 MR7 6.79 | wch ' 1.79 - |
Porta INT.01 PR2 1.89 | wcb 2.09
Solaio superiore SOL.INT.01 SL1 2.33 | PIANQ PRIMO 0.77
Pavimento su terreno | TERRENC 012 | 0.73 21.76

7 [} = Superficie disperdemte - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico, Confin.f OrienL = Noma deif Ambiente Confinante o Crientameanta della superficie, U (Wim7k] = Trasmtianza tenmica - U
[Wimi] = Trasmittanza tarmica linears dal Ponle Termico, dT [*C] = Drffarenza r temperatuea, QRUT Rp [Wime] = Dispersione UMITARIA MASSIMA per Tragmissions (FOTENZA) , GhTRg [V
= Dispersiong MASSIMA per Trasmissions {POTENZA).
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Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN13

Vano: awc’?
Zona: PIANO TERRA
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANO TERRA
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpestabile 232 | mf
Volume netto 13.02 | m®
Temperatura interna {per la POTENZA) 20.00 | °C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) 0.50 | Volh
Capacita Termica 2 767.96 | kMK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA} 114 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 46 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Venlilazione (FOTENZA) 160 | W
Carico termico di Progstto (frasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 23012 W
Etementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/fL Confin. f Orient. grul| dT | QhUTRp QhTRp
Murg MR.01.018 | MR7 6.51 | locale7 179
Porta INT.01 I'PRZ | 1.89 locale? - 2.09
Muoro  |MRO1.005 MR4 858 | locale? - 1.1
Mura *MPI03.b MR 8.40 | Nord-Ovest - 048 | 21.0 10,87 92.15
| Murg MR.,01.018 MR7 6.79 | we? 1.79
| Porta {NT.C1 PR2Z 1.89 | we7 2.09
Soalaia superiore SOLINT.O1 SL1 2.32 | PIANC PRIMO 0.77
Pavimento su terreno TERRENO ¢.12 0.73 21.76
& [m?] = Superfice tispardents - L [m] = Lunghezza del Pante Tarmea, Canfing Orlenl. = Nome dell'Ambienle Confinanle o Cnenlamento della suparficks; U [WHmK] = Trasmiltanza lermica - LI
M) = Trasmittanza termica lingare del Ponte Temmica, dT [*C) = Differenca ch tamparatura; ChUTRp (Wim?) = Dispersione UNITARLA MASSIMA per Trasmissiong (POTENZA) ; QhTRp W]
= Digpersiona MASSIMA per Trasmissione [POTENZA)Y,
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Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN14

Vano: awc2

Zona: PIANO TERRA

Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANO TERRA

Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Ln.Mis,

Superficie netta calpesiabile 258 m?

Volume netto 14.45 | m*
Temperatura interna (per la POTENZA) 2000 °C

Ricambi d'aria {per la POTENZA} 0.50 | Volih
Capacita Termica 287617 | koK
Dispersione MASSIMA per Trasmissiong (POTENZA) 111 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 52w
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) B 163 | W

Caricc_) termico di Progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 240.30 | w

Elementi disperdenti {Potenza}
Elemento Cod, struttura | Scheda | AfL Confin. / Qrient. Ui | dT | QhUTRp | QhTRp

Muro *MPIO3.b MR1 8.43 | Sud-Est G46| 21.0) 10.63 89.61
Muro MR.01.018 MR7 7.40 | we2 ‘B’Q [

Porta INT.01 P_R2_ 1.89 | we2 209

Muro MR.01.018 MR7 6.51 Iogalii-.’_ 1.79 -

Porta INT.01 PR2 1.89 | locale2 209

Muro . MR.01.005 MR4 8.97 | locale2 N 1.11 [
Solaio superiore SOL.INT.O1 SL 2.58 P_IANO PRIMO o7

Pavimento su terreno TERRENO 012 | 0.73 21.76

= Dispersions MASSIMA per Trasmissione (POTENZA)Y.

£ [T} = Superficie disperdenta - L [m] = Lunghazza def Fonte Termics, Confin Crient. = Nome dell Ambignte Confinante o Orientamento della suparficre, U [Wm7K] = Trasmillanza lermica - Ul
[W¥mk] = Trasmitlanza wermica lineare del Ponte Tarmico: oT [*C] = Differanza di lemperalura, GhUTRp [vWim?) = Dispersiena UMITARIA MASSIMA per Trazmissiona (POTENZA)  OhTRp W]
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Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN15

Vano: wcT
Zona; PIANO TERRA
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola; PIANO TERRA
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis. ]
Superficie netta calpestabile 310 | m®
_Volume netto o 17.36 | m?
Temperatura interna {per ia POTENZA) - 20.00 | °C
| Ricambi d'aria (per la POTENZA) 0.5¢ | Volh
Capacita Termica - 3141.89 | koK
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 255 | W
Dispersiong MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 62 |W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ve;ntilazione (POTENZA) 317 | W
Carico tern:\ico di Progetto {trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 4@,23 W
Elementi disperdenti {Potenza)
Elemento Cod, struttura | Scheda | A/L Confin. f Grient. ui| dT7 | QhUTRp | QhTRp
Muro MR.01.018 MR7 11.20 | locale? 1.79
Muro . MR.01.018 MR7 8.79 | awc? 1.7%
Porta LINT.O1 PR2 1.89 | awcY 2.0%8
Muro | *MPI03.b MR_1 10,21 | Nord-Qvest 045 21.0 10,57 112.01
_Finestra FIN_A1-MTT | FN1 0.36 Nord-Ovest 2.23| 21.0 83.34 30.00
Parapetio ] *MPIO3.b MR 0.63 | Nord-Cvest 046 | 21.0 10.97 6.91
Muro MR.01.0050 MRS 8.68 | Nord-Est 039 21.0 9,75 §4.60
Solaio supericre SOLINT.01 SL1 3.10 | PIANO PRIMO Q.77
| Pavimento su terreno TERRENO 012 | 0.73 21.76

= Dispersione MASSIMA per Trasmissiona (POTEMZA)

A |mij = Superficie disperdanie - L [m} = Lunghezza del Parle Tarmcs, Confinf Orient. = Nome delf Ambienle Confinante ¢ Orisntarments della supercie, U [Winfk] = Trasmillanza lermica - LA
[Wimi] = Trasmittanza termica linaarg del Ponte Tarmica, dT [*C] = Diteranza d lemperatura; QhUTRp [Wim#) = Dispersione UMITAR|A MASSIMA per Trasmissione (POTENZA} . QRTRp [W]
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Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN16

Vano: web
Zona: PIANO TERRA
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANO TERRA
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis,
Superficie netta calpestabile 310 | m?
Volume netto - 17.36 | m®
Temperatura interna (per la POTENZA) - 20.00 | °C
Ricambi d'aria {per la POTENZA) - 0.50 | Vol/h
Capacita Termica ) 318501 kMK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 171 W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) o _._ B 62‘_W
Digpersione MASSIMA per Trasmissione + Ven'tilazione {POTENZA) 233 | W
Carico termico di Progetto {trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - FOTENZA 32562 W
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento I Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. / Orient. Uiul| dT | QhUTRp | QhTRp
Muro | MR.01.018 MR7 11.20 localet 1.79
Muro | MR.01.018 MR7 6.79 | awcé ] o179 1
Porta INT.D1 PR2 1.89 | awch 2.09 | |
Muro *MPIO3.b MR1 10.21 | Nord-Ovest 0.46| 210 10.97 112.01
' Finestra [ FIN_AT-MTT | FN1 0.36 | Nord-Ovest | 223 210 8334 3000
Parapetto ) *MPI03.b | MR 0.63 | Nord-Ovest 046| 210| 1097 = 691
Mure MR.C1.005 | MR4 8.68 | weh - 111
Solaio supericre SOL.INT.OM SL1 [ 3.10 _PIANO PRIMO 077 ) |
Pavimento su terrenc | TERRENG 0.12 0.73 21,78
&[] = Superficie disperdents - L [m] = Lunghezza dal Ponle Termues, Contn/ Onenl = Nome dellAmbients Confinants o Orientamanto della superlice, U [Wim®K] = Trasmillanza lerrica - Ul
[wwmi] = Trasmittanza wermica linsare del Ponts Termice; dT {*C] = Ditterenza oy temperatura, QRUTRp [vwim?] = Dispersione UMITARLA MASSIMA per Trasmissions [POTENZA) . GhTRp [W)
= Dispergiona MASSHEAA per Trasmissione (POTEMZA).
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Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN17

Vano: wceh

Zona: PIANO TERRA

Centrale Termica:  Centrale Termica

Tavola: PIANOQ TERRA

Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis,

Superficie netla calpestabile 310 | m?

Volume netto 17.36 | m?
Temperatura interna (per I_a POTENZA} 20,00 | °C
Ricambi d'aria {per la POTENZA) o - 0.50 | Vol
Capacita Termica 3185.01 | kK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione {POTENZA) 171 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 62 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 233 |W

@co termico di Progelto_(trasmissione + ventilazione + fattore di r|presa)_- POTENZA 32562 | W

Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | AL Confin. | Orient. usul| dT7 | GhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR7 11.20 | locales 1.79
Muro MR.01.005 MR4 8.58 | wed 1.11
Muro *MPI03.b MR1 10.21 | Nord-Ovest 0.46 | 21.0 10.97 112.01
Finestra FIN_A 1-MTT | FN1 0.36 | Nord-Ovest 223 210 83.34 30.00
Parapetto __TI\}‘IF'_IO&IJ MR1 0.63 | Nord-Ovest 045 210 10.97 6,91
Muro MR.01.018 MR7 6.79 | awch 1.79
Porta INT.01 PR2 1.89 | awcs 2.09
Solaio superiore SOLINT.01 | SL1 3.10 | PIANG PRIMO 0.77 |
Pavimento su terreno | TERRENC .12 0.73 21.76
& 7] = Superficie disperdente - L [m)] = Lunghazza del Ponle Termico, Confin/ Onenl, = Nome delf Ambients Confinants o Orientamanla della suparficia; Ut {(W/im?K] = Trasmittanza lermica - UI
[Wimi] = Trasmiltanza lemica linaare del Ponte Termice, o7 |*C) = Differenza di temperafura: GhUTRp [Win) = Dispersione UMITARIA MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | QnTRp [W]
= Daspersione MASSIMA par Trasmissions [POTENZA)
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Vano:

Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN18

w4
Zona: PIANG TERRA
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANDO TERRA
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un Mis,
Superficie netta calpestabile 318 | m?
Volume netto - 1?"/_9 r_n’_
Temperatura interna {per la POTENZA) a 20,00 | °C
Ricambi d'aria (per [a POTENZA) - B 0.50 | Vol

Capacita Termica

3233.86 | kJiK

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA)

172 | w
| Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA} 63| W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (PGTENZA) 235 | wW
Carico termico di Progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 33120 | wW
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. f Orient. Usul| d7 | QhUTRp | QhTRp
Muro *MPI03.b MR 10.31 | Sud-Est 0.46| 21.0 10.63 114.91
Finestra FIN_A.1-MTT | FN1 0.36 | Sud-Est 223 210 8077 29.08
Parapetto *MPI03.b MR 0.63 | Sud-Est 0.46] 210 10.63 6.70
Muro MR.,01.005 MR4 7.99 | locale3 111
Muro MR.01.018 MR7 11,76 | localed 1.79
Muro N MR.01.018 MR7 7.06 | awca 179 [
Porta INT.0H PRZ 1.89 | awcd 2.09 '
| Solaio superiore SOL.INT.01 SL1 3.18 | PIANO PRIMO L 077!l |
Pavimento su terreno TERRENO | 012 f 0.73| 2176

A [mf] = Superficis disp

e - L [m) = Lunghezza del Fonle Termico, Confin ! Orient, = Nome dellambients Confinants o Crisrlamento dalla superice, U (WirfK] & Trasmillanza termica - LI
[WmK] = Trasmittanza lenmica lingare del Porte Termico, dT [*C] = Cifferenza di \emperatura; QhUTRE (W) = Cispersions UNITARLA MASSIMA per Trasmissione (POTENZAY | GhTRp {w)
= Dispersione MASSIMA par Trasmissiona (POTENIA}
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Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN19

Vano: wcl
Zona: PIANG TERRA
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANG TERRA
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpestabile 3.08 | m?
Volume netto - 1723 | m®
_Temperatura interna {per la POTENZA) 20,00 *C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) - 0.50 | Volih
Capacita Termica | 317569 kaK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA} 166 | W
Dispersione MASSIMA per Venlilazione (POTENZA} 81 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 227 | W
]“Carico termico di Progetto (trasmissione + ventilazione + fatiore di ripresa) - POTENZA - 32029 | W
Elementi disperdenti (Potenza}
Elemento Cod, struttura | Scheda | AJL Confin. ! Orlent, [ uiul| dT | GhUTRp | QhTRp
Muro *MPI03.b MR1 10.25 | Sud-Est 046| 21.0 10.63 108,95
Finestra FIN_A 1-MTT | FN1 0.36 | Sud-Est 223 21.0] 80.77 29.08
Farapetto | *MPI03.b MR1 0.63 | Sud-Est 046 21.0 10.63 | 6.70_
Muro | MR.01.005 MR4 8.16 | locale2 1.11 |
| Muro MR.01.018 MR7 11.20 | locale3 1.79
Muro MR.01.018 MR7 7.18 | awc3 1.79
Porta B | INT.01 PR2 1.89 awc3 208
Solaio superiore SOL.INT.O1 St 3.08 | PIANO PRIMO 0.77
Pavimento su terreno | | TERRENOQ 0.12 | | 0.73 21.76
7. [mt = Superice disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico. Lenfin/ Onant, = Neme dell Ambiente Confinante o Orientamanio della superticie, U [Wm?K] = Trasmittanza tammica - Ul
[WwmK] = Trasmitlanza tarmica inears de) Perte Termico, dT ['C] = Differenza di temparatura, GhUUTRp {Wm?] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione {(POTEMZA} : GhTRp (W]
= Dispersions MASSHAA per Yrasmissiane {POTENZA).
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Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN20

Vano: wc2
Zona: PIANO TERRA
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANO TERRA
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpestabile 314 m?
Volume netto - - 17.57 | m®
Temperatura interna {per ia POTENZA} - 20,00 | *C
Ricambi daria (per la POTENZA) T o0s0|vem
Capacita Termica 3194.59 | KIK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) o 86w
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) - 63| W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventllaznone (POTENZA) 229 | W
Carico termico di Progetto {trasmnssmne + ventilazione + fattore di ripresa) - PDTENZA 32320 | W
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | AL Confin. / Orient. Uiul| dT | GhUTRp QhTRp
Muro *MPIC3.b MR1 10.25 | Sud-Est 0.46| 21.0 10.63 108.95
Finestra FIN_A-MTT | FNA1 0.36 | Sud-Est 223 | 21.0] 80.77 25.08
Parapetto *MPI03.b MR1 0.63 | Sud-Est 0.46 | 21.0] 1063 6.70
Muro MR.01.005 MR4 8,33 | localet 1.11
Muro MR.01.018 | MR7 11.20 | tocale2 179 1
Muro MR.01.018 MR7? 7.35 | awc2 1.7%
Paria INT.01 | PR2 189 awc2 2.09
Solaio superiore SOLINT.0T | SL1 3.14 | PIANO PRIMO 077 |
Pavimento su terreno TERRENGC | 012 0.73 21.76
A 7] = Superficia dispardenta - L [m] = Lunghezza del Pontg Termico, Conhind Orienl. = Nome dell'ambients Confinante o Onentaments della superficie; U [WIm?K] = Trasmitanza termica - LI
{WWmie] = Trasmittariza termica Ingare del Pante Temmico, dT (*C) = Differenza di temperatura, OnUTRp [Wim?] = Dispersione UNITAR| 4 MASSIMA per Trasmissions (POTENZA) | ChTRp [V
= Dispersiones MASSIMA per Trasmissione (POTENZA}L
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Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN21

Vano: we
Zona; PIANO TERRA
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANC TERRA
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un Mis.
Superficie netta calpestabile 3.20 | m?
Volume netto - 17.90 | m*®
_ﬁer_nperalura interna {per la POTENZA) - 20.00 | °C
| Ricambi d'aria (pef la POTENZA} 0.50 | Volth
| Capacita Termica ' 3272.79 | kK
' Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 244 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 64 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (FOTENZA) 308 |w
Carico termico di Progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 404.06 | W
Element] disperdenti (Potenza}
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin, ! Orient. Uful| dT | QhUTRp QhTRp
Muro B *MPI03.b MR1 10.25 | Sud-Est 046 | 21.0 10.63 108.85
| Finestra FIN_A1-MTT |FN1 | 0.36 ] Sud-Est 223 21.0 80.77 29.08
Parapetto *MPIOS._b_ MR1 0.63 | Sud-Est ) 046 21.0 10.63 6.70
Muro “MPI03.b2 MRG 8.49 | vano scale 0sg| o4 817 77.86
Muro [ MR,01_,01B MRY 11.20 | locale 179
Muro MR.01.018 MR7 7.52 | awci 1,79
Porla INT,[)_‘I__ PR2 1.89 | awct 2.09
Sclaio superiore SOLINT.Q1 SL1 3.20 | PIANQ PRIMO 0.77
‘Pavimento su terreno | TERRENO 0.12 0.73 21.76

A jm?) = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponle Termico, Confin/ Orient, = Nome dall Ambignle Confinante o Orlentamente della suparficis; U [Wim?K] = Trasmitlanza lemmica - LY
[Wimi] = Trasmittanza tanmica inears dal Pente Termico: dT {*C] = Diferenza di lemparatura; QhUTRp [Wim®] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione (FOTEWNZA} . 2hTRp [W]
= Dispersions MASSIMA per Trasmissione {POTENZAYL
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Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN22

Vano: wc ul

Zona: PIANO TERRA

Centrale Termica:  Centrale Termica

Tavola: PIANO TERRA

Dati generali
DESCRIZIONE l VALORE Un.Mis,

Superficie netta calpestabile 1.46 | m?

Volume netto o 81?m’
Temperatura interna (per [a POTENZA) R 20.00 | °C

Ricambi d'aria (per [a POTENZA) - 0.50 | Volth
Capacits Termica B 2411.07 | kK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione {(POTENZA) 167 | W o
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) D zelw
Dispersione MASSI_MA per Trasmisgione + Ventilazione (POTENZA) - - ) 196w
Carico termico di Progt;tto {tra_smissione + venlilazione + fattore diripresa) - POTENZA | 23979 . W i

Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin, / Orient. usful| dT | QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR7 441 [weu 1.79 |

Porta INT.G1 PR2 1.89 [wcu 2.09 [

Muro MR.01.005 MR3 7.28 | vano scale 111 84| 1041 | 75.82
Muro "MPI103.b MR _ 6.30 | Nord-Ovest 046 | 21.0 10.97 69.11
Mura MR.01.018 MR7 7.28 | wcu2 1.79

Solaio superiore SOL.INT.01 sL1 1.46 | PIAND PRIMD 0.77 - ]
Pavimento su tetreno TERRENO . 012 0.73 21.76

A {md = Superficia disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponts Termico; Confinf Orient, = Nome deliambients Conlinanle o Orleniamento della superficie, U [WmaK} = Trasmiltanza termica - U
[Wmk] = Trasmittanza tarmica linears del Ponte Termico. dT [*C] = Differenza o temperaiurs; ShUTRR [Wim?] = Cispersione UMITARIA MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | OnTRp (v
= Chspersione MASSIMA per Trasmissions {POTENZA).
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Vano:
Zona;

Centrale Termica:

Tavola:

we u2

PIANO TERRA
Centrale Termica
PIANO TERRA

Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN23

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis,
Superficie netta calpestabile 1.46 | m?
Volume netto 8.19 | m*
‘Temperatura interna (per la POTENZA) 2000 | °C
Ricambi d'aria (per la POTENZA} - 0.50 | volh
Capacita Termica B ) 2330.82 | kJK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA} - 91 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA} 20| W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazions (POTENZA) 120 | W
Caricr: termico di Progetio (trasmissiona + ventilazione + fattore di ripresa} - POTENZA 1_63‘9?I__W
Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L GConfin, ! Qrient, Utul| d7 | QhUTRp QhTRp
Muro MR.01.018 MRY 441 weu 1.79
Parta INT.01 PR2 1.89 |wecu 2.09
Muro MR.01.018 | MR7 7.28 |weul 1.79
Muro *MPIQS,b MR1 6.30 | Nord-Ovest 046 | 21,0 10,87 69.11
Muro MR.01.018 MR7 7.28 WC d1 1.78
Solaio supericre SOL.INT.O1 SL1 | 1.46 | PIANC PRIMO 077 _
Pavimento su terreno | TERRENG 0.12 | | 0.73 21,76

A [m¥] = Suparficie disperdante - L '[m| = Lunghezza dal Panta Tamuce: Confir Orent. = Nome dellAmbiente Confinants o Dreniamenta della suparticis, 1 [Witn?K]) = Trasmillanza termica - LI
[witrmi) = Trasmiltanza termica lingare ded Ponle Termiico, 4T [*C] = Differanza di temperatura, QhUTRp [Wim = Cispersions UNITARIA MASSIMA per Trasmissiona (FOTENZA) | QhTRp W]
= Diapersione MASSIMA per Trasmesslone (POTENZA).

Pag. 76

Copyright - Teehus by ACCA software S pA, - Tel 082789504 - www accait



Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN24

Vano: we d1
Zona: PIANO TERRA
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANO TERRA
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpestabile 1.46 | m*
| Volume netto - - 3.19 [ m®
_' Temperatura interna {per la POTENZA) 20.00|°C
| Ricambi d'aria {per la POTENZA) 0.50 | Volih
Capacita Termica ) - o | 233082 kK
| Dispersiong MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) _ S 91| W
| Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA} 29| w
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 120 | W
LCarico termicidi Progetto (trasmissione + ventilazione + fatore di ripresa) - POTENZA 163.97 | w
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. / Orient. Uiul| dT | QhUTRp | QhTRp
Muro MR.01.018 MR7 441 wed 1.79
Paorta INT.01 PR2 1.89  wcd 2.09 |
Muro 'MR.01.018 | MR7Y 7.28 | we uZ 1.79 ' - ]
Muro "MPIO3.b MR1 6.30 | Nord-Ovest 046 21.0) 10.97 69.11
Muro MR.01.018 | MR7 7.28 | wc d2 179 | |
Scolaio supericre SOL.INT.M SL1 1.46 | PIANOG PRIMP 0.77 | |
Pavimenio su lerreno TERRENO 012 | 0.73 21.76
A [mi] = Suparicie disperdante - L [m] = Lunghazza del Ponle Tanmico; Confind Orient, = Mome dell Ambiente Confinante o Onertamento della superficie, U [Wim'l] = Trasimitlanza womica - Ul
[WimK] = Trasmittanza tsrmica lineara del Fonte Termica, dT [FC] = Differenza oi lemperatura, GhUTREp [Wim?| = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | QTSR [W]
= Dispersione MAISIMA per Trasmissione (POTENZA}
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Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN25

Vano; wc d2
Zona: PIANO TERRA
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANC TERRA
Dati generali
[ DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpestabile .84 | m?
Volume netto 528 | m?
Temperatura interna {per la POTENZA} 20,00 | *C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) o 0.50 | Volih
Capacita Termica R 230519 | kd/K
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 66 | W
Dispersione MASSIMA per Ventitazione (POTENZA) 19 | w
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 85 | w
Carico termico di Progetto {trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 113.40 | W
Elementi disperdent! (Potenza}
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. /| Orient. UiUl| dT | GhUTRp | QhTRp
Muro MR.01.018 MR7 2.17 |lwcd 1.79
Porta - NE_ T PR2 | 1.89 |wed 2.09
Muro MR.01.218 MR7 | 7.28 |wcdl ) 1.79
Muro ‘MPI03.b MR 1 4.06 | Nord-Ovest 048| 21.0 10.97 44,54
Muro "MPI03b | MR2 7.28 [ locale? 0.44 '
Solaio supericre SOLINT.01 | SL1 0.84 | PIANO PRIMO 0,77
Pavimanto su terreno ‘ | TERRENQO 0.12 0.73 21,76

A ] = Suparfice disperdente - L [m] = Lunghe22a del Ponte Termico, Confin Onent. = Nome delf Ambienta Confinants & Orignlamante dabka supericie, U [WimTK) = Trasmiltanza termica - Ul
[WimK] = Trasmittanza termica lineare dal Ponte Termica, dT [*C) = Differenza dl lemperatura, ORUTRp Wm?] = Dispersione UNITARIA MASSIMA par Trasmissione (POTENZA} | QhTRp [W)
= Dispersione MASSIMA per Trasmissiona {POTEMZA)
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Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN26

Vano: we U

Zona: PIANC TERRA

Centrale Termica:  Centrale Termica

Tavola: PIANO TERRA

Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile B B B | 4.29 | m?
Volume netto 24.02 | m?
Temperatura interna (per ta POTENZA) 20.00 | °C
Ricambi d'aria {per la POTENZA) 0.50 | Volth
Capacita Termica 309531 | kMK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA} B o349 | W
Dispersione MASSIMA per Ventifazione {POTENZA) 86 | w
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Yentilazione (POTENZA) 435 | W

Carico termico di Progetto (frasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 563.84 | W

Elementi disperdenti (Potenza}
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. / Orient. ViUl dT | QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.005b | MRS 11.27 | Sud-Est 039 21.0 902 101,61
Porta _ INT.01 PR1 1.89 | Sud-Est 2.58| 21.0 60.02 113.43
Ponte Termico 01 PTA 2.35 | Sud-Est 011] 210 6.24

| Muro MR.01.005 | MR3 10.22 | vano scale - | W] s 1041 10844

| Muro - MR.0C1.018 MR7 489 | wcul 1.7% |

'Porta INT.01 | PR2 1.89 |weul ) i 2.09

| Muro MR.01.018  [MR7 469 [weu2 1.79 1

| Porta INT.01 | PR2 189 | we u2 | 209 [
Muro MR.01.018 | MR7 10.22 | wed 1.79

Solaio superiore SOLINT.01 SL1 429 | PIANOPRIMO 0.77 1
Pavimenio su terrenc TERRENOC [ 012 0.73 21.76 |

A [mf] = Supsrficie disperdents - L [n] = Lunghezza del Ponte Temmico; Confin/ Qrisnt = Nome delf Ambiznts Confinants o Onentaments della supsriicie, U [Wim?H) = Trasmitlanza termica - U1
[Wwimik] = Trasmitlanza lenmica linsare del Ponte Termico; dT [*C) = Differenza di temperatura; QhUTRp [wWm?] = Disparsione UNITARIA MASSIMA par Trasmissions (POTENZA) | GRTRp (W
= Dispersione MASSIMA per Trasmissiong (POTEMNZAL
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Scheda: CT1-EC1-ZN1-VN27

Vano: wc d
Zona: PIANO TERRA
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANO TERRA
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpestabile 356 | m?
Yolume netto 19.93 | m*
Temperatura interna {(per la POTENZA) 20.00|*C
Ricambi d'aria {per la POTENZA) | 0.50 | Volh
Capacita Termica 3123.05 | kJ/K
Dispersione MASSIMA per Trasmissiona (POTENZA) 222 | W
| Dispersione MASSIMA per Ventilazione {POTENZA) 71| W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 283 | W
| Carico termico di Progette {frasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 399.66 | W
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda [ A/L Confin, f Orient, Uiyl dT | GhUTRp | QhTRp
Mure MR,01.005b MR5 8.03 | Sud-Est 0.38] 21.0 g.02 81.42
Porta INT.01 PR1 1.89 | Sud-Est ' 258 21.0 &80.02 113.43
Ponte Termico 01 PT1 1.85 | Sud-Est 0.11| 21.0 518
Muro - [ MRO1.018 MR7 10.22 |we B 1.79 l
Muro o MR.O1.018 | MR7 469 | we di - 1,79
Paria INT.04 PR2 1.89 [ we d1 N 2.09
Muro ) MR.01.018 MR7 2.45 | wec d2 1.79
|Porta ~|INT.01 PR2 1.89 [wed2 2.09
[ Muro B *MPI03 b MR2 10.22 | locale7 0.44
| Solaic supericre SOL.INT.O1 SLA 3.56 | PIANO PRIMO 0.77
Pavimento su terreno | TERRENQ | 0.12] 0.73 2178
& {m?| = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico. Confin./ Drient. = Morne dellAmbiente Confinante o Crisntamanta della superfice, U [Wim?K] = Trasmittanza termica - Ul
[WmK] = Trasmitlanza tarmica inears del Ponte Termico, AT [*C) = Differenza o tempearalura, QRUTRD [Wim?) = Digpersions UNITARTIA MASSIMA par Trasmsslone (POTENZA)Y | QhTRp [W]
= Disparsicne MASSIMA per Trasmissiora [POTENZA)
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ZONA:
EQdC:
Centrale Termica:

02 - PIANO PRIMO
PlAZZ A
Centrale Termica

Scheda: CT1-EC1-ZN2

Destinazione d'uso: E1(3) - alberghi, pensioni con servizi per ogni camera con Hagno

Volume lordo 3 1554 m?

Volume netto B o 2071.81 n'?
Superficie lorda o - 89250 m® _
Superficie netta calpestabile 550.95 m?

Altezza netta media 370 m
Capacita Termica - 21283425 kK

Appodi Interni medi globali 6.00 Wm?
‘entitazione naturaje - o 29348 m¥n -
Ventilazione meccanica: assente '

volumi di ACS 96360 m*

Salto termico ACS B 2413 “C |
Fabbisogno di Energia Termica per ACS 27 02217 KWh '
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 17.60 kW
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 7.39 kW
Dispersione MASSIMA, per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) - 2499 kw

Fattore di ripresa 30,00 W/im?

Caratteristiche Emissione e Regolazione: impianto di Riscaldamento

Impianto Tipologia dl erogazione Tipologia della regolazione
PRINCIPALE Espansione diretta / SPLIT o Zana pit cimatica Pt o PID
Caratteristiche Emissione e Regolazione: impianto di Raffrescamento
Impianto Tipologia di erogazione
PRINCIFPALE _Espa_ansione diretta f SPLIT ]
Centrale Termica: Centrale Termica
Impianto I Tipologia impianto
PRINCIPALE L combinato (RSC + RFS)
Fabbisogni per Riscaldamento
Un.Mis. I Nov Dic Gen Feb Mar Totale
HTR WIK '_ 771.58 771.59 77159 771.59 77159 0.00
HVE WIK " 97.83 97.83 97.83 | 97.83 | 97.83 0.00 |
QhTR MJ 418075 23 B86.66 2542214 23851.48 18 147.18 100 488.21 |
QhVE MJ 1108.95 2 856.05 3 065,67 | 2910.99 2227.20 12168.87
QhHT MJ 10 289.70 26 742.71 2848781 26 762.48 20 374.37 112 657.07
Qsol MJ 1755.90 242438 313877 3 906.05 6 101,54 17 326.63
Qint MJ 4 644,44 8 998.60 8 998.60 | 8127.76 8998.60 | 39 767.99
Qh,nd [MJ] MJ 407247 15 379.07 16 412.73 | 14 808.58 6 141.77 56 814.62
Qh,nd kWh _5 1131.24 4271.96 4559.09 | 4113.50 1706.05 15 781.84
Qlr kWh 26.32 51.00 51.00 46.07 51.00 | 225.39
QIEh kWWh .00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00
QIRh k¥Wh 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 ~ 0.00
QhBout kWh 0.00 0.00 0.00 | 000 0.00 0.0
Qwl kWh | 1184.53 2295.03 2295.03 207293 229503 10 142.57
Ql k¥Vh | 701.50 | 724 .89 724.89 | 654,74 724.89 8534.95

Valori energelic relativi al riscaldamento, in regime di funzicnamenlo continug psri giomi di sttivazicne dellimpiante ex 0.P.R, 412/93 HTR = CoeMicients Giobale di scambioe lermico per
Trasmissione, HVE = Coefficiente Globale di scambic termico par Vanhlazigne, CnTR = Dispersione per Trasmissions, QhWVE = Dispersions per Venlilazione, OnHT = Cispersione Totals
{Trasmlasione + Venulazions), Qsel = Energia Tarmica da Apporti Solarl; Cinl = Energia Tenmica da Appad Intemi, Ch nd [MJ) = Fabtisogne i Energia Tenmica Dtle per Riscaldamente,
Ch.nt = Fabbisogne di Enargia Termica Utile per Riscaldamento, Qir = Perdite Totali Recuperate (accumull « distrib. ACS) dallimpianio di Riscaldaments, QUER = Perdile di emissiona, QIRA
= Perdite di regolazione, QhDout = Fabbisogno di Energia Termica rictuesto al sistema di Chainbuzione asl Riscaldamento, Gwl = Fabbisogno o Ensrgia Termica per 4GS (perodd invernale),

0l = Fabbisogno di Enargia Eleltrica per llluminazione arificiale,

Un.Mis. Apt Mag Giu Lug Ago Set oftt Nov Totale |
QwE kKWh 2221.00 2 295.03 222100 229503 220503 2 221.00 229503 103647 | 1687960
Ql kWh 701.80 724,89 701.5_.0_ 724,89 724,89 701.50 724,89 701.50 8 534.95

QwE = Fatbisogno di Energia Termica per ACS (pefiodo estivo), (| = Fabbisogno di Enwrgia Elstirica per Itluminaziera adificiale),
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Rendimenti

Nov Dic Gen Feb Mar
EtaU 0.9714 0,9948 0.9949 ~ 0.9934 0.9425
EtaEh 120.44 120.44 120.44 - 120.44 12044
~ EtRn B 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
EtaEe 97.00 97.00 . 97.00 97.00 $7.00 |

Raffrescamento.

Erall = Fattore di Wilizzazions degli Apporti graluiti, E44Eh [ = Rendrmenta di emissione per Riscaldamento; EtaRh [%] = Rendimenlo di reqolazione, EtaBc [%] = Randimenta dv emmissene per

Fabbisogni per il Raffrescamento

Totale |

Un.Mis. Mag Giu Lug Ago | Set
Giorni giorng 26 30 3 31 28 146
QTR MJ 922785 7 46923 743.07 1962.65 §971.53 28 374,34
QcVE M 121414 1039064 131.01 288.23 1134.44 3 807.48
QcHT MJ 10 441,99 8 508.88 874,09 2 250.88 10 105.87 32181.80
| QcSof MJ 6 076.08 10 248,97 10 848.79 9789.78 5905.26 42 868.88
Qdnt | W 5 805.55 8 708.32 8 998.60 8 998.60 7 837.49 40 348.55
EtaU | - 0.95 1,00 1.00 1.00 0.98 :
| QondMy | MJ -1955.16 -10451.10|  -18973.30 -16 537.50 -3795.82 -51712.88
~ Qend KWh -543.10 -2 903.08 -5 270.36 -4 593,75 | .1054.39 14 364,69
B QIEc kWh 16.80 | 89.79 163.00 142.07 32.61 444 .27
B Qoutbe kWh 543.10 | 2 5803.08 5270.38 4 593.75 1054.39 14 364.69
Valori anergeticl ralativi al rafrescaments, in regime di funzionaments continon, per g o allivaziane indicati Giomi = Giomi di athvanone dellimpianto di raffrescamenta; QTR =
Clisparsons per Trasmissiane, QoWE = Dispersione per Ventilazions, QcHT = Dispersions Totale (Trasmissione + Ventilazione);, JcSal = Energia Termica da Apporti Solart, Qcinl = Enargia
Termica da Apporly Intérmi, Etal) = Faltors di wtilizzazione delle dispersion tanmicha, Qe.nd = Fabblaogne di Energia Frigonifera Utile per Raffrescaments, CHEC = Perdite di Emissione;
Qouthe = Fabbisogno di Energia Tarmica alla Dislribuzione,
Vani della Zona: dispersioni massime
VANO Area Volume QhTRp QhVEp Qp
stanza 4a 13.68 50.62 773 181 1364
wed 4.76 17.61 307 63 512
dis 4 ' - 1.89 6.99 9 25 90
stanzadb - 10.85 40.14 413 143 882
stanza 5a - 10.85 40.14 347 143 816
dis 5 B 1.89 6.99 9 25 90
we S 476 17.61 307 63 512
stanza 5b 13.68 50.62 531 181 1122
corr 4 42.00 155.38 519 554 2334
we 2 7.09 | 26.22 283 94 589
stanza 2 - 13.20 48.84 350 174 921
| stanza 3a 5.94 21,88 98 | 78 354
we 3 6.99 25.85 307 92 609
dis 3 3.41 12.63 16 45 163
stanza 3b 13,37 49.45 353 176 | 830
stanza 6 12.80 47,37 366 169 't 920
stanza 11b N 13.13 48,60 | 454 173 1022
[we 6 o 452 16.72 162 60 357
dis 11 R 2.39 8.55 11 30 111
we 11 o - 528 19.54 236 70 464
we 7 N 4.52 16.72 162 60 357
stanza 11a 14.20 52.54 580 187 1203
| stanza 7 12.93 47,83 369 171 927
stanza 10b 14.20 52.54 351 187 964
we 10 R 468 17.32 223 62 425
dis 10 - 2.05 7.58 10 27 98
stanza 10a - 13.13 48.60 334 173 901
we 8 452 1B72 86 60 281
stanza8 12.93 47.83 369 171 927 |
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VANO Area | Volume QhTRp QhVEp Qp
wc 9 8.02 | 29.66 388 106 734
stanza 9 16.36 62.39 789 223 1517
sala 4 26.32 97.40 984 348 2121
sala 5 23.63 87.43 1149 312 2170
sala 7 2363 | 87.43 1034 312 2055 |
sala 3 5361 198.35 1496 708 3g12|
sala2 C 17.45 84.55 342 230 1005
sala 1 R 73.53 86| 262 1244
stanza 1b 15,24 56.38 335 201 | 993
|we 1 4.93 18.25 212 65 | 425
| stanza 1a 1433 53.03 474 189 1093
dis 1 1.89 699 9 25| 90
corr 5 21.85 80,85 1080 288 | 2024
corr 2 37 13.74 80 49 J 240
corr 1825 67.53 85 241 | 874
corr 3 1 14.80 54.77 418 195 | 1057
Area [m2] = Superficia nella calpestabile, Volume [m3] = Volume nstte; QhTRp [W] = Dispersione massima per trasmissions {poteniza), (MVEp (W] = Disparsione MASSIMA per venlilazions
{POTENZA), Qp [W) = Dispersicne massima (rasmissions, venulazions, tattore di riprasal
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN1

Vano: stanza 4a
Zona; PIANO PRIMO
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis,
| Superficie netfa calpestabile _ 13.68 | m?
| volume netto 50.62 | m?
Temperatura inlerna (per la POTENZA} 20,00 | °C
| Ricambi d'aria (per la POTENZA) 0.50 | Volth
| Capacita Termica 4782.81 | kJ/K
Dispersiona MASSIMA per Trasmissiona (POTENZA) T3 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 181 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) i 954 | W
Carico termico di Progetio (rasmissione + ventilazione + faitore di ripresa) - POTENZA | 1363.84 | W
Elementi disperdenti {Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. f Orient. Usul| dt | QhUTRp GhTRp
Muro MR.01.005 MR3 - 13.32 | Vano scala 1.1 9.4 10.41 138.72
Muro “MPI03.b MR 8.48 | Sud-Cvest 046 21.0 10.01 84.87
Finestra FIN_AZ-MTT | FN7 1.26 | Sud-Ovest - 2.23| 210 62.68 78.98
Parapetto | *MPID3.b MR1 0.60 | Sud-Ovest 046 | 21.0 10.01 6,00
Finestra FIN:A.2-1\ET__ FN7 1.26 | Sud-Ovest 223 210 62.68 78.98
| Parapetto *MPI03.b MR1 0.60 | Sud-Ovest | 046 21.0 10.01 6.00
Finestra - | FIN_AZ-MTT | FN7 1.26 | Sud-Ovest . 223 21.0 62.68 78.98
Parapetto [*"MP103.b MR 1 080 | Sud-Ovest 048 21.0 10.01 8.00
Muro *MPI03.b MR2 925 wcd 0.44
Muro ‘MPIOZE | MR2 2.18 | dis 4 0.44
Porta INT.01 FR2 180 | dis4 2.09
Muro ' ‘MPIO3E  |MR2 14.06 | corr 4 0.44 [
Solaio superiore SOL.COP.O1 | SL3 13.68 | ESTERNO o 022 21.0 4.68 63.96 |
Solaio inferiore SOL.INT.O1 SL4 13.68 | ESTERNO 0.80 | 21.0 16.84 230.32
A (mf] = Superticia disperdente - L [m]} = Lunghezza del Ponle Termico. Confin,f Orianl = Mome delf Ambients Confinanle o Crientamento della superficie, L [Wim?K] = Trasmittanza termica - LI
Wi = Trasmiltanza termica lineara del Ponte Tarmico, dF (*C] = Differenza di temperatura, QRUTRp [Wim] = Cispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissions (POTENZA)  QhTRp [W]
= Dispersiona MASSIMA per Trasmussane (POTENZA)Y
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Vano: wc 4

Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO

Dati generali

Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN2

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpestabile 4,76 | m?
Volume netto 17.81 | m?
Temperatura interna (per la POTENZA) 2000 |°C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) 0.50 | Volth
Capacita Termica 2760.75 | kK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 307 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA} 83 |W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione {(FOTENZA} IF0 | W
Carico termico di Progetto (trasmissione + ventifazione + fattore di ripresa) - POTENZA 51218 |W
Elementi disperdenti (Fotenza}
Elemento Cod. struttura | Scheda | AJL Confin. { Orient. Uil dT | GhUTRp QhTRp
Muro *MPI03.b | MR2 9.06 | stanza 4a | 044 |
Muro *MPI03.b !MR1 2.93 | Sud-Ovest | 046 21.0 10.01 29.32
Finestra FIN_A2-MTT | FN7 1.26 | Sud-Ovest 223 210 §2.68 78.98
Parapetto *MPI03.b MRA 0.60 | Sud-Ovest 046 | 21.0 10,01 5.00
Finestra FIN_A2-MTT |[FN7 | 1.26| Sud-Ovest N 223| 210 6268 78.98
Parapetto *MPI03.b MR1 |  0.60] Sud-Ovest 046 21.0 10.01 6.00 |
Finestra FIN_A2-MTT |FN7 1.26 | Sud-Ovest o 223 21.0| 62868 78.98
Parapetto *MP103.b MR1 0.6C | Sud-Ovest o | 046| 21.0 10.01 6.00
Muro ~ [*MPI03D MRZ 2.59 | stanza 4b o 0.44 |
Muro "MPIO3b | MR2 1.85 | stanza 4b 0.44 | o
Muro “MP103.b MR2 6.48 | stanzadb 0.44
Muro *MPI03.b MR2 4,77 [ dis 4 0.44 B o
Porta INT.O1 PR2 1.89 dis 4 2.09
Solaio superiore SOL.COP.O1 | SL3 4.76 | ESTERNCQ 0.22| 21.0| 4.68 22.25
Solaio inferiore SOL.INT.01 SL1 4,76 | PLANO TERRA, S 0.77 o

A [mf] = Superficie disperdents - L [m] = Lunghezza del Ponle Tefmica, Confint Onant = Mome dell Ambiente Confinante o Orientamanta della superlicie, U [WinPK] = Trasmilanza lenmica - UI
[¥WmK] = Trasmillanza lermica linsare del Fonte Termico, dT [*C] = Cifterenza di temperatura; QhUTRp [Wind] = Disparsiong UMITARIA MASSIMA per Trasmissions (POTENZAY  OnTRp v

= Digpersions MASSIMA par Trasmissione (POTENZA).

Pag. 85

Copyright - TerMus by ACCA software S04, - Tel 0827159504 - www.acca.it



Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN3

Vano: dis 4
Zona: PIANQ PRIMO
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANG PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE ] VALORE Un.Mis,
Superficie netta calpestabile 1.89 | m?
Yolume netto - - - 6.99 | m®
Temperatura interna (per la POTENZA) 20.00 | °C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) o 0.50 | Volth
| Capacits Termica - 1403.70 | ki/K
i Dispersione MASSIMA per Trasmissione {POTENZA) 8w
Dispersione MASSIMA per Ventilazione {POTENZA} 25 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissiona + Ventilazione {POTENZA) 34| W
Carice termico di Progetto {trasmissione + ventilazione + fattore di ripres_a) - POTENZA B 90.49 | w |
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | AfL Confin. f Orient. giul| 4T | QhUTRp GhTRp
Muro *MPI03.b MR2 2.00| stanza 4a 0.44
Porta INT.O1 PR2 1.89 | slanza 4a 2.09
Muro *MPI103.b MR2 477 | wed 0.44
Porta INT.01 PR2 189 | wcd 2.09
1 Muro *MPIOZ.b MR2 - 2.00 | stanza 4b 0.44
Porta INT.01 PR2 _ 1.89 | stanza 4b 2,08
| Muro - *MPID3.b MR2 6.66 | corr4 l 0.44
Solaio superiore SOL.COP.O1 | SL3 1,88 | ESTERNQ . 0.22] 210 468 B.84
Solaio inferiore SOLINT.OM SL1 1.8% | PIANO TERRA | D77
A {m] = Superficie disperdante - L [m} = Lunghazza del Ponte Tamico, Canfind OnenL = Nome dellAmbiente Confinants o Crignlaments della supericle, U [Wim?K] = Trasmiltanza termica - Ui
[k = Trasmitlanza termica linaare dal Ponte Temmica, dT {°C) = Differanza & temperatura, OhUTRp [Wm? = Dispersions UNITAR|A MASSIMA par Trasmissione (POTEMZA) | QhTRp W]
= Dispersions MASSIMA per Trasmissiona {POTENMZA).
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN4

Vano: stanza 4b

Zona: PIANO PRIMO

Centrale Termica:  Centrale Termica

Tavola: PIANDO PRIMO

Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netia calpestabile 1085 | m?

| Volume neito [ 40.14 | m* |
Temperatura interna {per la POTENZA) 2000 °C ’
Ricambi d'aria {per la POTENZA} - - 050 Volh
Capacita Termica 4 250,54 | kIK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | 413 |wW
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) - B 143 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA} - B 556 | W

Carico termico di Progetto (trasmissioni+_\ientitazione + fattore di ripresa) - POTENZA 83217 W

Elementi disperdenti {Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/fL Confin. / Orient. UiUl| dT | QGhUTRp | QhTRp

Muro "MPIO3.b MR2 6.29 | wc 4 0.44

Muro *MPI03.b MR2 1.85 | wed 0.44 | )
Muro | "MPI03.b MR2 2.96 | wc4 0.44 |

Muro *MPI03.b MRA1 2.27 | Sud-Cvest 048 21.0 10.01 22.74
Finestra FIN_A.2-MTT | FN7 1.26 | Sud-Ovest 223 21.0 B 62.68 78.98
Parapette *MPI03.b MR 0,60 | Sud-Ovest 0.46 | 21.0 10.01 | 8.00

| Finestra FIN_A.2-MTT | FN7 1.26 | Sud-Ovest 223 | 21.0 62.68 78.98

| Parapetto "MPLO3.b MR 0.60 | Sud-Ovest 046 | 21.0| 1 9.01 8.00
Finestra FIN_A.2-MTT [FN7 1.26 | Sud-Ovest 223| 21,0 62.68 78.98 |
Parapetto *MPIO3.b | MR1 0.60 | Sud-Ovest 0.46 21_0 10.01 6.00 |
Finestra FIN_A2-MTT |FN7 1,26 | Sud-Dvest 223| 21.0 6268 7898
Parapetto “MPI03.b MR 0.60 | Sud-Ovest - | 046 18] W01 600
Muro *MPIO3.b MR2 13.32 | stanza 5a 0.34 |
Muro *MPI03.b MR2 9.67 | corr 4 0.44 B
Porta INT.(1 PR2 1.89 | corr 4 208

Muro *MPI03.b MR2 218 | dis 4 | 044

Porta INT.O1 PR2 1.89 | dis 4 2.08

Solaio superiore | SOL.COP,D1_ SL3 10.85 | ESTERNO 0221 21.0 4,68__ 50.73
Solaio infericre SOLINT.01 SL1 10.85 | PIANQ TERRA 0.77

A || = Supericie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico, Confin f Qrient. = Nome delfAmbienta Confinante o Onentamanto della suparices, U [WIMAK] = Trasmitlanza termica - Ul
[WimkK] = Trasmidlanza lermica neare del Ponte Termico, dT [*C] = Dilerenza di lemperalura; QRUTRp [Win?] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissions (POTENZA) . GhTRp (W)
= Disparsione MASSIMA par Trasmissione (FOTENZA)
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN5

Vano: stanza 5a
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpestabile 10.85 | m?
Volume netto 40.14 | m?
Temperatura interna (per la POTENZA)} 20.00 | °C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) 0.50 | Volth
Capacitad Termica 4 348.47 | kJ/K
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 347 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 143 | W
. Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 450 | w
| Carico termico di Progetto (irasmissione + ventilazions + faltore di ripresa) - POTENZA 815.79 | W
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. J Orlent, uful| d7 | GhUTRp | QhTRp
Muro *MPI03.b MR2 13.32 | stanza 4b 0.44
Muro “MPI03.b MR1 413 | Sud-Ovest 046 21.0 10.01 41.36
Finestra FIN_A2-MTT |FN7 126 | Sud-Ovest 223 210 52.68 78.98
Parapetto :__ - ‘MPIO3b | MRA1 0.60 | Sud-Ovest 0.46] 21.0 10.01 6.00
Finastra FIN_A2-MTT | FN7 1.26 | Sud-Ovest 223 A0 862,68 | 78.98
Parapetio N [ *MPI03.b MR1 | 060 Sud-Ovest 0.46[ 210 10,01 6.00
Finastra FIN_A.2-MTT | FN7 1.26 | Sud-Ovest 223| 21.0 62.68 78.98
Parapetto *MPI03.b MR1 0.60 | Sud-Ovest 048 21.0 10.01 6.00
Muro *MPI03.b ' MR2 286 weh 0.44
Murc “MPI03.b 'MR2 185|wecs 0.44
il Muro *MPI0O3b MR2 6.29 |lweh 0.44
| Muro “MPI03.b MR2 218 |dis 5 0.44
Porta INT.01 PR2 189 |dis 5 2.09
Muro *MPI03.b MR2 9.67 | corr 4 0.44 |
Porta INT.01 PR2 1.89 | corr 4 2.09 |
Solaio superiore SOL.COP.O1 | SL3 10.85 | ESTERNO 022 210 4.68 | 50.73
Solaio inferiore SOL.INT.OM SL1 10.85 | PIANQ TERRA 0.77 |
A [m?] = Superhcia dispardents - L [m] = Lurgharza del Ponte Tammes, Confin/ Onanl = Nome dell ambiente Confinante o Orienlamento della superficiy; U [Wim?K) = Trasmitlanza termica - Ul
[WmK] = Trasmiltanza termica lineare del Ponle Temmico, dT [*C) = Differanza of temperatura; GhUTRp (Wimd) = Chspersiona LUMITARLA MASSIMA per Trasmissione (POTENZA} | GhTRp [W]
= Digpersiona MASSIMA par Trasmissione [POTENZA),
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN6

Vano: dis 5
Zona; PIANO PRIMO
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpestabile 1.89 | m?
Volume netto 5,99 | m*
Temperatura interna {per la POTENZA) - 2000 | °C
Ricambi d'aria (per la POTENZA} ] ) 050 volh
Capacita Termica - 1403.70 | kI/K
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) - -  glw
Dispersiona MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 25 |wW -
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Venlilazione (POTENZA) 34| W
Carice termico di Progetto (trasmissione + ventilazione + fatiore di ripresa) - POTENZA 90.49 | W
Elementi disperdenti {Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. f Orient. Utul| dT | QhUTRp | QhTRp
Muro *MPIO3.b MR2 2.00 | stanza ba 0.44 B
Porta INT.QH | PR2 1.89 | stanza 5a 2.09
Muro | *MPI03.b MR2 477 |wch 0.44
Paorta INT. 0N PR2 1.82  wc b | 209
Muro *MPI03.b MR2 2.00 | stanza 5b 0.44
Porta INT.01 PR2 1.89 | stanza 5b 2.09
Muro *MPIO3.b MR2 5.66 | corr 4 0.44
Salaio supericre SOL.COP.O1 | SL3 1.89 | ESTERNO 022| 210 468 8.84
Solaio infetiore SOL.INT.01 SL1 1.89 | PIANG TERRA 0.77 |

A fmf] = Superficie disperdante - L [m] = Lunghezza ded Ponte Termico; Confin.d Onent, = Nome dell Amiiente Confinante o Onerdamenta dedla superficie, U [Wim#k) = Trasmittanza termica - LI
[wwimK] = Trasmittanza termica lineara del Pente Termice, dT [*C) = Cifferenza di temperatura, QhUTRp [VWm? = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione (POTEMZAY | OhTRp [V

= [rspersions MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda; CT1-EC1-ZN2-VN7

Vano: we 5
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis,
Superficie netta calpestabile 476 | m?
WVolume netto | 17.61 | m®
Temperatura interna (per la POTENZA) 20,00 | °C
Ricambi d'aria {per la POTENZA) - Q.50 | Volth
Capacita Termica 2780.75 | kK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 307 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (FPOTENZA} 83 W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 370 | W
Carico termico di Progetto {trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 51218 | W
Elementi disperdenti {Potenza)
Elemento Cod, struttura | Scheda | A/L Confin, ! Orient. urui| dT | GhUTRp QhTRp
Mura | "MPI03.b MR2 6.48 | stanza 5a 0.44
| Mure | *"MPIO3.b MR2 1.85 | stanza 5a 0.44
Muro *MPI03.b MR2 2.59 | stanza 5a | 044
Muro *MPI03 b [ MR1 2.93 | Sud-Ovest N 046 21.0 10.01 29.32
Finestra o FIN_A.2-MTT | FN7 1.26 | Sud-Ovest 223 210 52.68 78.98
Parapetio *MPI03.b MR1 0.60 | Sud-Ovest 046 | 21.0 10.01 6.00
Finestra FIN_AZMTT | FN7 1.26 | Sud-Ovest 223 210 62.68 78.98
Parapetto B “MPIO3.b MR1 0.60 | Sud-Cvest 046 21.0 10.01 6.00
Finesira FIN_A.2-MTT | FN7 1.26 | Sud-Cvest 2.23| 21.0 62.68 78.98
Parapetto *MPI03.b MR1 | 0.60 | Sud-Ovest 046 | 21.0 10.01 6.00
Muro *MEI03.b MR2 | 9.06 | stanza 5b 0.44
Muro *MPI03.b MR2 477 | dis 5 | 044
Porta INT.01 | PR2 ' 1.89 | dis 5 2.09 | |
Solaio__;uperiore | SOL.COP.01 SL3 4,76 | ESTERNO 022 21.0 4,63 22.25
Solaio infericre | SOL.INT.01 | L1 4.76 | PIANO TERRA 077
A [md] = Superficie disperdents - L [m] = Lunghezza del Ponte Termica: Confir./ Grant, = Homs dell Ambrenle Confnante o Orienlamenio della superficie. L] [WImPK] = Trasmittanza kermica - U
Wik = Trasmiltanza lermica lineara del Ponte Termico: 4Y [*C) = Diffarenza di lemperatura; OhUTRp (Wim?| = Dispersions UNITARLA MASSIMA per Tragsmigsions (POTENZA) | ChTRp [V
= Chspersiona MASSIMA per Trasmissione (POTENZA}
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN8

Vano: stanza 5b
Zona: PIANG PRIMO

Centrale Termica: Centrale Termica

Tavola: PIANO PRIMC

Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Supericie netta calpesiabile 13.68 | m®

Volume netto 50.62 | m?
Temperatura interna {per la POTENZA) 20.00|°C

Ricambi d'aria (per la POTENZA) 0.50 | Volth
Capacita Termica 4 806.01 | KJK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) B 531 | W
Digpersione MASSIMA per Ventilazicne (POTENZA) - 181 |W
Dispersiong MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 712 | W

Carico termico di Progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA _ 112 187 | W

Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. f Orient. Uil dT | QhUTRp QhTRp

Muro *MPIO3.b MR2 925 weh 0.44

Muro "MPI03.b MR1 6.50 | Sud-Ovest 0.46 | 21.0 10.01 65.05
Finestra FIN_A1-MTT | FNE 1.26 | Sud-Ovest 209 | 210 5960 750
Parapetto “MPIC3.b MR1 126 [ Sud-Cvest 0.46| 210 10.01 12.61
Finestra FIN_A1-MTT | FN§ 1.26 | Sud-Ovest 2.09| 210 59.60 7510
Parapetto *MPIC3.b MR 1,26 | Sud-Ovest | 0.46] 210 1001 1261
Finestra FIN_A1-MTT | FN6 1.26 [ Sud-Ovest - 209| 21.0| 5960 7510
Parapetto *MPI03.b MR1 1.26 | Sud-Cvest 046 21.0 10.01 12.61
Muro MR.01.005 MR3 | 13.32| vano scala 1.1 2.4 10.41 138.72
Muro "MPI03.b MR2 14,06 | corr 4 0.44 |

Muro *MPI03.b MR2 218 dis 5 0.44

Porta INT.01 PR2 1.89 | dis % 2.09

Solaio superiore SOL.COP.O1 | SL3 13.68 | ESTERNGC ) 022 21.0| 4.68 £3.96
Solaio inferiore SOL.INT.O1 SL1 13.68 | PIANO TERRA 077

A [mf] = Superficie disperdente - L [m| = Lunghezza del Ponle Termico, Conbn Onenl = Noma dell Ambients Confinante o Orientamento della superhicie, U [Wimer] = Trasrminanza lenmeca - UL
[WimiK] = Trasmittanza termica ineare del Ponta Termico, dT [*C] = Differenza d temperstura; QhUTRp [Wim?] = Dispersione URITARIA MASSIMA per Trasmissions (POTENMZA) , GhTRp W]
= Disparsione MASSIMA per Trasmigsions (POTEMZA),
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN9

Vano: corr 4
Zona; PIANG PRIMO
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta caipestabile 42.00 | m®
Volume netto 155.38 | m*
Temperatura interna {per la POTENZA) | 20.00 | °C
Ricambi d'aria {per la POTENZA) 0.50 | Vol/h
Capacita Termica 17 354.84 | kK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) - 519 | W
Digpersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 554 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (FPOTENZA) 1073 | W
: Carico termica di Progetto (irasmissione + ventilazione + fatlore di ripresa) - POTENZA, 233364 | W
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. / Orient. Ui| dT | GhUTRp QhTRp
| Muro MR.01.005 MR3 4.63 | Vano scala 1.11] 894 10.41 48.17
Muro MR.01.005 MR3 | 8.14 | Vano scala 111 94 10.41 84.82
Porta B _INT.01 PR4 210 | Vano scala 208 9.4 - 19.66 41.29
Muro corr 3
Mure - *MPI03.b MR2 9,50 | stanza 6 0.44
| Muro MR.01.008b | MRS5S 5.55 | Sud-Est 0.39| 21.0 9,02 50.04
Muo MR.,01.005b MRS 5.18 | Nord-Est 039 21.0| 9.75 50.49
Muro *MPIO3.b MR2 12.77 | stanza 3b 0.44 a
Muro | "MPI03b MR2 13.83 | stanza 3b 0.44
Porta | INT.01 PR2 1.89 | stanza 3b 2.09
Muro B *MPI03.b MR2 | 1240 dis 3 0.44
‘Muro *MPIO3.b MR2 7.12 | stanza 3a B 0.44 |
Muro - *MPIG3.b MR2 13,37 | stanza 2 0.44
Porta INT.O1 PR2 1.89 | stanza 2 | 2.09
Muro *MPI103.b MR2 7.22 we2 0.44 B
Muro FMPIO3E | MR2 832 we2 0.44 1
Muro *MPI03.b [ MR2 493 wc2 0.44
Moo B corr 5
Muro MR.01.005 |MR3 4.63 | Vano scala 111 84 10.41 48,17
Muro *MPI103.b MRZ 14.25 | stanza da 0.44
Muro *MPI03.b MR2 7.03 |dis 4 .44
Muro *MPIO3.b MR2Z | 10.13] stanza 4b 0.44 |
| Porta | INT.01 | PR2 1.89 | stanza 4b 2.0%
Muro B B | *MPI03.b MR2 10.14 | stanza 5a 0.44 |
| Porta INT.O1 PR2 1.89 | stanza 5a 2.09
| Muro *MPI0O3.b | MR2 T.03 diss 0.44
Muro *MPI03.b | MR2 14.24 | stanza 5b 0.44
Solaio superiore SOLCOP.O1 | SL3 42.00 | ESTERNO 0.22| 21.0 468 196,34
Salaio inferiore SOL.INT.O1 Sk 42.00 | PIANO TERRA 0.77
A [m?] = Suparficia disperdenis - L [m] = Lunghazza del Ponte Tarmica, Confinf Qrient, = Nome dell’Ambiente Confinanle ¢ Orier lo della suparficie; U [Wimdk] = Trasmitlanga termmica - U

[Wimk] = Trasmillanza lermica lineare del Ponle Termico, dT [*C] = Chffarenza di lemperalura; QhUTRp [Wim?] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmigsions (POTENZA} : QhTRp (W}
= Cisparsione MASSIMA per Trasmissione (POTENZAL
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN10

Vano: we 2
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica: Centraie Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.,
Superficie netta calpestabile 7.09 | m?
Yolume nette 2622 | m?
Temperatura interna (per la POTENZA) | 2000 °C -
| Ricambi d'aria {per la POTENZA) _ | 050/ volh '
Capacita Termica 371122 | kWK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) o - 283 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) : B 94 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) o 37T W
Carico termico di Progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA B 589.01 | W
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. | Orient. Utul| dT | QhUTRp | QhTRp
Muro MPIO3.b MR2 10.32 | stanza 2 0.44 B
Parta INT.01 PR2 1.89 | stanza 2 - B 2.09 e |
Murg MR.01.005b MR% 7.38 | Nord-Est 039 21.0 9.75 71.93
Finestra FIN_A.2-MTTb | FN8 2.52 | Nord-Est - ﬁg'_ 2_1_,0 6247 15744 |
Parapetto MR.,01.005b MRS 1.20 | Nord-Est 039 21.0 875 11.70
Pante Termico 01 PT1 3.00 | Nord-Est 011 | 21.0 8.61
Muro *MPI03.b MR2 3.89 | corr § 0.44 |
Muro *MPI03.b MR2 462 | corr 4 0.44 |
Muro *MPI03.b MR2 8.32 | corr 4 0.44 j
Muro “MPI103.b MR2 6548 | corr 4 - 0.44 [
Solaio superiore SOL.COP.OM 513 7.09 | ESTERNO 022 21,0 4.63 3313
Solaio inferiore SOLINT.O1 | SLi 7.09 | PIANO TERRA o7

= Dispersicng MASSIMA per Trasmissione (POTENZA)

A [m?] = Superficie disperdants - L () = Lunghezza del Ponte Tamico, Confin { Orient, = Mome dell Ambisnts Confinants o Qrientamento della superficis, U [WM?K] = Trasmitlanza termuca - UI
[v¥imi] = Trasmittanza termica insare del Ponts Termico; dT |7C] = Cifterenza di tempsratura, QhUTRR [Wim?) = Cispersions UNITARIA MASSHMA per Trasmissions (POTENZA} , ThTRp W
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN11

Vano: stanza 2
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpestabile 13.20 | m2
Volume netto - - 48.84 | m®
Temperatura interna (per la POTENZA) o 20,00 | °C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) - 0.50 | Volh
Capacita Termica - | 462610 | kIK
aispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 350 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 174 | W
Dizspersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 524 | W
Carice termice di Progetto {trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 920.60 ] Vv
Elementl disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin, f Orient. uitul| dT | QhUTRp | QGhTRp
Muro *MPI03.b MR2 1032 |we 2 0.44
Forta fNT.01 PR2 1.89 |we2 2.09 |
"Muro N 1*MPI03.b MR2 12,91 [ corr 4 0.44
Porta INT.O1 PR2 1.89 | cotr 4 2.09
Muro *MPI03.b MR2 12.21 | stanza 3a 0.44
Muro MR.01.005b MRS 11,08 | Nord-Est 0.38] 21.0 9.75 108.00
Finastra FIN_AZ-MTTh | FNG 2.52 | Nord-Est 208 21.0 62.47 157.44
Parapetto | MR01.0056 | MR5 120 | Nord-Esl [ 0.36] 210 575  11.70
Ponte Termico o1 | PT1 4.00 | Nord-Est 0.11| 21.0 11.49
Solaio superiore SOL.COP.O SL3 13,20 | ESTERNO 022 21.0 4.68 61.71
Solaio inferiare SOL.INT.01 SL1 13.20 | PIANO TERRA 0.77

A [md] = Superficie disperdents - L [m] = Lunghwzza del Ponte Termica: Confin.f Orient, = Morng dallAmbierts Cordinants o Onentamento della superficie; U [Wim?K] = Trasmittanza termica - LI

[Wirnk] = Trasmitlanza termica ineare del Ponle Termica, dT [*C] = Differenza di lamperaturg; GhUTRp [WWm] = Dispersions UNITARLA MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | QhTRp [W]
= Dlsperslone MASSIMA per Trasmissions (POTENZA).
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN12

Vano: stanza 3a
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpestabile i 5.94 | m?
Volume netto ‘ 21.98 | m?
Temperatura interna (per la POTENZA) 2000 | °C
Ricambi d'aria {per la POTENZA) 0.50 | Volth
Capacita Termica 3164.76 | kMK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA} Ceelw
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) - 7sw
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 176 | W
Carico termico di Progetto {trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 35448 | W
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemanto Cod. struttura | Scheda | A/L Confin, / QOrient. Urut| dT7 | QhUTRp I QhTRp I
Muro *MPIO3.b MR2 12.21 | stanza 2 0.44
Muro “MPI03.b MR2 6.66 | corr 4 N g.44|
Muro *MPI03.b MR2 218 |dis 3 .44
Porla [ INT.01 PR2 1.89 | dis 3 2.09 T
Muro *MPI03.b MR2 814 (we 3 0.44
Muro MR.01.005h | MRS "~ 6.66 | Nord-Est 039 21.0 - _9.75 §4.92
Ponte Termico o1 PT1 1.80 | Nord-Est 0,11 21.0 517
Solaio superiore SOLCOP.0T |SL3 | 5394 ESTERNO 022] 210 468 27.77
Solaio inferiore SOLINT01  [SL1 |  5.94] PIANO TERRA 0.77 -
A |m?) = Superficie disperdents - L [m] = Lunghezza del Ponle Tammico; Confind Onent, = Nome deilAmbiente Conhinante o Onertaments dalla superficie, U [Wim2K] = Trasmillanza termics - LI
[Wimk] = Trasmillanza termica lingars det Ponts Termice; dT |°C] = Diffsrenza di temperatura, QhUTRp [Wim#) = Cisparsione LM TaRE MASSIMA per Trasmissions (POTENZA) | OQhTRE W
= Disparsione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN13

Vano: wc 3
Zona: PIANC PRIMO
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANC PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un. Mis,
Superficie natta calpestabile 6.99 | m?
Volume netta 25.85 | m*
Temperatura interna (per la POTENZA) ' 20.00 | °C
Ricambi d'aria {per la POTENZA} 0.50 | Vol
Capacita Termica 3411.80 | kMK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 307 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA} 922|w
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 399 | W
Carico termico di Progetto {trasmissione + vertilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 608.92 |W
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura I Scheda | AfL Gonfin, / Qrient. urul| d7 | QhUTRp QhTRp
Muro *MPI03.b MR2 7.95 | stanza 3a 0.44
Muro B "MPI03.b MR2 10.14 | dis 3 0.44
Porta INT.01 PRZ 1.89 | dis 3 2.09
Murg *MPIG3b | MR2 7.95 | slanza 3b 0.44 |
Muro *MPI03 b MR1 8.31 | Nord-Est 046 | 21.0 11.55 9591 |
Finestra - FIN_A.2-MTTb | FNS 2.52 | Nord-Est 2.09| 21.0 62.47 157.44
Parapetto MR.01.005b | MRS 1.20 | Nord-Est 0.38] 210 8.75 11.70
:_Ponte Termico o PT1 3.25 | Nord-Est 0.11] 21.0 _ 933
Solaio superiore SOL.COP.O1 | SL3 6.99 | ESTERNQ 0.22| 21.0 4.88 32.67
Solaio inferiore SOL.INT.O1 | sLt 6.9% | PIANO TERRA 0.77 |
& |é] = Supeticie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico. Confin/ Orient, = Noma dell Ambienle Corinante o Orientamento defla superficie; U [Wim™K] = Trasmillanza termica - LI
[wimi] = Trasmllanza termica lineare del Porle Termico, dT [*C] = Differenza di lemparatura; GhUTRp [Wimé] = Dispersione LIMITARIA MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | GhTRp [W]
= Dispersione MASSIMA per Trasmisslons (FOTENZA),
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN14

Vano: dis 3
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola; PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpastabite 341 | me
Yolume netto - - - 1263 | m*
Temperatura intema {per la POTENZA) - o 20,00 | °C
Ricambi d'aria {per la POTENZA) 0.50 | Volrh
Capacita Termica 238552 kWK
Cispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) - 16 | W
Cispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 45 | W
Cigpersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazicne (POTENZA) 61 W
L Earico termico di Progetto {trasmissione + ventilazicne + fattore di ripresa) - POTENZA 163.38 | W
Elementi disperdenti {Fotenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin, / Orient. Uiul|l dT | GhUTRp QhTRp
| Muro *MPI03.b MR2 2.00 | stanza 3a 0.44
| Porta INT.01 PR2 1.89 | stanza 3a 209
[ Muro “MP103.b MR2 12.03 | corr 4 0.44 | i
| Murg *MPIO3.b MR2 2.00 | stanza 3b 0.44
| Porta INT.01 PRZ 1.89 | stanza 3b | 208 |
| Muro “MPI03.b MR2 1014 wed | 044 -
| Porta - INT.01 | PR2 1.89 | wc 3 2.09 _ ]
| Solaio superiore SOL.COP.O1 | SL3 3.41 | ESTERNO 022 21.0 468 15.95
Solaio inferiore SOL.INT.0M | SL1 3.41 | PIANC TERRA 077 |

= Disparsione MASSIMA par Trasmisaions {POTENZA),

A [m?] = Superficia dispardente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confinf Orient, = Mome dell'ambisnte Confinanta ¢ Onenlamento della superficie, U |wn%12r<] = Trasmillarza temica - UI
[WimK] = Trasmillanza lermica linears dal Ponte Temmico, dT ("C| = Ciffsrenza di lemperature; QhUTRp [Wim?] = Dispersione UNITARLA MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) , OhTRp (W]
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN15

Vano; stanza 3b
Zona: PIANQ PRIMO
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE | vaLore | unmis.
Superficie netta calpestabile 13,37 | m?
Volume netto 49.45 | m*
Temperatura interna {per la POTENZA) 20.00| *C
| Ricambi d'ana {per la POTENZA) 0.50 | Volfh
Capacita Termica 466517 | kWK
Dispersiong MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 353 | W
Dispersiona MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) | 176 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 529 | W
Carico termico di Progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA _ 930,45 | W
Elementi disperdenti {Potenza}
Elemento Cod. strutlura[ Scheda | AJL Confin. / Orient. UsrUl| 4T | GhUTRp QhTRp
| Muro *MPIO3.b MR2 814 |we3 0.44 i
Muro "MPI03b | MR2 218 |dis 3 0.44
Porta - INT.01 PR2 1.89 | dis 3 2.09
‘Muro ‘MPI03 b MR2 13,08 | corr 4 0.44
Porta INT .01 PR2 1.89 | corrd B 2.08
Mura | *MPI03.b MR2 12.21 | corr 4 0.44
Muro | MR.01.005h MRS 11.26 | Nord-Est ) 039 21.0 9.75 109.80
| Finestra | FIN_A.2—I\:'[TT:1 | FN8 2.52 | Nord-Est 209 21.0 62.47 157.44
Parapetto 'MR.01.005b | MRS 1.20 | Nord-Est 0.39| 21.0 8.75 11.70
| Ponte Termico 01 PT1 4.05 | Nord-Est 011 21.0 11.63
| Solaio superiore SOL.COP.O1 | SL3 13.37_ ESTERNO 022 2.0 4,68 62.48
Solaio inferiore SOL.INT.01 SL1 | 13.37 | PIANO TERRA 0.77
A [m?] = Superhcia disperdante - L [m] = Lunghazza del Ponle Tarmico, Confin/ Onent, = Noma gell Ambierite Corfinanta o Orlentamento della suparfics, U [Wim?K] = Trasmitlarza termica - LI
[WimK] = Trasmittanza lermica linears del Pente Tarmico, 8T [*C) = Oifferenza o temperatura: GhUTRp [V = Dispersions UMITARIA MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | QhTRo W]
= Cispersione MASSIMA per Trasmissione {POTENZA).
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Vano:
Zona:
Centrale Termica:

stanza 6

PIANC PRIMO

Centrale Termica

Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN16

Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 12.80 | m#

WVolume netto o 47.37 | m?
Temperatura interna {per fa POTENZA) - 20,00 | °C

Ricambi d'aria (per la POTENZA) 050 Volih
Capacita Termica 464019 | kK |
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) - es|lw
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) o 1ee|lw
Dispersione MASSIMA per Trasmissiong + Ventilazione (POTENZA) |— - 53_5‘ W —
Carico termico di Progetto (frasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA | 919.53 { W

Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. / Orient. U] dT | QhUTRp | QhTRp

Muro MR.01.005b MRS5S 15,15 | Sud-Est 0,39_' 21.0_ 9.02 136,60
Finestra FIN_A.2-MTTh | FN8 2.52 Sud-E_st 208 210 57.79 145.63
Parapetto MR.01.005b MR5 1.20 | Sud-Est 9,39 1 21.0] a.02 10.82
Ponte Termico M PT1 5.10 __g.td-Est - - 011 210 13.55
Muro *MPIC3.b MR2 9.29 | corr 4 (.44 N I

Muro "MPIO3.b MR2 16.98 | corr 3 0.44

Porta INT.O1 PR2 1.89 | corr 3 2.09

Muro "MPI03.b MR2 7.40 | wec 6 D.44 - ]
Porta INT.01 PR2 1.58 | wcé 2.09

Solaio superiore SOL.COP.O1 | SL3 12.80 | ESTERNO 0.22| 21.0 468 59.85
Solaio infericre SOL.INT.01 sL1 12.80 | PIANO TERRA 0.77 o ]

A [m7) = Superficie disperdente - L [m] = Lunghez2a del Ponte Termlco, Confinf Qrianl. = Nome dell'Ambisnle Conhnanle o Crientamsento della superficie, U [WimtK] = Trasmiftanza termica - Ul
[vmib] = Trasmitlanza termica linears dsl Ponte Termice; aT [*C| = Differenza di temperatura; QhUTRp [Wim?) = Digpersione UNITARLA MASSIMA par Trasmissions (POTENZA) ; OhTRp W)

= Digpersions MASSIMA per Trasmissione {POTENZA),
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN17

Vano: stanza 11b
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un, Mis.
Superficie netta calpestabile 13.13 | m?
Volume netto o - 4360 | m*
E‘lperatura interna {per la POTENZA}) - | 20,00 | °C
Ricambi daria (per la POTENZA) i .50 | Volrh
Capacita Termica B ' 4970.24 | kJiK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione {POTENZA) 454 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA} - 173 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilaziane (FOTENZA) 827 |W
Carico termico di Progetto {trasmissione + ventifazione + fatiore di ripresa) - POTENZA 1021.74 | W
Elementi disperdenti {Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | AL Confin. f Orient. Uiul] dT | QhUTRp QhTRp
Muro *MPI03.b MR2 11,80 | corr 3 0.44
Porta INT.04 | PR2 1.89 | corr 3 B 2.09
Muro B *MPIO3.b MR 9.41 | Sud-Ovest B 046 | 21.0 10.01 94.23 .
Finestra FIN_A.2.MTT | FN5 2.52 | Sud-Ovest 209 21.0 54.14 136.44
Parapetto *MPI03.b MR1 1.20 | Sud-Ovest 0.46 | 21.0 10.01 12.01
Muro *MPIO3.b MR1 13.69 | Nord-Ovest 046 | 21.0 10.97 150.1¢
| Mure | *MPI03.b MR2 9.06 | we 11 0.44
[Muro *MP103.b MRZ 2.18 | dis 11 0.44
Parta INT .01 PR2 1.89 | dis 11 2.09
Solaio supsriore SOLCOP.OT |8L3 13.13 | ESTERNO 022 21.0 4.68 61.41
Solaia inferiore SOL.INT.O1 S 13.13 | PIAND TERRA 0.77

A [r] = Superficie dizperdante - L [m)] = Lunghezza del Ponle Termica, Conhin f Orient, = Nome delAmbients Confinante o Orienlameanto della superficia: U [WinK] = Trasmittanza termica - Ul
[W#miK) = Teasmittanza termica lineare dal Pente Termico: dT |*C] = Ciffarenza di lemperatura; QhUTRp [Wimd] = Disparsione UNITARLL MASSIMA per Trasmissiona [POTENZA) | QHTRp (W]
= Duspersiong MASSIMA per Trasmissiona {POTENZA),
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN18

Vano: wec 6
Zona; PIANC PRIMC
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie natta calpestabile 4.52 | m?
Volume netto - 16.72 b m? |
Temperatura interna {per la POTENZA) 20,00 | °C
Ricambi d'aria (per la POTENZA} 0.50 | volth
Capacita Termica 2564.81 | KK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 162 | W I
Dispersions MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) &80 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (Pd‘]:E_rleA) 222 | W
Carico termico di Progetto {trasmissiong + ventilaziolne + fattore di ripresa) - POTENZA 357.23 | W
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento | Cod. struttura | Scheda | arL Confin.  Orient. utut| of | anutrp | anTrp l
Muro *MPI03.b MR2 6.66 | corr 3 0.44
Muro | "MP103.b MR2 9.29 w7 [ 0a4al |
Muro | MR.01.005b MRS £.66 | Sud-Est 039 21.0 9.02 60.05
Ponte Termico M PT1 1.80 | Sud-Est 011 21.0 4.78
Muro “MPIO3.b MR2 | 7.40|stanza6 0.44
Porta INT.01 PR2 1.89 | slanza 6 2.09
"Solaio superiore SOL.COP.01 |SL3 452 ESTERNO o 022 21.0| 468 | 21,12
Solaio inferiorg SOL.INT.01 SL4 4.52] ESTERNO 0.80 21.0 16.84 | 768.07
A [r?) = Superficie disperdente - L [m] = Lunghszza del Ponte Termice, Confin Onent, = Mome dall dmbierie Confinarts o Orienlamerts della supeicie, U [Wim?K] = Trasimittanza termica - UI
[Wimk] = Trasmiltanza termica linears del Ponte Tenmico, dT [*C| = Differznza di temperatura; QhUTRp [Wim?*] = Dispersions UNITARLA MASSIMA per Trasmissione {POTENZA) | QhTRp (W]
= Disparsione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA)L
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN19

Vano: dis 11
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
| Superficie netta calpestabile 2.31 | m?
| Molume netta 8.55 | m*
Temperatura interna {per lza POTENZA) 20.00|°C
Ricambi d'aria (per la POTENZA] _ 0.50 | Volin
Capacitad Termica 1674.54 | kJK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 11 | W
Dispersione MASSIMA par Ventilazione (POTENZA) 30| W
Disparsione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) a1 | W
Carico termico di Progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 11080 | W
Elementi disperdenti {Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda l AfL Confin, f Orient. Ui dT | QhUTRp QhTRp
Muro *MPIO3 b MR2 | 814 | corr3 .44
Muro | *MPIO3.b MR2 2.00 | stanza 11b .44
Porta INT.01 PR2 1.88 | stanza 11b | 2.08
Muro *MPI03.b MR2 8,25 | wc 11 0.44
Porta INT.O1 PR2 1.89 | we 11 2.09
Muro *MPI03.b _' MR2 1.96 | stanza 11a 0.44
Porla INT.O1 PR2 189 | stanza 11a 2.09
Muro *MPI03.b MR2 | £.03 | stanza 11a 0.44
Solaio superiore SOLCOP.O1 [SL3 | 231|ESTERNC 0.22| 21.0 468 10.80
Solaio inferiore SOL.INT.01 sLY ‘ 2.31 | PIANO TERRA | 077
A 7] = Superflae disperdents - L [r] = Lunghezza del Ponle Termico, Confind Cneni. = Nome del’Ambrente Confinante o Orenlamentn della suparficie; U [WimK] = Trasmittanza termica - Ul
[wFmi] = Trasmittanza termica linearg del Ponte Tarrico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QHUTRp [Win®) = Dispersione UNITAR|4 MASSIMA per Trasmissions (POTENZA] | QRTRp (W
= Disparsione MASSIMA per Trasmmssiong {POTENZA)
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN20

Vano: we 11
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE | uUn.Mis. |
Superficie netta calpestabile 5.28 | m? J
,r Volume netto 19.54 | m*
Ternperatura interna {per ta POTENZA) 2000 | °C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) ] 050 | volh
Capacita Termica 282291 | kil
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 236 | W R
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 70 |w
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 306 | W
Carico termico di Progette {trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 464.01 | W
Elementi disperdenti {Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | AJL Confin, / Orient. U/uUil| dT | QhUTRp QhTRp—l
Mure *MPIQ3.b MR2 6.25 | dis 11 | 044 |
Porta INT.01 PR2 1.89 | dis 11 | 2.09 i
Muro *MPI03.b MR2 8.88] stanza 11b | 044 |
Muro "MPI03.b MR1 4,42 | Nord-QOvast | 046 21.0 10.97 48.49
| Fingstra FIN_A.2-MTT | FN5 2.52 | Nord-Ovest [ 200|210 59.35 149,56 |
Parapetto [*mPI03.b MR 1.20 | Nord-Ovest N 0.46 | 21.0 10,97 1316
Muro | *MPI03.b MR2 8.88 | stanza 11a 0.44 |
Solaio superiore SOL.COP.01 [SL3 6.28 | ESTERNO - 022 20| 468 2468
Solaio inferigre SOL.INT.O1 SL 5.28 | PIANO TERRA 0.77 |
A [m) = Superficie disperdente - | (m] = Lunghezza del Ponle Termiza, Corfint Criert, = Nemne dellambiente Cenfinants o Onentamento della superfice, U fwimik] = Trasmuranza termica - Ul
{WimkK] = Trasmiltanza termica lineare del Ponte Termico, dT [*C] = Difterenza di lemperatura; GhUTRp [Win?] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione (POTENZA} . GhTRp [W)
= Disperslone MASSIMA per Trasmissions [POTENZA)
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN21

Vano! we 7
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie nefta calpestabile 4.52 | m?
Volume netto - 1872 | m*
Temperatura interna (per la POTENZA} 20.00| °C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) o (.50 | Volrh
Capacits Termica 2 564.81 | KK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 162 | W
| Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 50 | W
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventifazione (PbTENZA} 222 | W
Carico termico di Progeito {trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 357.23 | W
Elementi disperdenti {Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | AfL Confin. / Orient. usul I d7 | QhUTRp | QhTRp
Muro _ MR.01.005b MR5 6.66 | Sud-Est 0.39] 21.0 8.02 60.05 |
Ponte Termico 01 PT1 1.80 | Sud-Est 0.11| 21.0 4,78
Muro *MPI03.b MR2 9.29 | we B 0.44
Muro ‘MPIG3.b MR2 6.66 | corr 2 0.44
Muro *MP103.b MR2 7.40 | stanza 7 0.44
Parta INT.01 PR2 1.85 | stanza 7 2.08
Solaio supsriore SOL.COP.O1 | SL3 4.52 | ESTERNG B 022 21.0| 4,68 2112
Solaio inferiore SOL.INT.01 514 4.52 | ESTERNO 0.80 | 21.0 16.84 76.07
# [F] = Suparficis disparderts - L [m) = Lunghazza del Porie Termico, Confin/ Onent, = Noma dall Amtnanle Corfinante o Orerfaments della supediee, U [WimT] = Trasmitianza termica - LI
[Wimk) = Trasmillanza termica lineare del Ponle Tanmes, dT [*C) = Ditterenza di temperatura, QhUTRp [Wim?] = Disparsione UNITARIA MASSIMA par Trasmissione (POTENZA) | QhTRp [W]
= Dspersone MASSIMA per Trasmissions (POTENZA),
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN22

Vano: stanza 11a
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpestabile 14,20 | m?*
| Volume netto e 5254 | m* i
Temperatura interna {per la POTENZA}) 2000 °C
Ricambi d'aria (per la PCTENZA) - | ~ 0.50 | Voln
Capacita Termica 5361.83 | kMK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 530 | W
Dispersione MASSIMA per Venfilazione (POTENZA) 187 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 777 W
Carice termice di Progetto {trasmissione + ventilazione + fatiore di ripresa) - POTENZA B 120322 W
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin, f Orient. uru I dT I QhUTRp | QhTRp
Muro *MPIO3.b MR2 10.81 | corr 2 0.44 | '
Muro _ ‘stanza 11a '
Muro | stanza 11a I
Muro “MPI03.b MRZ 3.89 corr 3 0.44 |
Muro *MPI03.b MR2 0.03 | dis 11 0.44 B
Muro *MPI03.b MR2 2.15 | dis 11 0.44
Porta INT.O1 PR2 | 1.89 | dis 11 209 |
Muro "MPI03.b MR2 .06 [ we 11 - 044 i ; — ]
Mure *MPI03.b MR1 11.08 | Nord-Ovest 046 210 10.87 121.55
Finestra FIN_A.2-MTT | FN5 2.52 | Nord-QOvest 2.09| 21.0 59.35 149.56
Parapetto *MPI103.b MR1 1.20 | Nord-Ovest 046 21.0 10.97 13.16
Muro *MPI03.b MR2Z 13.13 | stanza 10b 0.44 ]
Solaio superiore SOL.COP.O1 | 513 14.20 | ESTERNQ . 022 210 468| 6639
Solaio inferiore SOLINT.MM SL4 14.20 | ESTERNC 0.80| 21.0 16.84 239.07
A [m?} = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Pontg Termico, Confinf Grienl = Mome dellAmbients Confinante o Onieraments della supeicie, U [WWindK)] = Trasmittanza lermica - Ul
[WWmK] = Trasmillanza termica fineare del Ponle Termico; dT [*C) = Dillerenza i temparatura; QRUTRp [Wim?) = Dispersione UMITARIA MASSIMA per Trasmissions (POTEMZA)  CRTRp (VY]
= Dispersione MASSIMA per Trasmissione [POTENZA).
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN23

Vano; stanza 7
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: FPIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpestabile 1283 | m?
Volume netto 47.83 ' 'm®
Temperatura interna (per la POTENZA} 20,00 “C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) 0.50 | Volth
| Capacita Termica 4 675.43 | kJ/K
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 369 |wW
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 171 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 540 | W
Carico termico di Progetio (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 827.34 | W
Elementi disperdenti {Potenza)
Elemento Cod. struttura Scheda—[ AlL Confin. / Orient, Uiul| dT | QhUTRp QhTRp
Muro MR,Q_‘I,GOSb MRS 15.34 | Sud-Est 0.3%| 21.0 8.02 138.26
Finestra FIN_A.2-MTThb | FN8 2.52 | Sud-Est 2.08] 21.0 57.79 145,83
| Parapetto | MR.01.005b MRS 1.20 | Sud-Est 0.39| 21.0 9,02 10.82
Ponte Termico o1 PT1 5.15 | Sud-Est 0.141] 21.0 13.68
Muro “MPI03.b [MR2 7.40 we7 0.44
Porta ~ [INT.O1 PR2 1.89 [we7 2.09
Muro *MP]O:}b MR2 4,26 | corr 2 0.44
Muro *MPI0O3.b MR2 12.91 | corrt - 0.44
Porla INT.G 1 PR2 1.89 | corr 2.09 |
Muro MPI03.b MR2 - 9.29[wc8 0.44
“Solaio superiore B | SOL.COP.(H SL3 12.93  ESTERNO 022 21.0 4.68 60,44
Salaio inferiore | SOL.INT.01 | SL1 12,93 | PIANO TERRA 0.77
4 (m? = Superficie disperdenta - L {m] = Lunghezza dal Ponts Termico, Confinf Orient. = Neme dellAmbisnta Confinants o Onanlamento della superficie; U [Wim*K] = Trasmiltanza leamica - LI
[wimkK] = Trasmillanza lermica lineara del Ponte Termice; T [°C] = Differenza di lemperatura; OhJTRp [Wim?) = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmizsione (POTENZA) - QhTRp (W)
= Disparsone MASSIMA per Trasmissione (POTENZA}
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN24

Vano: stanza 10b
Zona: PIANG PRIMO
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANC PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superificie netta calpestabile 14.20 | m?
Volume netto 52 54 | m*
Temperatura interna (per la POTENZA) 20.00 | °C .
Ricambi d'aria (per la POTENZA) 0.50 | Vol/h
Capacita Termica ) 5248.24 | kMK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 351 | wW
Dispersiong MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 187 | w
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 538 | w |
Carico termice di Progetto {trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 964,14 | W
Elementi disperdenti {Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. ! Orient. ulul| dT | QhUTRp QhTRp
Muro *MPI03.b MR2 12,81 corr] 044
Porta INT.01 PR2 1.89 | corri | 2.09
Muro | "MPIG3.b MR2 13.13 | stanza 11a | D.44 .
Muro | "MPI33.b MRA1 11.08 | Nord-Ovest 046 210 10.97 121.55
Finestra FIN_A.2-MTT | FN5 2.52 | Nord-Ovest 209 21.0| 59.35 149.56
Parapetto | *MPIQ3.b MR1 1.20 | Mord-Ovest 0.46| 21.0 10.97 13.16
Muro *MP103.b MR2 9.06 | wc 10 0.44
Muro *MPI03.b MR2 218 dis 10 0.44 |
Porta INT.O1 PR2 1.89 | dis 10 2,09 |
Solaio supericre SCOL.COP.0O1 | SL3 14.20 | ESTERNO 0.22| 21.0 4.68 66.39
Solaio inferiore SOLANT.01 L1 14.20 | PIANO TERRA, 0.77 |
A [m] = Superficie disperdanle - L [m] = Lunghezza del Ponle Termice, Confin{ Crient. = Nome dell Ambiente Confinante o Crientamenta della superficis, U [YWim?K] = Trasmitlanza lermica - U)
[Wimk] = Trasmittanza termica lineare del Ponle Tefmico, 4T |*C] = Differanza di temperatura, GhUTRp (Wim?] = Cispersione UNITARLA MASSIMA per Trasmissions (POTEMZA) - QhTRp (W
= Dispersione MASSIMA per Trasmissiona (POTENZA),
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN25

Vano: wc 10
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola; PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis,
Superficie netta calpestabile 4,68 | m?
Valume netto 17.32 | m®
Temperatura interna (per la POTENZA} 20.00 | *C _
Ricambi d'aria (per la POTENZA) 0.50 | Vol/h
Capacitad Termica 2620.85 | kJK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA} 223 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 62 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 285 | W
Carico termico di Pragetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 42514 | W
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin, { Orient, Uiul| dT | QhUTRp | QhTRp l
_Muro *MPI03.b MR2 5.32 | dis 10 _ 0.44
Porta B INT.1 PR2 1.89 | dis 10 2.09
Mure ‘MPI03.b MR2 §.88 | stanza 10b (.44
| Muro | "MPI03.b MR1 3.49 | Nord-Ovest 0.46| 21.0 1097 3834
| Finestra FIN_A.2-MTT | FN5 ] 2.52 | Nord-Cvest 209| 21.0 59.35 149.56
Parapetto *MPIO3.b MR 1 1.20 | Nord-Ovest 046 21.0 10.97 13.16
| Muro ‘MPIO3b MR2 8.88 | stanza 10a 0.44
Sola_io superiore SOL.COP.01 SL3 4,868 | ESTERNO 022 21.0 4.68 21.88
‘Solaio inferiore SOL.INT.OM SL1 4,88 | PIANO TERRA 0.77
&[] = Superficie digpardenta - L [m] = Lunghezza dal Ports Termica. Conflad Onent. = Neme dalf Ambienle Confinante o Onertamenta della superficie, U [Wimn®K] = Trasmitianza lermica - Ui
[1W#mi) = Trasmiltanza lermica linsare del Ponte Temmice; dT [°C) = Differanza di temperatura; OhUTRp [Wim?] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissiona {POTENZA) | OhTRp [W]
= [aspersions MASSIMA per Trasmissione (POTENZA],

Pag 108

Copyright - TerMus by ACCA software 5.p A_ - Tel D827/50504 - wanw accaal



Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN26

Vano: dis 10
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
| DESCRIZIONE VALORE | Un.Mis.
| Superficie netta calpestabile 2.05 | m*
| Volume netto 7.58 | m?
Temperatura interna {per la POTENZ}\) 20.00| °C
Ricambi daria (per 1a POTENZA) 0.50 | Vol/h
Capacila Termica 1505.26 | kMK
Epersione MASSIMA per Trasmissione {(POTENZA) . 10| W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) - 27| W
Epelll‘éione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione {POTENZA) KYSR'
Carico termico di Progetto (frasmissiong + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZAI I 898.03 |W
Elementi disperdenti {(Potenza)
Elemento | Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. { Orient. vivi| o1 | ahuTRp | QhTRp
Muro MPIO3.b MR2 7.21 | carrl .44
Muro “MPIO3.b MR2 2.00 | stanza 10k .44
[Porta INT.O1 PR2 1.89 | stanza 10b 209 ='
| Muro *MPI03.b MR2 5.32 | wc 10 0.44
Porta } INT.D1 PR2 1.89 | we 10 2.09
Muro MPI03h MR2 2.00 | stanza 10a 0.44
Porta INT.01 PR2 1.89 | stanza 10a 2.09
Solaio superiore SOL.COPO1 | BL3 2.05 | ESTERNO 0.22| 21.0 4.68 9.57
Solaio inferiore | SOL.INT.01 SL1 2.05 | PIANO TERRA 0.77
& [ = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza def Pente Tenmico: Confind Orient. = Nome dellAmbiente Confinanta ¢ Orientamento della suparficie. U [Wim®] = Trasmitlanza termica - UL
[Wimi] = Trasmitlanza termica ineare ded Ponle Tamico; dT 1°C] = Giffarensa di temperalura; QhUTRp [Wim? = Dispersiens UNITARIA MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | OhTRp W]
= Digparsions MASSIMA par Trasmissions (POTENZA),
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN27

Vano: stanza 10a
Zona: PIANG PRIMO
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANQ PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpestabile 13.13 | m?
Yolume nefto - 48,60 | m*
Temperatura interna {per la POTENZA) - 20.00 | "C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) 0.50 | Vol/h
Capacita Termica 4 970.26 | kJK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA} 34w
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 173 | w ]
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 507 | W |
Carico termico di Progetto (trasn_'ussioTe + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 900.98 | W
Elementi disperdenti {Potenza}
Elemento Cod. slfuttural Scheda | A/L Confin. / Orient. Usul] dT | QhUTRp QhTRp
Muro *MPIO3.b | MR2 11.80 | corr1 .44
Porta INT.01 | PR2 1.89 | corrt o 2.03
[ Muro “MPi03.b | MR2 2.18 | dis 10 0.44 -
| Porta INT.01 PR2 | 1.5 | dis 10 2.0%8
Muro *MPI03.b MRz | 9.08|wc10 0.44
Muro "MPIC3.b MR1 . 5.97 | Nord-Ovest 045| 21.0 10.97 109.38
Finestra FIN_A Z-MTT FNS_ __ 2.52 | Nord-Ovest 209 210 59.35 149.56
_F'_a-@Betto *MPI03.b MR1 1.20 | Nord-Ovest g 046 | 210 16.97 13.16
Mura *MPID3.b i MR2 13.13 | stanza @ 0.44 1
Solaio superiore' SOL.COP.O1 SL3 13.13 | ESTERNQ 022 21.0 468 61.41
Solaio inferiore SOLINT.OM SU 13.13 | PIANG TERRA 0.77 |

A [m?] = Superficie disperdents - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient, = Mome deilAmbients Confinante o Drientamente della superficie, U [Wim?K] = Trasmitanza lermica - Ul
[Wimik] = Trasmittanza lermica lineare ded Ponte Termmics, dT [*C) = Differanza di tempsratura; GhUTRp W] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissions (POTENZA) . QhTRp [W]

= Dispersions MASSIMA per Trasmisslone (POTENZA)
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN28

Vano: wc i
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANCO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis,
Superficie netta calpestabile 452 | m?
!‘Volume netto ‘ - 16.72| m*
| Temperatura interna (per la POTENZA) 2000/ °C
Ricambi d'aria {per la POTENZA) 0.50 | Volth
Capacita Termica 2572.47 | kJK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 86 |W -
| Dispersicne MASSIMA per Ventilazione (POTENZA} &0 | W -
Dispersicne MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 146 | W -
Carico termico di Progetto ({trasmissione + ventilazione + faftore di ripresa)_: POTIE_NZ_- R 28116 W
Elementi disperdenti {Potenza)
Elemento Cod. slrul‘tural Scheda | AfL I Confin. / Orient. | Uiul| dT | QhUTRp ChTRp
Muro MR.01.005h MR5 666 Sud-Est - | 0.3%] 21.0 9.02 60.05
Ponte Termica 01 PT1 1.80  Sud-Est 011 210 4.78
Muro “MPIO3.b MR2 9.29 stanza7 0.44
Muro *MPID3.b MR2 6.66 | corrl 0.44
| Muro | “MPI03.b MR2 7.40 | stanza & 0.44
| Porta | INT.O1 PR2 1.89 | stanza 8 209 | -
Sclaio superiore SOL.COP.01 SL3 4.52 | ESTERNC 022 21.0 4,68 21.42
Solaio infericre SOL.INT.01 SLi 4.52 | PIANO TERRA 0.77 '

A [mf] = Superficie disperdents - L {m] = Lunghezza del Ponle Termico; {"A:ml'in_lr OnenL = Mome deifAmbienle Confinante o Orienlarmeants della supedice:, U Wimdk] = Trasmittanza termica - Ul
[Wimk] = Trasmiflanza termica lineare det Porle Termicn, dT [*C) = Gifferenza o temperatura; QhUTRp (Wimd] = Dispersions UNITARIA MASSIMA per Trasmissions (POTENZA} ; ShTRp [W]
= Disparsions MASSIMA per Trasmissione (POTENZA),
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN29

Vano: stanza 8
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO

Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 12.93 | m?
Volume netto 47.83 _m‘ |
Temperatura interna {per la POTENZA} 2000 °C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) B ' 0.50 | Vol
Capacita Termica 467543 | KJK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 369 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 171 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA} 540 | W

Carico termico di Progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 927.34 W

Elementi disperdenti {Potenza)

l Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin, / Qrient. Uil dT | QhUTRp | QhTRp
Muro MR.01.005b MRS 15.33 | Sud-Est 039 21.0 9.02 138.26
Finestra FIN_A2-MTThL | FNS 2.52 | Sud-Est 209 21.0 57.79 145.63
Parapstto MR.01.005b MRS 1.20 | Sud-Est 0.39| 21.0 §.02 10.82
Ponte Termico 01 ~[PTT 5.15 | Sud-Est } o[ 210 13.68
Muro T [*MPI03b |MR2 7.40  wc 8 0.44
Parta INT.01 PR2 1.89 wed 2.09 |
Muro *MPI03.b MR2 17.16 [comrt 0.44
Porla INT.01 PR2 1.89 | corr 2.09
Muro *MPI103.b MR2 9.29 | corrl | D.44
Solaio superiore SOLCOP.M | SL3 12.93 | ESTERNO | 0.22] 21.0 4.68 60.44 |
Solaio inferiore SOL.INT.O1 SL1 12.93 | FIANO TERRA 0.77 |
A [md] = Suparficie disperdsnts - L [m] = Lunghezza del Pente Tarmico. Confinf Onent, = Nome dell'Ambients Confinante o Onentamento dellz supsriicie, U WmeH] = Trasmittanza lermica - W
[WimK] = Trasmittarizs lermica linears del Ponte Termice, dT [*C] = Diffsranza o temparatura; QhUTRp [WWime] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissiona (POTENZA} , DhTRp (W)
= Dispersione MASSIMA per Trasmissione {(POTEMNZA}
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN30

Vano: wc 9
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generati
DESCRIZIONE VALORE Un_Mis,
Superficie nelta calpestabite §.02 | m?
Volume netto - 29.66 | m*
Temperatura interna (per la POi’ENZA} 20,00 | *C
| Ricambi d'aria {per la POTENZA) 0.50 | Volfh
| Capacita Termica 3 846.74 | kJIK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 388 | W
| Dispersions MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 106 | W
_Espersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA)_ - S 454 | W |
Carico termico di Progelto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 73385 W
Elementi disperdenti {(Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. f Orient. Ui | dT I QhUTRp | QhTRp
Muro *MPI03.b MR2 | 759 sala7 0.44 |
Muro *MPI03.b | MR2 14.47 | corrd (.44
Muro *MPIO3.b MR2 | 5.70 | stanza § .44
Porta INT.01 PR2 1.89 | stanza 9 208 I
Muro ‘MPIQ3.b MR1 10.75 | Nord-Est 0.46 | 21.0 11.55 124,12
Finestra FIN_A2-MTT | FNS 2.52 | Nord-Est 2.09 21.0 62.47 157.44
| Parapetio "MP103.b MR1 1.20 | Nord-Est 0.45| 21.0 11.55 13.86
Solaio superiore SOL.COPO1 | SL3 8.02 | ESTERNO 0.22| 21.0 4.68 37.48
Salaio inferiore SOL.INT.01 SL5 8.02 | LOCALI TECNICI 0.73| 9.4 6.83 54.75
A [m®] = Supericie dispardents - L [m] = Lunghezza del Ponte Termica, Confin/ Orient, = Mome delfamdsania Confinants o Onerdamenia della superficie, U [Wina] = Trasmilanza lermica - Ul
[Wimi] = Trasmittanza ranmica lineare del Ponte Termico; dT [*C] = Diffarenza di temperatura; QhUTRp [Wim?] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione (POTENZA} | OhTRp W]
= Dhspersione MASSIMA per Trasrssions (POTENZA).
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN31

Vano: stanza 9

Zona: PIANO PRIMO

Centrale Termica: Centrale Termica

Tavola: PIANO PRIMO

Dati generali

| DESCRIZIONE VALORE | UnMis. |
Superficie netta calpestabile 16.86 | m? |

| Volume netto 82,39 m?

| Temperatura interna (per la POTENZA} 20,00 | °C

| Ricambi d'aria {per la POTENZA) 0.50 | Volh

| Capacita Termica 5689.38 | kK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA} 739 |W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 223 | W
Dispersiong MASSIMA per Trasmissione + Ventilazicne (POTENZA) 1012 | W
Carico termico di Progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 1517.26 | W

Elementi disperdenti (Potenza}
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin.  Orient. |urui| a1 | anuTrp | anTRp |

Muro *MPIO3 b MR2 7.54 | corri | .44 | ‘
Porta INT.01 PR2 1.89 | corr1 1T 208] =
Muro *MPI03.b MR2 13.13 | stanza 10a D.44 |
Muro *MPI03.b MR1 13.86 | Norg-Ovest 046 | 21.0 10.97 152.00
Finestra FIN_A.2-MTT |FN5 a 2.52 | Nord-Qvest 200 21.0 549.35 149.56
Parapetto *MPI03.b MR1 1.20 | Nord-Ovest 045 | 21.0 10.97 13.16
Muro *MPI03.b [MR1 8.86 | Nord-Est 0.46| 21,0 11.55 102.32
Finestra FIN_A.2-MTT | FN5 2.52 | Nord-Est 209| 21.0 62.47 157 .44
Parapetto *MPIO3.b MR1 1.20 | Nord-Est 0.46 | 21.0 11.55 13.86
Muro "MP103.b MR 0.55 Nc_>rd-Est 045 | 21.0 11.55 541
Muro *MPI03.b MR2 625 wcg® 0.44
Porta INT.01 PR2 1.89 | we 9 2.09
Solaio superiore SOL.COP.01 5L32 16.86 | ESTERNO D22 21.0 4.68 | 78.83
Solaio inferiore SOLINT.01 SLS 16.88 | LOCALI TECNICH | 0.73] 94 6.83 | 115,18
A [m?] = Superficie dispardente - L [m] = Lunghezza del Ponle Tamico, Confind Dnent = Nome dellAmbients Confinants o Cnertamento della supérficis. U [WImK] = Trasmiltanza temmica - Ul
{WmK] = Trasimittanza termica lineare del Ponte Termico, dT [*C) = Differenza & temperatura; QhUTRp [ = Cispersiona UM TARIA MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | OhTRE [W]
= Disparsions MASSIMA per Trasmissione {POTENZA),
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN32

Vano: sala 4
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie nelta calpestabile 28.32|m?
Yolume netto B 97.40 | m*
Temperatura interna {per la POTENZA) 20.00 | *C
Ricambi d'aria {per la POTENZA) - B 0.50 | Vol/h
Capacita Termica 6 667.95 | kJ/K
Dispersiong MASSIMA per Trasmissiong (POTENZA) 984 | W
Dispersions MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 348 | W '
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1332 | W
Carico termico di Progetto (trasmissione + ventilazione + faitore di ripresa) - POTENZA 212088 | W
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento | Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. { Orient, [uru] ar | anutre | antre |
Muro MR.01.005 MR4 10.69 | sala | 111
Porta IMT.01 PR2 1.89 |sala s B 2.09
Murc MPIO3.b MR1 19.70 | Nord-Est 046 | 21.0 11.55 227.54
Finestra FIN_AZ2-MTT | FN5 2.52 | Nord-Est 2.09| 21.0 _82.47 157 .44
Parapetio *MPI03.b MR1 1.20 | Nord-Est 46 21,0 11.55 13.86
Finestra FIN_A2-MTT |FN5 " 2.52 | Nord-Est 208 21.0 62.47 157.44
Parapefta *MPI03.b MR1 1.20 | Nord-Est 046 | 21.0 11.55 13.86 |
Muro MR.031.005 MR3 12.17 | Vano scala 1.1 .4 10.4% 128.75
Porta INT.O1 PR4 1.89 | Vano scala 2.09 9.4 19.66 37.16
| Muro MR.01.005 MR4 10.38 | sala 3 1.11
Porta INT.01 PR2 1.89 | sala 3 2109
Muro MR.01.005b MRS 13.87 | Sud-Cvest 0.3%| 21.0 8.45 117.21
Ponte Termico 13| PT1 3.75 | Sud-Ovest B 11| 210 9.33
Solaio superiore SOL.COP.OY | SL3 26.32 | ESTERNO 0.22| 21.0 468 123.07
Solaig inferigre SOL.NT.O1 | S0 26.32 | PIANC TERRA 0.77
A [m?) = Superficie disperdents - L [m] = Lunghezza del Pente Termico; Confingf Orient, = Nome dellAmbients Confinants o Orientamento della supedicie, L [W¥m?K] = Trasmittanza lermica - LI
f¥Wmi) = Trasmiflanza lermica lineara ded Ponte Temmico, dT [*C] = Differenza df tempsratura, QhUTRp (WM = Disparsions UNITARIA MASSIMA per Trasmissione (POTENMZA) | ORTRp [W)
= Dispersione MASSIMA per Trasmisslone (POTENZAL
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Vano:

Zona:

Centrale Termica:
Tavola:

Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN33

sala §

PIANO PRIMO
Centrale Termica
PIANO PRIMO

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Supertficie netta calpestabile 23.63 | m?
Yolume netto 87.43 | m*®
Temperatura interna (per la POTENZA} | 20.00| °C
Ricambi d'aria {per la POTENZA} S 0.50 | Velih
Capacita Termica 598232 | kI/K
Dispersione MASSIMA per Trasmissiong (POTENZA) 1149 |W
| Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 312 | W
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1461 | W
| Carico termico di Progetto (frasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 2169.76 | W
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento I Cod. struttura | Scheda | A/fL Confin. { Orient. Uful| dT | QhUTRp | QhTRp l
| Muro MR.01.005 MR4 10.68 | sala 4 im0
Porta INT.01 PR2 1.89 | sata 4 2.09 '
Muro MR.01.005k MRS 18.28 | Sud-Ovest 039 21.0 8.45 154.37
Finestra FIN_A.2-MTTb | FNS 2.52 | Sud-Ovest 209 21.0 54.14 136.44
Parapetto MR.01.005b MRS5S | 1.20 | Sud-Ovest 0.39| 21.0 8.45 10.14
Finestra FIN_A2-MTTb | FiNS | 2.52 | Sud-Ovest 209| 210 54,14 136.44
Parapetto MR.01.005b | MRS5S 1.20 | Sud-Ovest 0.3%| 21.0 8.45 | 10.14
Ponte Termico | 01 PT1 6.95 | Sud-Ovest 0.11| 21.0 17.30
Muro | MR.01.005 MR4 10.69 |sala 7 1.11
Porta INT.01 PR2 1.89 | sala 7 2.09
Mura *MPI03.b MR 18.28 | Nord-Est 046 21.0 11.55 211.04
| Finestra FIN_A2-MTT | FN5S 2.52 | Nord-Est 209 21.0 52.47 157.44
 Parapetto *MPI03.b MR 1.20 | Nord-Est 0.46| 21.0 11.55 13.86
Finestra FIN_A2-MTT | FN5S 2.52 | Nord-Est 209| 21.0| 652.47 157.44
Parapetto *MPI03.b MR 1.20 | Nord-Est 0.46| 21.0) 11.55 13.86
Ponte Termico 01 PT1 6.95 | Nord-Est 0.1t 21,0 19.96
Solaie superiore SOL.COP.OT | SL3 23.63 | ESTERNO 022 240 468 11047
Solaio inferiore SOL.INT.O1 SL1 23.63 | PIANO TERRA 0.77 |
A [m*] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponle Termico, Confind Onenl = Nome dell’Ambiente Confinante o Onenlamento defla superficie, U [WimK] = Trasmitlanza lermica - 14
[Wimb] = Tragmittanza kermica ineare ded Ponte Termico, dT [*C) = Oifferenza o temperatura. QhUTRp (Wim®) = Dispersions UNITARIA MASSIMA par Trasmissione (POTENZA) | OhTRp [V
= Dispersiong MASSIMA per Trasmissions (POTENZA),
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN34

Vano: sala?
Zona: PIANC PRIMO
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE LIn Mis.
Superficie netta calpestabile 2363 | m*
Volume netto 87.43 | m®
Temperatura interna {per la POTENZA) 20.00 | °C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) 0.50 | Vel
Capacita Termica 6 387.39 | kJ/K
Dispersione MASSIMA, per Trasmissione (POTENZA} | 1034 |W
Dispersiong MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 312 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1346 | W
Carico termico di Progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 205461 | W
Elementi disperdenti {(Potenza}
Elemento Cod. struttura | Scheda I AlL Confin. / Orient. UfUl| dT | QhUTRp | QhTRp
Muro MR.01.005 MR4 10.69 |sala 5 1.1
Porta INT.01 | PR2 1.39 | sala b 2.09 B
Muro MR.01.005b |MR5 | 21.99| Sud-Ovest 0.39] 21.0 8.45 185,8¢ |
Finestra FIN_A 2-MTTh FN8 2.52 | Sud-Ovest 209| 210 54.14 136.44
Parapetto MR.01,005b MRS 1.20 | Sud-Ovest 038 210 8.45 10.14
Ponte Termico 01 PT1 6.85 | Sud-Ovest 011 21.0)| 17.30
[ Muro *MPI03 b MR2 2.83 | corrl 044
Porta INT.O1 PR2 1.89 | corrl 2.09
Muro *WMPI03.b MR2 7.86 |wc§ 0.44
Muro "MPI03.b MR1 18.27 | Nord-Est 046 | 210 11.55 211.04
Finestra FIN_A.2-MTT | FN5 | 2,52 | Nord-Est 209 | 21.0 62.47 157.44
Parapetto *MPI03.b MRA1 1.20 | Nord-Est 0.48 | 21.0 11.55 13.86 |
Finestra FIN_AZ-MTT | FN5 2.52 | Nord-Est 209| 21.0 62.47 157.44 |
Parapetto *MPIQ3.b MR1 1.20 | Nord-Est 045 21.0 11.55 13.86
Ponte Termico oy} PT1 6.85 | Nord-Est 011 21.0 19.96
Solaio superiore SOL.COP.0O1 | 8L3 23.63 | ESTERNO 0.22| 21.0 4,68 11047
Solaio inferiore SOL.INT.0M SL1 | 23.63 | PIANO TERRA 0.77 [
A M7 = Superficie dispardanle - | [m)] = Lunghazza dal Ponte Tarmico, Confinf Orient, = Nome dellAmbents Confinante o Orisrmamanto dalla supedicie, U {tWm?K] = Trasmitianza lermica - Ul
[WimK] = Trasmittanza termica linsare del Ponta Temico, dT [*C] = Differenza dt tlemperatura. QhUTRp Wme] = Dispersione UMITARIA MASSIMA par Trasmissions (POTENZA) , QhTRp [W]
= Dispersions MASSIMA per Trasmissians (POTENZA).
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN35

Vano: salal
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANC PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpestabile 53.61 | m?
WVolume netto 168.35 | m*
Temperatura interna {per la POTENZA) 20,00 | °C
Ricambi d'aria (per la POTENZA} 0.50 | Volth
Capacita Termica 1122260 | kK .
| Dispersione MASSIMA per Trasmissions (POTENZA) 1496 | W
'_ Dispersionse MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 708 | WV
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione {POTENZA) 2204 |W
Carico termice di Progetto {trasmissione + venlilazione + faltore di ripresa) - POTENZA 381188 |W
Elementi disperdenti {Potenza}
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. { Orient. Uiul| d7 | GhUTRp QhTRp
Muro *MPIO3.b MR1 22.27 | Sud-Est 0.46| 21.0 10.63 236.71
Finestra FIN_A.2-MTT | FNG - 2.52 | Sud-Est 2.00] 21.0 57.51 144.92
Parapetto *MPIO3 b MR 1.20 | Sud-Est 046 21.0 10.63 12.76
Finestra FIN_A2-MTT |FN5 2,52 | Sud-Est T 208 210 57.51 14492
Parapetto “MPIC3.b MR 1.20 | Sud-Est 048 21.0 10.63 12.76
Muro MPI03.b MR2 18.81 | sala 2 0.44 i
| Muaro *MPI103.b MR2 283 | cor5s 0.44
Porta INT.01 PR2 1.89 | corr 5 2.09
Muro MR.01.005h MRS 22.16 | Nord-Ovest | 039] 210 9.26 205.19
Finestra FIN_A2-MTTb | FN8 2.52 | Nord-Ovest 2.09] 210 5035 14956
Parapetto MR.01.005b MRS 1.20 | Nord-Ovest 039 21.0] 9.26 11.11
Finestra FIN_A.2-MTTb | FN8 2.52 | Nord-Ovest 209 21.0 59.35 149.56
Parapetto MR.01.005k MRS 1.20 | Nord-Ovest 0.39| 21.0 §9.26 11.1
Ponte Termico 01 PTH 8.00 | Nord-Qvest 0.11| 21.0 21.82
Muro MR.01.005 MR4 10.27 | sala 4 1.11
| Porta INT.01 PR2 1.89 | sala 4 2.09
Muro MR.01.005 MR3 13.90 | Vano scala 1.1 9.4 10.41 144.79
Solaio superiore SOL.COPOt |SL3 5361 | ESTERNO 0.22| 21.0 488 250.63
 Solaio inferiore SOL.INT.O1 5 SL1 53.61 | PIANO TERRA 0.77 |
A [me] = Superficie disperdents - L [m] = Lunghezza del Ponts Termice: Confin.s Orienl, = Nome delfambients Confinante ¢ Oventamente della supedicie, U (Wim*K) = Trasmilanza lermica - LA
[wimK] = Trasmitlanza tarmica lineare del Ponte Termmicg; dT ['C] = Differsnza di tempseratura; QhUTRp [Wim®] = Disparsions UNITARIA MASSIMA per Tragmissione (POTENZA) - QhTRR (W]
= Dispersione MASSIMA per Trasmissions (POTENZA}
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN38

Vano: sala 2

Zona: PIANO PRIMO

Centrale Termica: Centrale Termica

Tavola: PIANO PRIMO

Dati generali

I DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

| Sugperficie netta calpestabile 17.45 | m?
Volume netto 64.55 | m*
Temperatura interna (per la POTENZA) 20.00 | °C
Ricambi d'aria (per ta POTENZA) - - 0.50 | Volh

| Capacita Termica 6220.12 | kJiK

| Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA}) 342 |W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 230 |wW
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 572 | W [
Carico termico di Progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 109547 | W |

Etementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | AJL Confin. ! Orient. UIUl| dT | GhUTRp | QhTRp

Murg *MPI03.b MR1 5.65 | Sud-Est 0.46 | 21.0 10.63 102.57
Finestra FIN_A.2-MTT | FN5 2.52 | Sud-Est 2.09| 21.0 57.51 144.92
Parapetio *MPID3.b MR1 1.20 | Sud-Est 0.46| 21.0 10.63 12.76
Muro *MPI03.b MR2 17.36 | sala 1 0.44 N
Muro “MPI03.b | MR2 11.43 | corr 5 0.44
Porta CINT.O4 | PR2 1.89 | corr 5 2.09
Muro B *MPIO3.D MR2 18.50 | sala 3 .44
Solaio superiore SOL.COP.O1 | 3L3 17.45 | ESTERNG .22 21.0 4.68 81.56
Salaic inferiore SOL.INT.01 SL 17.45 | PIANO TERRA 0.77 |
& [m7] = Supericia dispardanté - | [m] = Linghezza del Ponle Termico: Confind Orient, = Norms dellfAmbienle Corfinarte o Orisvtarnento della superfics; U [WimdK) = Trasmittanza temica - Ul
[Wimik] = Trasmittanza termica iinears dei Porte Termico, oT [*C] = Qifferanza d ternparatura; QRUTRp [Wim?] = Dispersions UNITARIA MASSIMA per Trasmissione (POTEMNZA) | QhTRp [W]
= Dispersiond MASSIMA per Trasmissiane {POTENZA).
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN37

Vano: sala 1
Zona: PIANO PRIMC
Centrale Termica: Cenirale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE | Un.Mis.
Superficie netta calpestabile  19.87 | m?
Yolume netto ?3.53' m
Temperatura interna {per la POTENZA} | 2000 | °C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) 0.50 | Yolth
Capacita Termica 6 72717 | kJK
—Dispers{one MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 386 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 262 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 6548 | W
| Carico terr_nico di Progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa} - POTENZA 124415 | W
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. { Orient. Ut 4t | QhUTRp QhTRp
Muro *MPI03.b MR1 12,70 | Sud-Est 0.46 | 21.0 10.83 135.02
Finastra FIN_A.Z-MTT | FN5 2.52 | Sud-Est 209 21.0 | 57.51 144.92 |
Parapetto ‘MPIQS_,b ___MB1 1.20 | Sud-Est 046 | 21.0 10.63 12.76
Muro “MPI03.b MR2 15.93 | stanza 1b 0.44
Muro MPIO3b [ MR2Z 14.47 | corr 5 0.44
Porta INT.O1 PR2 1.89 | corr 5 2.09
Muro *MPID3.b MR2 17.33 | sala 2 .44
Solaio superiore SCL.COP.O1 SL3 19.87 | ESTERNO 0.22| 21.0 _‘1.68 92.91
Solaio inferiore | SCL.INT.01 | SL1 19.87 | PIANO TERRA | 0.77 |

& [m?] = Superhicie dispacdents - L {m| = Lunghezza del Ponte Termics, Confird/ Orienl = Nomie delfambiente Confinante o Onentamento della supedicie, U [Wim?K) = Trasmittanza termica - Ul
[wtimit] = Trasmitlanza termica lineace def Ponle Termico, dT [*C) = Diffarenza i temperatura; QRUTRp [Wim?] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | QhTRp W
= Disparsiong MASEIMA per Trasmissions (POTENZA}
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN38

Vano: stanza 1b
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
( DESCRIZIONE VALORE | Un.Mis.

Superficie netta calpestabile - 15.24 | m?
Volume natto - 56,38 | m*
Temperatura interna {per la POTENZA} 20.00 | "C

| Ricambi d‘aria {per la POTENZA) 0.50 | Volth
Capacita Termica 5645.82 | kJ/IK

. Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 335 | W

| Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 201 | W

| Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione {(POTENZA) 536 | W

| Carico termice di Progetto (trasmissione + ventilazione + fatl_ore di ripresa) - POTENZA 993.19 W

Elementi disperdenti {Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | AJfL Confin. / Orient. Ul d7 | QGhUTRp QhTRp

Muro *MPI)3.h | MR1 9.97 | Sud-Est 046 | 21.0 10.63 105.97
Finestra FIN_A.Z-MTT | FN5 | 2.52 | Sud-Est 209 21.0 57.51 144,92
Parapsetto | "MPI03.D MR 1.20 Sud-Est 0.46| 21.0 10.63 12.76
Muro “MPI03.b MRZ 10.64 | we 1 G.44 |
Muro | "MPI03.b MR2 2.18 | dis 1 C.44 |
Porta | INT.01 PR2 1.89 dis 1 209 |
Muro *MPI03.b MR2 13.64 | corr 5 0.44 :

| Muro "MPI03.b MR2 15.88 | safa 1 0.44 l I
Solaie supericre SOL.COP.O1 | SL3 15.24 | ESTERNQ | 022 21.0 4.68 71.24
Salaio inferiare SOLINT.O1 SL1 15.24 | PIANC TERRA | 0.77
A [m7] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin.f Orienl. = Nome dell' Armbiente Confinante o Onerdamanto delia supsricie; U [Wim?K] = Trasmiltanza lermica - 18
[Wenl<] = Trasmittanza termica lineare del Ponle Termico, dT ['C) = Dierenza di temperatura. GHUTRp [Wind] = Dispersione UNTARIA MASEIMA, per Trasmissiona [POTENZA) | OhTRp (W)
= Drspersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA),
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN39

Vano: we 1
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
| DESCRIZIONE VALORE | UnMis.
Superficie netta calpestabile 493 m?
| Volume netto - - 18.25 | m*
Temperatura interna (per la POTENZA) 20,00 | °C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) 0.50 | Volh
Capacita Termica N 2756.73 | KJIK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 212w
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 65 W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 277 | W
Carico termico di Progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 42534 | W
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | AfL Confin. / Orient. uitul| dT | QhUTRp | QhTRp
Muro *MPI03.b MR 1 [ 2.96 | Sud-Est i 0.48 | 210 10.63 31.51
| Finestra FIN_A.2-MTT | FN5 2.52 | Sud-Est 209 21.0 57.51 144.92
| Parapetto *MPI103.0 MR1 1.20 | Sud-Est - _0,46 21.0 10.63 12.76
Muro *MPIO3.b MR2 9.85 | stanza 1a 0.44
Mur? *MPIC3.b MR2 477 | dis 1 - 0.44
Parla INT.01 PR2 1.89 | dis 1 2.09
Muro *MPI33.b MR2 10.42 | stanza 1b .44
Solaio superiore SOL.COP.0O1 |SL3 4.93 | ESTERNO 022 21.0 468 23.08
Solaio inferiare SOLINT.O01 SL1 [ 4.93 | PIANC TERRA 0.77 | |

A [m7 = Superfitie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponta Termico; Confin.f Onent, = Neme dell Ambients Confinante o Onertamenlo defla suparfiae; U fAmeK] = Trasmitlanza termea - UL
[Wmi] = Trasmittanza termica lineare del Ponte Temmico, dT [*C] = Differsenza di tsmperatura, QhUTRp [Win?) = Disparsione UNITARLA MASSIMA par Trasmissione {(POTEMZA) . QhTRo (W]
= Cisparaione MASSIMA per Trasmissione (POTEMZA),
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN40

Vano: stanza 1a
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica: Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis,
Superficie nelta calpestabile 14,33 m?
Volume netto 53.03 | m?
Temperatura interna {per la POTENZA) o 20,00 °C
Ricambi d'aria {per la POTENZA) 0.50 | Volfh _
Capacita Termica 4 946.52 | kJK
Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 474 |W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) . 189 | W
Disper"sione MASSIMA per frasmissione + Ventilazione (POTENZA) ' 663 | W
Carico termico di Progetto (frasmissione + ventilazione + fattore di riprasa) - POTENZA 109348 | W
Elementi disperdenti {Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. / Orient. uful] dT | QhUTRp QhTRp
Muro "MPIO3.b MR1 10.92 | Sud-Est 0.46 | 21.0 1083 116.05
Finestra FIN_A.2-MTT | FN5 2.52 | Sud-Est 209 210 57.51 144,92
Parapetto ‘MP103.5 MR 1 1.20 | Sud-Est 046 | 21.0 10.63 12.76
Muro MR.01.005 MR3 12.83 | Yano scala 111 %4 10.41 133.60
Muro *MPI3.b MR?2 12.69 | corr 5 0.44
Porta | INT.01 PR2 1.89 | corr 5 2.09 | _|
Muro | *MPI03.b MR2 2.18 | dis 1 0.44
Porla | INT.01 PR2 1.89 | dis 1 2.09
Muro "MPIO3b  [MR2 10.01 | we 1 0.44 -
Solaio superiore SOL.COP.O1 | S8L3 14,33 | ESTERNO 0.22| 21.0 4.68 67.00
Solaio inferiore i SOL.INT.O01 SLt | 14.33 | PIAND TERRA 037

= Disparsione MASSIMA per Trasmissions (POTENZA),

A [ = Supedicie disperdents - L {m] = Lunghezza de| Ponle Termics; Confin,/ rent, = Nome delf Ambients Confinants & Oniertamento deila superficie, U [Win?K) = Trasmittanza lermca - Ul
[W#mi] = Trasmiltanza termica ineare del Ponle Tarmico, T [*C] = Differsnza & temperaturs; QhUTRp [Wind] = Dispersione UNITAREA MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | QhTRp [W]
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN41

Vano: dis 1

Zona: PIANO PRIMO

Centrale Termica: Cenfrale Termica

Tavola: PIANO PRIMO

Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netia calpestabile 1.89 | m?
Wolume netto B - 6.99 | m®
Temperatura intema (peKPOTENZA) 20,00 | *C
Ricambi d'aria (per la POTENZA) 0.50 Vol
Capacita Termica | 1403.70 | kJ/K
Dispersiong MASSIMA per Trasmissione (POTENZA}) | 9| W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) - 25| w
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventitazione (POTENZA) 34 | W
Carico termico di Progette (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 90.49 W
Elementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod, struttura | Scheda | A/L Confin. / Orient. yiul| d7 | QGhUTRp QhTRp

Muro "MPIO3.b MR2 477 | we i 0.44

Porta ) INT.01 PR2 1.8% | we 1 2.09
Muro "MPI03.b MR2 2.00 | stanza 1a 0.44
Porta INT.01 PR2 1.89 | stanza 1a 2.09
Muro ‘MPI103.b MR2 6.66 | corr 5 0.44
Muro '*NEIO&b MR2 2.00 | stanza 1b .44
Porta INT.01 PR2 1.69 | stanza tb 2.09

| Solaio superiore SOL.COP.O1 | SL3 1.89 | ESTERNO - . 0.22] 21.0 4.68 8.84
Solaio inferiore SOL.INT.01 S 1.89 | PIANC TERRA | 077

A [m?] = Suparficiz disperdenle - L [m] = Lunghezza del Ponte Termiccr, Confind Onant, = Nome delf Afbiente Conhnante o Cnerameanto dslia superficie: U (AfmK] = Trasmitlanza termica - UI
[Wwimi] = Trasrmittzazs Lermica lineare del Ponte Termico, dT [*C] = Difigranza di temperatura; QhUTRp [Wime] = Bisparsions UNITARIA MASSIMA per Trasmissions (POTEMZA) | QhTRp (W]
= Dispersiona MAS3IMA per Trasmissions (POTEMZA),
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN42

Vano: corr s
Zona: PIANO PRIMO
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie nelta calpestabile 21.85 | m?
Volume netto 80.85 | m*®
Temperatura interna (per la POTENZA} 20.0¢ | °C |
Ricambi d'ara (per la POTENZA) 0.50 | Volth
Capacita Termica 975694 KJK
| Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 1080 | W l
| Dispersione MASSIMA per Ventilazione {POTENZA) 288 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione {POTENZA} 1368 | W .
Carico termico di Progetto {trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA | 202403 | W I
Etementi disperdenti (Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | A/L Confin. f Orient. Uful] dT | QhUTRp QGhTRp
Muro *MPI03 b MR2 14.10 | stanza 1b 0.44
Muro *MPIO3.b MR2 7.03  dis1 0.44
Muro *MPIO3.b MR2 12.88 | stanza 1a 0.44
Porta INT.O1 PR2 1.89 | stanza 1a 2.09 o
Muro MR.01.005 MR3 3.17 | Vano scala 11 9.4 10.41 33.06
Porta INT.GH PR4 1.89 | Vano scala T 208 94 19.66 37.16
Muro corr 4 ]
Muro *MPI03.b MR2 0.62 | corr 5 0.44 1
Muro "MPI03.b MR2 0.00  corr 5 .44
Muro “MPI03.b MR2 463 [ wc?2 0.44 |
Muro MR.01.005b MRS 41,75 | Nord-Ovest 0.39| 21.0 | 9.26 386.59
| Finestra FIN_A.2-MTThE | FN8 2.52 | Nord-Ovest 2.09| 21.0 59.35 144,56
Parapetto MR.01.0050 MR5 1.20 | Nord-Dvest 039 210 9.28 11.11
| Finestra FIN_A.2-MTTb | FN& 2.52 | Nord-Ovest 2.09| 21.0 59.35 149.56
Parapetto MR.01.005b | MRS 1.20 | Nord-Ovest 0.32| 210 9.26 11.11
Fingstra FIN_A.2-MTTh | FN8 2.52 | Nord-Ovest 209| 21.0 59.35 149.56
Parapetto MR.G1.005b MR5 1.28 | Nord-Ovest 0,39 21.0 9.26 11.11
Ponte Termico 01 PTH 14.30 | Nord-Ovest 0.11] 21.0 39.01
Maro *MPIO3. L MR2 255 sala 3 0.44
Pota INT.01 PR2Z | 1.89 sala3 2.09
Muro *MPI03.b MR2 11.62 | sala 2 .44
Porta INT.O01 PR2 1.89 | sala 2 2.09
Muro MPI03.b MR2 14.83 | sala 1 0.44
Porta INT.01 PR2 1.89 | sala 1 2.09
Solaio superiore SOL.COP.0M SL3 21.85 | ESTERND 022 21.0 4.68 102.16
“Solaio inferiore SOLINT.01 S 21.85 | PIANO TERRA ¢.77
A [ = Superficis disperciants - L [m] = Lunghazza del Ponte Temmico; Confin./ Onent, = Nome dellAmbients Confinante ¢ Orientamento della superficie; U [Wim?K] = Trasmittanza termica - LI
[1W¥mK] = Trasmittanza termica insars del Ponte Temnico, 4T ['C) = Differenza di temperatura; ChUTRp Wm?) = Dispersions UNITARIA MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) | QhTRp [W]
= Disparsione MASSIMA per Trasmissiong [POTENZA}.
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN43

Vano: corr 2

Zona: PIANO PRIMO

Centrale Termica:  Centrale Termica

Tavola: PIANO PRIMO

Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 371 | m?
Yolume netfo __ 13,?‘4' e
Temperatura inferna {per la POTENZA) 2000 °C

| Ricambi d'aria (per la POTENZA) B 0.50 | Volin

| Capacita Termica 2 158.95 | kJiK
Dispersicne MASSIMA per Trasmissi&nJPOfléNZA) 80w
Dispersicne MASSIMA per Venlilazione- (POTENZA) 49 |W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione TVentilazione (POTENZA) 129 | W

| Carica termico di Progette {trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 240.37 | W

Elementi disperdenti (Potenza)

| Elemento Cod. struttura | Scheda | A7L Confin. ! Orient. [uru] ar [ anutre | anTRp
Muro *MPI03.b MR2 703 | wec7 B 0.44
Mure corr 3

_Mgro *MPIC3.b MR2 11.19 | stanza 11a 0.44
Muro *MPI03.b MR2 0.28 | corr 2 0.44
Muro *MPID3.b MR2 0.25 [ corr 2 0.44
Muro corri
Muro *MPID3.b MR2 4.44 | stanza 7 i [ 0.44 i
Solaio superiore SOL.COP.01 [ SL3 3.71 | ESTERNO | 022] 21.0 468  17.37
Sofaio infericre SOL.INT.O1 SL4 3.71| ESTERNO 0.80| 21.0 16.84 62.54
2 [m¥ = Superficie disperdente - L [m] = Lunghazza del Ponts Termaca, Confin. Onent. = Nome dell Ambienle Confinante o Orisntamento della supeficie, U [WinPK] = Trasmittanza termica - Ul
W] = Trasmitanza larmica lineare del Ports Tarmico; dT [*C] = Gifferenza di temperalura, OnUTRp Wmd] = Dispersione UMITARIA MASSIMA per Trasmissione (POTENZA} | QRTRp [W]
= Disparsione MASSIMA per Trasmiszione {POTEMZA),
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN44

Vano: corrl
Zona: PIANGO PRIMO
Centrale Termica:  Centrale Termica
Tavola: PIANO PRIMO
Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.
Superficie netta calpestabile | 18.25 m?
Volume netto 87.53 | m?
Temperatura interna {per la POTENZA) 2000 | °C
Ricambi d'aria {per la POTENZA) I 0.50 | Volth
Capacita Termica | 10027.78 | kJfK
Dispersione MASSIMA per Trasmissiong {POTENZA} | 85 | wW
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) - ] 241 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) | 326 |W
Carico termico di Progetto (frasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA | 873.88 W
Eiementi disperdenti {Potenza)
Elemento Cod. struttura | Scheda | AfL Confin. ! Orient. Ut dT | QhUTRp QhTRp
Muro *MPI03.b MR?2 13.19 | stanza 7 0.44
Porta INT.0t i PR2 | 189 stanza ¥ | 2.09
Muro corr 2
Muro *MFI03.b | MR2 13.09 | stanza 10b 0.44 | B
Porta INT.01 PR2 1.8% | stanza 10k 2.08
Muro *MPI03.b MR2 7.58 | dis 10 0.44
fMuro *MPID3. b MR2 12.26 | stanza 10a .44
Porta INT.O1 PR2 1.89 | stanza 10a 2.09
Muro "MPI03b | MR2 7.82 | stanza 9 .44 B
Porta INT.D1 PR2 1.89 | stanza 9 2.09 —7
Muro *MPIO3.b MR2 14.28 (we 9 0.44
Muro *MPH03.b MR2 255 zsala7 | 0.44
Porta ) INT.01 PR2 1.59 |sala 7 2.09 |
Mura *MP1G3.b MR2 9.84 | stanza 8 0.44
Muro | "MPI3.b MR2 17.90 | stanza 8 0.44
Porta INT.01 PR2 I 1.89 | stanza 8 2.0 -
Muro MPI03.b MR2 742 wed (.44
Solaio superiore SOL.COP.0O1 SL3 18.25 | ESTERNO 022 21.0 4.68 §5.33
Solaio inferiore SOL.INT.O1 | 8L 18.256 | PIANO TERRA 0.77 !
A [m?] = Superficiz disperdents - L [m] = Lunghezza dal Ponte Temmico, Confin/ Onent, = Nome dellAmbiente Confinante o Onentamente delly suparhicie; U [Wm?K] = Tragmiftanza termica - Ul
[WWimiK] = Trasmittanza termica lineare def Ponte Termics, dT [*C] = Differenza di lemperalura, GhUTRp MW = Dispersions UNITARIA MASSIMA per Trasmissione (POTENZAY , QhTRp (W]
= Dispersions MASSIMA per Trasmissions (POTENZA).
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Scheda: CT1-EC1-ZN2-VN45

Vano: corr 3

Zona: PIANO PRIMO

Centrale Termica: Centrale Termica

Tavola: PIANO PRIMO

Dati generali
DESCRIZIONE VALORE Un.Mis,

Superficie netta calpestabife 14.80 | m?
Volume netto 54.77 | m*
Temperatura interna (per la POTENZA) 20.00 | °C
Ricambi d'aria {per la POTENZA) 0.50  Volh
Capacitad Termica 6 879.74 | KJK

' Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 418 | W
Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 195 | W
Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA} 813 | W
Carico termico di Progetto {lrasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) - POTENZA 1057.20 | W

Elementi disperdenti {Potenza)

| Elemento Cod. struttura | Scheda | A/fL Confin. f Orient. iUl dT | GhUTRp QhTRp

| Muro corm 4

| Muro MR.01.005 MR3 4,52 | Vano scala 111 94 10.41 £7.11
Muro MPI03.b MR1 12.6% | Nord-Ovest 046 21.0 10.97 138.75
Finestra ~ |FIN_A2-MTT [FN5 2.52 | Nord-Qvest 208 21.0 59,32 | 149.49
Parapetto *MPID3.b MR1 i 1.20 | Nord-Ovest 0.46| 21.0 10.97 13.18
Muro *MPI03.b MR2 13.09 | stanza 11b 0.44

Porta INT 01 PR2 1.89 | stanza 11b 2.09
Muro *MPI03.b MR2 8.51 | dis 11 0.44 |

| Muro B *MPI03.b MR2 4.07 | stanza 11a 0.44
Muro B corr 2
Muro “MPI03.b MR2 7.22 | wct 0.44
Muro *MPI03.b MR2 17.16 | stanza 6 0.44
Porta INT.CH PR2 1.89 | stanza 6 2.09
Muro *MPI03.b MR2 0.00 | corr 3 0.44 N
Muro | *"MPI03. MR2 0.34 | corr 3 0.44

Solaio superiore SOL.COP.O1 | SL3 14.80 | ESTERNDO 0.22| 21.0 468 69.20
Solaio infericre SOL.INT,O1 St 14.80 | PIANO TERRA | 0.77

A M7 = Supericie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termice, Confind Orient. = Momea dell Ambiente Confinante o Orientamenta della superficie; U WimeK] = Trasmittanza fermica - Ul
[W¥mK] = Trasmiltanza tenmica lineare dal Ponle Termica, dT [*C) = Differenza di lemperatura; OhUTRp (W) = Dispersions UNITARIA MASSIMA per Trasmisgione (POTENZA) , ChTRp [W]
= Dispersione MASSIMA per Trasmissions (POTENZA}
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