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PIANTA PIANO TERRA

Rapp. graf. 1:200

24W

EXIT

24W

EXIT

24W

EXIT

24W

EXIT

24W

EXIT

24W

EXIT

24W

EXIT

24W

EXIT

Via De Anellis

V
ia

 G
a
m

m
a
rro

taV
ia

 M
o
n
s
. 

D
i 
D

o
n
n
a

PIANTA PIANO PRIMO
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Punto presa bipasso 10/16A

Doppio punto presa Unel e bivalente 10/16A

Quadro elettrico

Unità videocitofonica da esterno

Punto presa doppio RJ45 cat. 5e

Punto presa TV derivata

TD

TV

Postazione videocitofonica interna del tipo da tavolo

TD

Centrale di allarme incendio
CRI

Doppio punto presa Unel e bivalente 10/16A da esterno

ALLARME INCENDIO Pannello ottico-acustico allarme incendio con scritta luminosa

Pulsante manuale allarme incendi a rottura di vetro

CTV Centralino TV (posizionata a livello del torrino scale)

Pulsante di sgancio impianto elettrico

Punto presa singolo RJ45 cat. 5e
TD

Sirena allarme incendi per esterno

16

Quadro Presa con n°2 presa 2P+T - 16A 230V IEC309 e n°1
interruttore di blocco

11W

24W

24W

EXIT

24W

Plafoniera al LED con sensore di presenza conforme ai C.A.M.

               Plafoniera di emergenza S.E. 1h di autonomia 11 W.

              Plafoniera di emergenza S.E. 1h di autonomia 24 W.

Plafoniera di emergenza fluorescente IP40 con segnaletica d'emergenza e lampada
fluorescente da 24 W

                                                 Punto luce ad interruttore

                                                     Punto luce a deviatore

Pulsante di chiamata a tirante

Segnalazione ottico/acustica per pulsante di chiamata a tiranteAC

Plafoniera con lampada ad incandescenza da 27 W.

Paletto da esterno con lampada SAP da 70 W

Proiettore da esterno con lampada JM da 35 W

LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI

Plafoniera al LED IP64
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PIANTA LASTRICO SOLARE

Piazza Duomo

Via De Anellis
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